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UvoD

Koka d.d. peradarsko prehrambena industrija vlasnik je postojeceg postrojenja Farme 11 na kojoj se
odvija tov puri¢a. Farma 11 se nalazi na katastarskoj Cestici br. 884/1 k.o. Vinica bb, u Opcini Vinica,

u Varazdinskoj zupaniji.

Sukladno Zakonu o zastiti okolisa (NN 110/07) i temeljem Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih
uvjeta zastite okoliSa (NN 114/08), za postojeCe postrojenje potrebno je utvrditi objedinjene uvjete
zastite okolisa.

Tehnicko-tehnolosko rjeSenje postrojenja se prema odredbama clanka 85. Zakona o zastiti okolisa,
prilaze Zahtjevu za utvrdivanje objedinjenih uvjeta zastite okoliSa. Sadrzaj tehnicko - tehnoloskog

rjieSenja definiran je ¢lankom 7. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolisa.

EKO-MONITORING d.o.0.
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1 OPIS TEHNICKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE
POSTROJENJA — FARME

Na peradarskoj Farmi 11 odvija se tov puri¢a. Farma se nalazi na katastarskoj Cestici br. 884/1 k.o.
Vinica bb, u Op¢ini Vinica, Varazdinska Zupanija.
Ukupni kapacitet farme iznosi do 65.000 komada purana. Ukupna proizvodna povrsina farme iznosi
10.956 m>. Godisnje se u prosjeku odvija 2 ciklusa tova.
Farma je izgradena 1974. godine, dogradena 1977.godine, a adaptacija za tov purana napravljena je
2004. godine. Na farmi je zaposleno 13 djelatnika.
Farma se sastoji od 12 zasebnih peradnjaka i pomoc¢nih objekata: objekt za zaposlenike fame (tzv.
radnicka kuéica), objekt za skladistenje svjeze stelje, silosi, bunar i crpna stanica, spremnik UNP-a,
plinsko-isparivacka stanica, trafostanica, tzv. kucica za uginuca te kucica za agregat.
Pomocni procesi neposredno vezani za proces tova brojlera definirani su osnovnim karakteristikama
tehnoloskog procesa tova i sastoje se od:

1 Hranidbe Zivotinja;
Napajanja Zivotinja;
Grijanja proizvodnih objekata;
Ventilacije proizvodnih objekata;
Upravljanja steljom;
Zbrinjavanja uginulih Zivotinja;
Zbrinjavanja gnoja;

Remonta;

=A =4 =4 4 -4 -4 4 -

Biozastite.

Za tehnoloske potrebe na Farmi 11 voda za pice se crpi iz vlastitog zdenca. Osim otpadnih voda iz

dezbarijera, ne proizvode se druge tehnoloske otpadne vode.

Sustav za grijanje proizvodnih objekata sastoji se od plinskih grijalica snage 5 kW (31 x 5kW). U

isparivackoj stanici postoje 2 bojlera, a jedan bojler nalazi se u radnickoj kucici.
Za potrebe elektricne energije instalirana je trafostanica.
U peradnjacima se koristi prisilna ventilacija. Upravljanje ventilacijom i grijanjem peradnjaka obavlja

se preko centralnog raCunala. Ventilacija se koristi za odrzavanje optimalne temperature i vlage, i

opskrbu kisikom.

EKO-MONITORING d.o.0.
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Izgnojavanje objekata za uzgoj vrsi se na kraju tovnog ciklusa, a gnoj se nakon izgnojavanja uzgojnih
objekata prodaje. Izgnojavanje peradnjaka i utovar gnoja na vozila za odvoz obavljaju se sa straznje
strane peradnjaka. Na lokaciji se vodi evidencija o prodanim koli¢inama gnoja, provode se povremene

analize kakvocde gnoja.

Uginule Zivotinje i jedinke koje su neiskoristive za tov sakupljaju se u posudu, koje se nalazi u
predprostoru svakog peradarnjaka. Posude se prazne u objekt predviden za dnevno skladiStenje
uginuca do zbrinjavanja koji se nalazi na ulazu odnosno izlazu s farme.

Uginuéa se zbrinjavaju svakodnevno i odvoze specijalnim vozilom ovlastene pravne osobe u kafileriju.

Proizvodni objekti Ciste se suhim mehanickim ciS¢enjem. Nakon zavrSene sanitarne obrade peradnjaka

vrsi se sanitarna obrada svih pratecéih objekata farme.

Krug farme je ograden ogradom od zi¢anog pletiva. Na ulazu na farmu nalaze se kolna i pjeSacka
dezbarijera. Putovi unutar farme su asfaltirani i uredeni. Zelene povrsine na lokaciji su hortikulturno
uredene.

U tablici 1. navode se proizvodni rezultat u jednom proizvodnim turnusu na Farmi 11.

Tablica 1. Prosjecni godisnji rezultati proizvodnje purana na Farmi 11

Ulaz (komada peradi) 119.900

Izlaz iz tova (komada peradi) 115.176
MORT % 3,94

Ukupna masa (kg) 1.501.319,2

Prosjecna masa (kg) 13,035
Trajanje tova (tovni dani) 118,5

Potrosnja hrane (t) 1.946,1
Potrosnja plina (t) 58,55

Ukupni kapacitet farme iznosi do 65.000 komada peradi (purana), Sto preraCunato na uvjetna grla
sukladno koeficijentu iz Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u koristenju gnojiva NN (56/08)
iznosi:

65.000 tovnih puri¢a x 0,02 = 1.300 UG.

Na farmi se nalazi 12 proizvodnih (uzgojnih) objekata. Prihvatom jednodnevnih puri¢a zapocinje
period tova u trajanju oko 6 mjeseci. Nakon toga, slijedi meduturnusna pauza u trajanju od 14 dana.
U meduturnusnoj pauzi proizvodni objekti se temeljito Ciste i dezinficiraju nakon Cega slijedi period

tzv. bioloskog odmora.

EKO-MONITORING d.o.0.
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Puric¢i se dovoze na farmu u klimatiziranom kamionu, smjesteni u plasti¢nim kutijama. Izlov se obavlja
rucno i poluautomatski (viliCar za utovar peradi). Perad se istovaruje u kontejnere (kaveze) koji se

potom utovaruju na kamion i odvoze na klanje.

1.1 Glavni proizvodni objekti
1.1.1 OPIS PROIZVODNOG OBJEKTA

Tov puri¢a odvija se u 12 uzgojnih objekata. Svi objekti sastoje se od proizvodnog dijela (smjestaj
peradi) i predprostora (servisni dio i upravljacka prostorija). Objekti su vanjskih dimenzija 84,0 m x
12,0 m.

1.1.2  TEHNOLOSKA OPREMA

Suvremene linije puri¢a zahtijevaju kvalitetnu ishranu i upravljanje, Sto je moguce provoditi uz
odgovarajucu tehnolosku opremu koja se moZze podijeliti u Cetiri osnovne skupine:

9 Sustav ishrane;

1 Sustav napajanja;
1 Sustav rasvjete;
il

Sustav ventilacije.

TehnoloSka oprema omogucava stvaranje prirodnih uvjeta za perad, a narocito je znacajna za
postizanje optimalnih mikroklimatskih prilika jer ¢e samo na taj nacin puri¢i ostvariti svoj puni

genetski potencijal.

1.1.3  PRIPREMA OBJEKATA ZA PRIHVAT PURICA

Nakon sanacije proizvodnih objekata u meduturnusnoj pauzi, a prije smaog prihvata purica, potrebno
je provesti aktivnosti koje slijede.
Puri¢i se primaju u tzv. krugove u kojima se podeSava hranidbena i pojidbena oprema prema

preporukama genetike i dobre proizvodacke prakse.

1.1.4 DOLAZAK PURICA

Puri¢i se na farmu dovoze u klimatiziranom kamionu, smjeSteni u plasti¢nim kutijama. Koli¢ina purica
u kutiji ovisi o godiSnjem dobu. Kutije su smjestene na kolica. Kutije s puri¢éima unose se ili uvoze u
peradnjak. Nakon istovara svih kutija, purici se paZljivo istresaju, vrsi se kontrolno brojenje i vaganje.
Uginule purice (transportno uginuce) se odmah uklanja iz peradnjaka.

Plasti¢ne kutije vracaju se u kamion.

EKO-MONITORING d.o.0.
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1.1.5 TOV PURANA

Period tova zapocinje nakon perioda prihvata. U tom periodu se optimalnim proizvodnim uvjetima
osigurava dobar prirast, uz odgovarajuéi utrosak hrane i odrzavanje mortaliteta unutar predvidenih

normativa.

1.1.6 IZLOV

Sest sati prije klanja puri¢ima se uskracuje hrana. Voda se ne uskracuje. Svietlo se iskljucuje
neposredno pred izlov. Izlov se obavlja rucno i poluautomatski (viliCar za utovar peradi). Prilikom
izlova vodi se racuna da se perad Sto manje traumatizira (modrice, lomovi, mehanicke ozljede). Perad

se utovaruje u kontejnere (kaveze) koji se potom utovaruju u kamion za transport na klanje.

1.2 Pomocni objekti

objekt za radnike (tzv. radnicka kuéica),
objekt za skladistenje svijeze stelje,

silosi (12 kom)

bunar i crpna stanica,

objekt za privremeno skladistenje uginuca,
pjesacka i kolna dezbarijera,

spremnik UNP-a i plinsko-isparivacka stanica

trafostanica

= =4 -4 4 -4 -8 - -2 -2

kucica za agregat.

1.2.1 OBIJEKT ZA ZAPOSLENIKE (tzv. radnicka kucica)

U objektu za zaposlenike nalazi se ured upravitelja farme, garderoba, tus i sanitarni ¢vor. U istom
objektu nalazi se kuhinja, prostorija za ,izlovnu skupinu® u vrijeme izlova peradi te skladisni prostor za

rezervne dijelove opreme.

Na lokaciji farme ne skladiste se lijekovi niti sredstva za dezinfekciju.

Sredstva za CisCenje i dezinfekciju koja se koriste pri provodenju zdravstvenih i higijensko-sanitarnih
mjera u proizvodnim objektima, odobrena su i dozvoljena od strane Ministarstva poljoprivrede,
Sumarstva i vodnog gospodarstva, i koriste se uz nadzor nadleZzne veterinarske sluzbe. Sva sredstva
imaju sigurnosno-tehnicki list i vodopravnu dozvolu, i koriste se sukladno uputama proizvodaca i na
nacin da ne onecis¢uju okoliS. Koka d.d. ima vlastitu registriranu veterinarsku sluzbu unutar koje se

nalazi i DDD sluzba.

EKO-MONITORING d.o.0.
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1.2.2  OBJEKT ZA SKLADISTENJE SVIEZE STELJE

Tijekom citavog trajanja proizvodnog ciklusa potrebno je osigurati dostupnost kvalitetne svjeze stelje.

Svjeza stelja skladisti se u natkrivenom objektu.

1.2.3 SILOSI

Gotova sto€na hrana za prehranu puri¢a nalazi se u silosima. Uz svaki proizvodni objekt nalazi se po
jedan silos. Na lokaciji se nalazi ukupno 12 silosa. Silosi su od pocincanog lima, kapaciteta 16 t.

Hrana se iz silosa u sustav hranilica doprema automatski preko usipnih koseva.

1.2.4 BUNAR T CRPNA STANICA

Voda za tehnoloske i sanitarne potrebe crpi se iz vlastitog zdenca na lokaciji farme. Koka d.d. je
korisnik koncesije za zahvacanje voda iz zdenca (Ugovor s Ministarstvo regionalnog razvoja,
Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Klasa: 034-02/08-01/0111, URBROJ: 538-10/1-2-48-08/02 od 19.
rujna 2008. godine).

Farma 11 posjeduje Vodopravne uvjete za zahvacanje voda radi koristenja u proizvodnom postupku
(Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno podruéje slivova Drave i Dunava Osijek,
Vodnogospodarski odsjek Varazdin, Klasa: 325-03/08-02/68, URBROJ: 374-26-2-08-3, od 19. svibnja
2008. godine). Pomocéu vodomijera vodi se evidencija o koristenim koli¢inama vode.

Kakvoca vode iz zdenca analizira se povremeno, u remontu, prije pocCetka proizvodnog ciklusa, u
internom laboratoriju Koka d.d., a jednom godiSnje u ovlastenom laboratoriju Zavoda za javno
zdravstvo Varazdinske Zzupanije, sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN
47/08).

1.2.5 OBIJEKT ZA PRIVREMENO SKLADISTENJE UGINUCA

U svakom peradnjaku nalazi se posuda za uginué¢a volumena 60 |. Posude se prazne u objekt za
skladistenje uginuéa do zbrinjavanja tzv. kuéica za uginuca, koji se nalazi na ulazu u farmu. Objekt je
oblozZen limenim panelima. Objekt ima dva limena poklopca, po jedan s unutrasnje i vanjske strane
ograde farme. Na ovaj nacin se obavlja zbrinjavanje uginuéa bez pristupa sakuplja¢a na farmu, a

odvozi se ovlastenim prijevoznikom dnevno u kafileriju Agroproteinka d.d.

1.2.6 KOLNA I PJESACKA DEZBARIJERA

Na ulazu/izlazu s farme nalazi se kolna dezinfekcijska s vodonepropusnim dnom, za vozila koja
ulaze/izlaze na farmu. Takoder, na ulazu/izlazu s farme, postoji pjeSacka dezbarijera. Dezbarijere su
ispunjene vodenom otopinom dezinficijensa za dezinfekciju vozila i obuce. Otpadne vode iz

dezbarijera sakupljaju se u sabirnu jamu.

EKO-MONITORING d.o.0.
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1.2.7  PLINSKI SPREMNICI I PLINSKO-ISPARIVACKA STANICA

Za potrebe grijanja, na farmi se nalazi 1 nadzemni spremnik ukapljenog naftnog plina (UNP),

zapremnine 28 t, te plinsko-isparivacka stanica.

1.2.8 ' TRAFOSTANICA

Snaga trafostanice instalirane na lokaciji iznosi 400 kW.

1.2.9  KUCICA ZA AGREGAT

U slucaju prekida opskrbe elektrichnom energijom, na lokaciji postoji stabilni agregat za priCuvno

napajanje elektricnom energijom, snage 110 kW. Agregat za gorivo koristi eurodiesel, potrosnje 30 I/h.

1.3 Ostali pomo¢ni procesi

Pomoc¢ni procesi neposredno vezani za proces tova puri¢a definirani su osnovnim karakteristikama

tehnoloskog procesa tova i sastoje se od:

Prehrane Zzivotinja,

Napajanja Zivotinja,

Grijanja proizvodnih objekata,
Rasvjete peradnjaka,
Ventilacije,

Vaganja peradi,

Skartiranja,

Sakupljanja uginuca,
Postupanja sa steljom,

Remonta i izgnojavanja,

=A =4 =4 =4 =4 -4 A4 -4 -4 - -

Biozastite.

1.3.1 PREHRANA ZIVOTINJA

Prehranom se osigurava ispravan omjer energije, bjelanCevina, minerala, vitamina te esencijalnih
masnih kiselina kako bi se omoguéio optimalan rast i razvoj peradi. U proizvodnji se uobiCajeno
koriste, ovisno o fazi uzgoja, Sest vrsta smjesa krute hrane. Tjedno se prati iskoristivost hrane putem

konverzije utroSena hrana/ostvarena tezina.

EKO-MONITORING d.o.0.
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naselje Vinica,

Op¢ina Vinica

Tablica 2 Prosjecni sastav smjesa za tov puri¢a (Izvor: Koka d.d.)

Analiticki Pocetna | Pocetna | Krmna smjesa Krmna smjesa | Krmna smjesa Zavrsna
sastav krmna krmna Za purane u za purane u Za purane u krmna
smiese smjesa | smjesa | porastuitovul | porastuitovu | porastuitovu | smjesazaza

] PPu-0 PPu-0O PPu-PT-1 II PPu-PT-2 III PPu-PT-3 tov PPu-T-2
i 28 % 26 % 23 % 21 % 19 % 17 %
bjelancevine
Fosfor 0,92 % 0,91 % 0,88 % 0,81 % 0,80 % 0,78 %
Is'f‘°"5t"" 0,62% | 0,63% 0,63 % 0,59 % 0,60 % 0,59 %
‘osfor

Dodaci hrani: vitamini, elementi u tragovima, tvari za poticanje probavljivosti, antioksidansi

Smjesa za prehranu purana priprema se u Tvornici sto¢ne hrane ,,Biodar",

Koka d.d.

Sadrzaj proteina i ukupnog fosfora potreban u prehrani purica kroz 6 uzgojnih faza (NRT) prikazan je

u Tablici 3.

Tablica 3 Indikativan sadrZaj sirovih proteina i ukupnog fosfora u hrani za purice (Reference
Document on Best Available Techniques in Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003, Tablica
5.5., poglavlje 5.3.1.1. i ostvarenje na Farmi 11

Farma 11

Uzgojna faza Sirovi protein Ukupni fosfor Sirovi Ukupni
protein fosfor

Faza 1 24 -27 % 1,00 -1,10 % 28 % 0,92 %
Faza 2 22-24% 0,95-1,05% 26 % 0,91 %
Faza 3 19-21% 0,85-0,95 % 23 % 0,88 %
Faza 4 16-19% 0,80 - 0,90 % 21 % 0,81 %
Faza 5 14-17 % 0,75-0,85% 19 % 0,80 %
Faza 6 = = 17 % 0,78 %

1.3.2

NAPAJANJE ZIVOTINJA

Za napajanje se koriste okugle pojilice. Visinu linije napajanja i ishrane treba prilagodavati uzrastu

Zivotinja prema preporukama genetskih kuca.

1.3.3 GRIJANJE PROIZVODNIH OBJEKATA

Prije prihvata purica proizvodni objekti se zagrijavaju na preporuenu temperaturu od strane

genetskih kuca. Temperatura i vlaga se kontinuirano kontroliraju, uz dodatnu kontrolu prilikom

svakog ulaska u peradnjak. Za odrZavanje potrebne temperature u objektima za uzgoj peradi koriste

se grijalice snage 5 kW, 31 grijalica po objektu koje koriste UNP.

Ovisno o genetici koja se uzgaja, postoje preporuke o omjeru relativne vlage i temperature, Sto je

vazno kako bi se perad ugodno osjecala te ostvarila pretpostavljeni geneticki potencijal. Najbolji

pokazatelj mikroklimatskih uvjeta u objektu su razmjestaj i ponasanje purica.

EKO-MONITORING d.o.0.
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1.3.4 RASVIETA PERADARNJAKA

Za dobre rezultate tova i dobrobit purica neophodno je osigurati pravilan intenzitet svjetla te
distribuciju i trajanje svjetlosnog dana. Za ostvarivanje dobrih proizvodnih rezultata u tovu purana
provode se svjetlosni programi sukladni preporucenima od strane genetskih kuca.

U 12 peradnjaka sustav rasvjete se sastoji od 77 kom/peradnjaku rasvjetnih tijela, snage 0,1 kW.

1.3.5 VENTILACIIA

Peradnjaci imaju prisilnu ventilaciju. Ventilacija je regulirana prema izracunu iz kapaciteta pojedinih
ventilatora u odnosu na postojecu biomasu peradi u peradnjacima. Svrha ventilacije je uklanjanje
otpadnih plinova i prekomjerne vlage iz objekata te osiguravanje dovoljne koli¢ine sviezeg zraka za

perad.

Upravljanje ventilacijom je preko centralne upravljacke jedinice u svakom peradnjaku (upravljacka

prostorija u predprostoru peradnjaka).

1.3.6 VAGANIJE PERADI

Vaganje purana vrsi se automatskim vagama, ali i ru¢no na kraju svakog tovnog tjedna.

1.3.7 SKARTIRANIJE

Skartiranje se odvija kontinuirano tijekom cijelog tova.
Mijesto za odlaganje jedinki neiskoristivih za tov su posude za uginuca koje se nalaze u predprostoru

peradnjaka.

1.3.8  SAKUPLJANJE UGINUCA

Uginula perad se kontinuirano iznosi iz proizvodnog dijela i odlaze u posebne nepropusnu posudu koja
se nalaze u predprostoru peradarnjaka. Uginu¢a se dnevno uklanjaju s farme odvozom i

zbrinjavanjem u kafileriji od strane ovlastenih pravnih osoba.

1.3.9 POSTUPANIJE SA STELJOM

U peradarskoj proizvodnji stelja ima ulogu termicke i hidroizolacije. Pravilno postupanje sa steljom
jedan je od preduvjeta dobrog zdravlja peradi i ostvarenja dobrih proizvodnih rezultata.

Mogucnost apsorpcije vlage u znatnoj mjeri utjece na kvalitetu mikroklimatskih prilika u peradnjaku.
Kvalitetna stelja mora biti suha, specificne boje i mirisa, bez primjesa stranih tvari. Nakon dopreme na

farmu, stelja se vizualno kontrolira. Debljina stelje u objektu ovisi o godiSnjem dobu.
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1.3.10 REMONT I IZGNOJAVANIE

Faza tova puri¢a zavrSava izlovom kompletne peradi. Zaostajanje hrane u sustavu za ishranu (silos,
putevi, usipni koSevi i sistemi ishrane) sprjecava se pra¢enjem i planiranjem potrosnje hrane.
Izgnojavanje objekata za uzgoj purana vrsi se na kraju tovnog ciklusa. Gnoj proizveden na Farmi 11
se prodaje nakon izgnojavanja peradnjaka.

Proizvodni objekti se Ciste mehanickim c¢iSéenjem: metenjem, struganjem, Cetkanjem i ispuhivanjem

svih povrsSina (strop, zidovi, pod i oprema).

1.3.11 BIOZASTITA

Nakon cis¢enja objekti se dezinficiraju. Nakon zavrSene sanitarne obrade peradarnjaka vrsi se
sanitarna obrada svih prate¢ih objekata farme (Supa, prostorije za privremeno skladiStenje uginuca,
plinska i crpna stanica, objekt za zaposlenike).

Biozastita podrazumijeva niz mjera koje se primjenjuju za smanjenje mogucnosti pojave zaraznih
bolesti na farmi. Programi biozastite ukljuCuju planiranje, primjenu i kontrolu. Buduci da su ljudi i
oprema glavni ¢imbenik horizontalnog Sirenja raznih zaraznih bolesti, kretanje ljudi i transporta na
farmi se kontrolira i ogranicava.

Na ulazu u farmu i u svakom uzgojnom objektu nalaze se dezbarijere. U svakom objektu postoji
mjesto predvideno za dezinfekciju ruku. Na lokaciji je osigurano mjesto (prostorija) za presvlacenje
posjetitelja i zaposlenika prije ulaska u proizvodni dio farme.

Sav alat i oprema koji se dopremaju na farmu moraju biti Cisti i dezinficirani. U samom proizvodnom
dijelu lokacije pridrzava se redoslijeda kretanja (najmladi - najstariji).

Prije useljenja novog jata proizvodni objekti se bioloski odmaraju.

O programima biozastite educirani su zaposlenici farme, po potrebi se programi dopunjavaju novim
mjerama kako bi se osigurala uspjesnost programa.

nama gnoja. Provode se povremene analize kakvoce gnoja.

1.4 Infrastruktura
1.4.1 VODOOPSKRBA

Voda za tehnoloske i sanitarne potrebe crpi se iz zdenca koji se nalazi na lokaciji farme. Voda se crpi
putem crpne stanice.
Potrebe za vodom na farmi pri radu s maksimalno popunjenim kapacitetom i maksimalnim godiSnjim

brojem turnusa prikazane su u Tablici 4.
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Tablica 4. Prikaz procjene ukupne godisnje potrebe/potrosnje vode na Farmi 11

Potrosnja vode za Broj tovnih Potrosnja vode Potrosnja vode
napajanje puric¢a/ciklus (1/puricu/dan) (m3/god)
65.000 0,66 16.239,1!
Potrosnja za sanitarne potrebe zaposlenika farme (13) 67,2
UKUPNA POTROSNJA VODE NA FARMI 16.306,3

1.4.2  PRIKLJUCENJE NA JAVNU-PROMETNU POVRSINU

Do lokacije Farme 11 se dolazi lokalnom cestom L 25034. Drzavnom cestom D2 Petrijanec — Majerje —

Sracinec — Hrascica — Varazdin (D2).

1.4.3 ELEKTROOPSKRBA

Na predmetnoj Cestici instalirana je trafostanica, prema uvjetima distributera elektricne energije.
Snaga instalirane trafostanice na lokaciji iznosi 400 kW.

Trafostanica se nalazi u blizini ulaza na farmu i objekta za zaposlenike.

1.44 GRIJANIJE

Na lokaciji Farme 11 nalazi se jedan spremnik s ukapljenim naftnim plinom, zapremnine 28 t te
plinsko-isparivacka stanica.

Sustav grijanja u prostorijama za uzgoj peradi sastoji se od plinskih grijalica, snage 155 kW (31x5
kW). Za grijanje objekta za zaposlenike instaliran je plinski bojler, snage 24 kW, a u isparivackoj

stanici su instalirana dva plinska bojlera, snage 28 kW/kom.

1.4.5 SUSTAV ODVODNIE

Na podrudju lokacije Farme 11, nije izgraden sustav javne odvodnje te se otpadne vode sakupljaju u
sabirnim i septickim jamama, ovisno o vrsti.

Tijekom rada farme nastaju sljedece otpadne vode:

— Sanitarne otpadne vode

— Otpadne vode iz dezbarijere

— Oborinske vode.

Osim otpadnih voda iz dezbarijera, na lokaciji ne nastaju druge tehnoloske otpadne vode buduéi da se
proizvodni objekti Ciste mehanickim suhim ciSéenjem. Mehanicko cCiScenje obavlja se metenjem,

struganjem, Cetkanjem i ispuhivanjem svih povrsina (strop, zidovi, pod i oprema).

! Izratun prema trajanju ciklusa tova od prosje¢no 16 tj./ciklusu, 2 ciklusa/god. te prema ispunjenosti 85%
maksimalnog kapaciteta od 65.000 mjesta za perad
2 Izra¢un na temelju 210 radnih dana godi&nje i dnevnoj potronji vode od 40 |
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Ovisno o epizootioloSskom stanju na farmi, u dezbarijerama se nalazi preporucena koli¢ina
biorazgradivog preparata. Otpadne vode iz dezbarijera se sakupljaju u vodonepropusnu sabirnu jamu
koja se po potrebi prazni od strane ovlastene tvrtke. Na lokaciji postoji sabirna jama kapaciteta 4,3

m?, a nalazi se pored dezbarijera, na ulazu u farmu.
Sanitarne otpadne vode koje nastaju iz sanitarnog ¢vora u sklopu objekta za radnike ispustaju se
u vodonepropusnu septicku jamu koja se povremeno prazni. Ukupni kapacitet jame iznosi 5 m?,

kontrolirano se zbrinjava odvoZenjem sa lokacije od strane ovlastene tvrtke.

Oborinske vode se ispustaju se u zelene povrsine farme.

U Poglavlju 4 prikazan je blok dijagram opskrbe i upravljanja otpadnim vodama na farmi.
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2 Prostorni prikaz objekata Farme 11 (Situacija)

Legenda!

-L Peradnjoci 2a tov purona

&
4. Nepropusna posudo za uginuta
(pretprostor peradn jaka)

B S O 2 setbtense
Bl ¢ xortejrer 20 kommalnl otpad
- 7. $upo 0 steljy

.sw

Il 3 2ezborijera no uiozu u farne
. 10 Sobkva Jone

Il » cren stans

12. Sabirma Jama 20
sonitarne vode

Legenda:

Z - Ispusti u zrak

S skladisten Je sto&ne hrane
Kl - Ispust u sabirnu Joamu

K2 - Ispust u sablrnu Joamu

za sanitarne vode
0 - Skladistenje otpada

Farmo 11 zo uzgoj purana
Vinica
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Blok dijagram postrojenja prema posebnim tehnoloskim dijelovima

voda za

sanitarne
potrebe

Spremnik
UNP

Y

radnicka kucica

Y

)

prihvat puriéa

grijanje

Y

bunar

skladiste stelje

voda za pice

v

Y

silos

v

svjeZa stelja

gotova

v

A 4

stocna
hrana

proizvodni objekti
(tov purica)

izlov

odvoz peradi na klanje

»| otpadna sanitarne septi¢ka
voda otpadnevode jama
otpadna otpadne vode . se_ibirna
voda iz dezbarijera Jjama
oborinske | zelene
vode 7| povriine
» ONOj »| prodaja i odvoz
s farme
> emisije u zrak
objekt za
»| uginula perad dnevno odvoz u
skladistenje kafileriju
uginuéa
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4 Procesni dijagrami toka

4.1 Procesni dijagram proizvodnog procesa

A

E.11.Transpont

.10, Gradevine
i putovi

£.9. Otpad

E.8. Stelja

HODOGRAM

E.7. DDD

E.6.Kontrola
hrane

E.5.Kontrola
vade

E.4. Vegetacija

E.3 Kontrola
radnika

E.2. Kontrola
posjetitelja

E.1.Dezbarijere

31.01.2007.

PRIHVAT
PURICA
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4.2 Procesni dijagram opskrbe vodom i odvodnja (blok dijagram)

Opskrba vodom

Zahvat vode iz vlastitog bunara

Koristenje vode

Y

A

y Y

Tehnoloske potrebe

(pojenje peradi)

Otpadne vode

Dezbarijere Sanitarn

e potrebe

A

y Y

Otpadne vode iz

dezbarijera

Sanitarne otpadne

vode

Oborinske vode

A

A

Vodonepropusna

sabirna jama

Y

Vodonepropusna

septicka jama

Zelene povrsine

Praznjenje i odvoz putem

ovlastene pravne osobe
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5 Ostala dokumentacija

1. Zakon o zastiti okolisSa (NN 110/07)

2. Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa (NN 114/08)

3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Reference Document on Best Available
Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003.
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