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1. Naziv, lokacija i vlasnik postrojenja:

Naziv postrojenja: Zupanijski centar za gospodarenje otpadom "Bikarac"
Lokacija: Bikarac, Grad Sibenik
Vlasnik postrojenja: GRADSKA CISTOCA d.o.o. Sibenik

Sukladno Prilogu I. Uredbe o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolia Zupanijski
centar za gospodarenje otpadom "Bikarac" spada u djelatnost 5.4. odlagalista otpada na koja se
odlaze viSe od 10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, osim
odlagalista inertnog otpada koje svojom djelatnoS¢u mogu prouzroditi emisije kojima oneciséuje
zrak, vodei tlo.

ZCGO "Bikarac" smjesten je u Sibensko-kninskoj Zupaniji na podru¢ju Grada Sibenika. Ne nalazi se
u podrudju zasticenih prirodnih vrijednosti, vodozastitnom podrucju kao niti unutar podrudja
Nacionalne ekoloske mreze.

2. Kratak opis ukupnih aktivnosti s obrazlozenjem:

U ZCGO "Bikarac" provode se postupci oporabe/reciklaie gradevnog otpada, papira i kartona,
odlaganje neopasnog otpada i planira se odvajanje i privremeno skladiStenje otpada. Ukupan
kapacitet ZCGO "Bikarac" iznosi 1.800.000 m> otpada. Centar se sastoji se od nekoliko zona i
pomocnih postrojenja:

e Ulazno —izlazna zona

e Zona za privremeno skladistenje

e Postrojenje za oporabu/reciklazu gradevnog otpada
e Zona za odlaganje otpada

e Zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda

e Zona za prikupljanje i obradu odlagalisnog plina

Ulazno —izlazna zona — sluZi za prijem i evidentiranje otpada te za upucivanje na mjesto odlaganja,
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u reciklazno dvoriste ili u postrojenje za oporabu/reciklazu gradevnog otpada.
Zona za privremeno skladiStenje — obuhvada plato za glomazni otpad i reciklazno dvoriste ukupne

povrsine 5.500 m? gdje se privremeno skladisti otpadni materijal za oporabu (papir, staklo,
PET/ALU otpad, glomazni metalni otpad i sl.) ili daljnje zbrinjavanje od strane ovlastenih subjekata.
Postrojenje za oporabu/reciklazu gradevnog otpada — sluzi za pripremanje otpada za daljnje

koristenje kod dnevnih i meduetaznih prekrivanja otpada na odlagaliStu neopasnog otpada.
Kapacitet postrojenja je 150 t/h.
Zona za odlaganje otpada— tehnologija odlaganja neopasnog otpada obuhvaca sljedeée: istresanje

otpada na radnu povrsinu, rasprostiranje i zbijanje otpada u slojeve i dnevno prekrivanje otpada te
prekrivanje popunjene etaze. Kapacitet odlagalista je 37 000 t neopasnog otpada godisnje.
Zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda — obuhvaca postrojenje za obradu procjednih voda,

obradu zauljenih oborinskih i otpadnih voda s manipulativnih povrsina i sabirni bazen za oborinske
vode.
Zona za prikupljanje i obradu odlagaliSnog plina — obuhvaéa plinsko-crpnu stanicu s

visokotemperaturnom bakljom gdje se odlagalisni plin obraduje postupkom spaljivanja.
Od navedenih jedinica za sada su izgradeni:

e Ulazno-izlazna zona — u funkciji bez perilista kotaca koje ¢e biti izgradeno zajedno s MBO
postrojenjem

e Zona za privremeno skladistenje — reciklazno dvoriste i plato za glomazni otpad izgradeni su
zasada u vidu betonskih povrsina te jos nisu dovrseni i nisu u funkciji. Izgradena je hala u kojoj
se nalazi postrojenje za baliranje — "balirka" za presanje otpadnog papira i kartona koja radi
po potrebi.

e Postrojenje za oporabu/reciklazu gradevnog otpada — pokretna drobilica za kamen i
gradevni materijal je kupljena i u funkciji

e Zona za odlaganje otpada — potpuno u funkciji

e Zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda — uredaj za obradu procjednih voda je izgraden,
ali nije u funkciji zbog nedostatne koli¢ine procjednih voda te se iste recirkulacijom vracaju u
tijelo odlagalista i ne provode se analize procjedne vode. Prociséene zauljene oborinske vode
i otpadne vode s manipulativnih povrSina ne upustaju se u obodni kanal ve¢ se direktno
upustaju preko upojnog bunara u tlo bez prethodne analize. Sanitarne otpadne vode
prikupljaju se u propusnoj betonskoj septickoj jami koja dosada nije praznjena.

e Zona za prikupljanje i obradu odlagaliSnog plina — baklja je izgradena te je u probnom radu,
odnosno provodi se spaljivanje odlagaliSnog plina, medutim ne provodi se mjerenje emisija u
zrak.
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3. Opis aktivnosti s teziStem na utjecaj na okolis te korisStenje resursa i stvaranje emisija:

U Prilogu Il Uredbe o utvrdivanju objedinjenih uvjeta zastite okolisa (NN 114/08) dane su glavne
indikativne tvari koje su bitne za odredivanje grani¢nih vrijednosti emisija u postupku objedinjenih
uvjeta zastite okoli$a. U ZCGO "Bikarac" prepoznate su sljedece glavne indikativne tvari:
A. za vode:
1. Tvari koje doprinose eutrofikaciji (posebno nitrati i fosfati)
2. Suspendirani materijali
3. Tvari koje negativno utjeCu na ravnotezu kisika ( i mogu se mjeriti pomocu parametara kao sto
su BPKs i KPK)
Arsen i njegovi spojevi
Metali i njihovi spojevi
. za zrak:

Uglji¢ni monoksid

4
5
B
1. Dusicni oksidi i ostali dusi¢ni spojevi
2
3. Hlapivi organski spojevi

4

Ukupne praskaste tvari
Referentne oznake mjesta emisija u okolis prikazane su na dijagramu postrojenja (Z-zrak, T- tlo, K-
sustav odvodnje) koji se nalazi u prilogu sazetka.

3.1. Upotreba energije i vode-godisnje kolic¢ine

Za rad ZCGO koristi se elektri¢na energija u godi$njoj koli¢ini od 35.258 kW i diesel gorivo za radne
strojeve u godisnjoj koli¢ini od 41.920 I.

Potrosnja energije

Br. Ulaz goriva i energije GJ

1. Ukupne ulazne koli¢ine energije i goriva 1.636

Voda za sanitarne potrebe i za pranje gradskih povrsina dobiva se iz gradskog vodovoda Grada
Sibenika.
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Potrosnja vode

1.2.1 Upotreba u radu Potro3nja tehnoloske i pitke vode (@)
Br. Zahvat vode

postrojenja @ (Is '1) maks (Is '1) m3mj'1 m3god.‘1

Potrosnja/
jed. proizv.

sanitarne
potrebe, za
1. vodovod cisterne za - - 231,9 2.783
pranje gradskih
povrsina

3.2. Glavne sirovine

Glavne sirovine u ZCGO "Bikarac" su neopasni otpad (20 03 01 mije$ani komunalni otpad, 20 03 07
glomazni otpad, 11 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nacin, 03 01 05 piljevina, strugotine,
otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04, 01 04 10
otpad u obliku prasine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07, 20 02 01 biorazgradivi otpad, 19 08
01 ostaci na sitima i grabljama, 19 08 02 otpad iz pjeskolova i 19 02 03 izmijeSani otpad sastavljen
samo od neopasnog otpada) i gradevni otpad koji se oporabljuje (17 01 02 opeka, 17 09 04
mijesani gradevinski otpad i otpad od rusenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03, 17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03).

3.3. Opasne tvarii plan njihove zamjene

Na podru¢ju ZCGO "Bikarac nije predvideno odlagali$ta opasnog otpada, te se opasni otpad na
lokaciji ZCGO ne odlaze. U ZCGO ¢e se odvojeno prihvadati i priviemeno skladistiti odvojene
opasne komponente komunalnog otpada iz domadinstava unutar reciklaznog dvorista, do predaje
istog na daljnju obradu ovlastenim subjektima. Privremeno skladistenje navedenih komponenti
obavljat ¢e se prema odredbama Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i Pravilnika
o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) te drugim provedbenim propisima. Koli¢ine opasnih
tvari ne zahtijevaju primjenu odredbi iz Uredbe o sprjecavanju velikih nesreca koje ukljuéuju
opasne tvari (NN 114/08).
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3.4. KoriStene tehnike i usporedba s NRT

U cilju detaljne analize postrojenja s aspekta koristenja NRT kao temeljni dokument koristen su
Referentni Dokumenti o Najbolje Raspolozivim Tehnikama (RDNRT, eng. BREF) i to:

Vertikalni sektorski BREF:

° Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries,
August 2006.

Horizontalni BREF:
e Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003 (BREF kod: MON)

Takoder je prilikom analize NRT koriSten i "BAT Guidance for Landfills" sukladno Direktivi o
odlagalistima

Emisije u zrak

Opravdanje:(objainjenje)- razlike:
izmedu-raspona-emisija-uz:

NRT- primjenu-NRT-a-i-postignutih-
Tehnoloko-tehniéka: i - " . pridruZene- emisija.-PredloZiti-plan-
s N Postignuta-ili-predlofena-emisijan .. . . . . . .
rjeSenjax vrijednosti- poduzimanja mjera-i-vremenski-
emisijax okvir-za-postizanje-razina- jednakih-

razinama-postignutima* uz'primjenu-
NRT-(vidi-Q1)x

Pokazatelji:* | Reference-Document-on-Best-Available-Techniques-for-the-Waste-Treatments-Industries,-August-2006-|
1.1.u emisije-u- (BREF-kod:-WT)q
zrakn BAT-Guidance-for-Landfills-{GL)x
1.1.1.1 | Odlagaliste-necpasnog-otpada-(fugitivne-emisije-odlagaliSnog-plina)u
GL-6.3.11
1.1.1.1.H tﬂetan{CHiﬂ]—- 20%-donje-granice-eksplozivnostid l?inV'I|I'2F}?i'an|E‘ Uskladeno-s-NRT-H
oncentracijan granice:
eksplozivnostin
2 Ugljikov-dicksid- r GL-6.3.11 -
1.1.1.2.H (COs do-1, 5%,/ vH 1,5%u/vi Uskladeno-s-NRTH
sesimen sator 1 H o639 U;kladel‘:ﬂo-s-NRW
1.1.1.3.H Sedimenba;:_jz 3= H 240-350mg/m?- Uskladeno-s-Uredbom-o-graniénim-
prasine{UTT) am o dnevnod vrijednostima-cnetiscujucih-tvari-u-zraku-{NN-
] H 133/05)-(GV-350-mg/m?d)n
Sedimentator- 53 28,7 djs
1.1.2.n | Emisije-pri-spaljivanju-odlagalisnog-plina-na-bakljin
Nije-uskladeno-s-NRTY] ;
49 - Dusikovi-oksidi- 1en. 3 GL-6.3.21 Baklja-je-u-funkciji- (probnom-radu)-ali-se-ne-
1121n (NO, )1 150-mg/men 150:mg/m3n provode-mjerenja-emisija.-Predviden-je-
potetak-mejrenja-do-potetka-srpnja-2013.g.0
11.2.2.1 LebdeceLestice- N/ GL-6.3.29 Nije-primjenjivo- za-baklje, primjenjivc- samo- |
T | (PME N/PH za-postrojenja-za-iskoristavanje-plinan
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Emisije tlo (podzemnu vodu)

Postienuta ili Opravdanje (objainjenje) razlike izmedu raspona emisija uz primjenu
Tehnolotko-tehnitka ﬁ . MNRT-pridruiene NRT-a i postignutih emisija. Predlofiti plan poduzimanja mjera i
- . rediozZena o . . ea . . . . . . = N . n
rjesenja = e vrijednosti emisija vremenski okvir za postizanje razina jednakih razinama postignutima uz
emisija . . T
primjenu NRT [vidi Q1)
Pokazatelji:
e emisije u tlo Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006 (BREF kod: WT)
o (podzemnu BAT Guidance for Landfills (GL)
vodu)
1.1.1. |0Odlagaliste neopasnog otpada
N/P
Jer se radi o neprotiftencj otpadnoj procjednoj vodi. Procjedna otpadna veda odiagalista se
zbog nedoveoline kolifine i stupnja onetitencsti ne protistava na uredaju za profiscavanje
1111 Ukupni amonij 1115 mg/t [kao HH,) GI..6.1 otpadnih \-’:lfﬂa et se recirkulira nazad u tijela ocIaEallsta c.!'ne se_poboljsa'.'a razgradnja
5 mg/l (kao MNH.) otpada, te nije moguce provesti usporedbu s MRT granitnim vrijednostima.
Kada se procjedna voda bude profiiavala ma uredaju predlofena wrijednost ukupnog
amonija iznesiti ¢e <5mg/| $to je u skladu s NRT.
NP
jer se radi o nepr noj otpadnoj procjednoj vedi. Procjedna otpadna voda odlagalista se
zbog nedovoljnz kalifine i stupnja onetifencsti ne protistava na uredaju za profiitavanje
GL&1 otpadnih voda vel se recirkulira nazad u tijelo odlagalifta Zime se poboljsava razgradnja
1112 B.IC:|:JS ka potrosnja 23 mg/l O: 20 mg/1 Oy otpada, te nije moguce provesti usporedbu s NRT granicnim vrijednostima.
kisika [BPKs) WT 5.1 (56)
2-20 mg/l Os Kada se procjedna voda bude profiitavala na uredaju predloZzna vrijednost BPK iznositi ce
do 250g u skladu = Pravilnikom) jer &e sz upustati u sustav javne odvodnje, 3 ne u
prirodni prijamnik (navedene MRT vrijednosti se odnose na upuitanje ctpadnih voda u
prirodni prifamnik).
/P
jer se radi o neprot noj otpadnoj procjednoj vodi. Procjedna otpadna voda odlagalifta se
zbog nedovoljnz kelifine | stupnja onetiitencsti ne protistava na uredaju za prociscavanje
GL&1 otpadnih voda vt se recirkulira nazad u tijelo odlagalita Zime se poboljfava razgradnja
a0 ¥emijska potrodnja - 100 mg/1 Oz otpads, te nije mogude provesti usparadbu s NRT graniznim vrijednostima.
1113 kisika (KPK) 728 mefl O; WT 5.1 (56)
2-120 migfl Oy Kada se procjedna vodz bude profiftavala na uredaju pradicZena vrijednost KPK izniositi e
do 700g Oyl (u skladu s Pravilnikom) jer e se upustati u sustav javne odvodnje, 3 ne u
prirodni prijamnik (navedene NRT vrijednosti se odnose na upuitanje ctpadnih veda u
prirodni prijammnik).
4 R B GL&.1 Uskladeno s NRT
1114 | Ukupni dusik [N) do 15 mg/ 15 mg,! U skladu s Pravilnikom o granitnim wrijednostima emisija otpadnih voda (MN 87/10) {15 mg/l)
. . . . GLE1 Uskladeno s NRT
L115. | Ukupni fesfor (P) do 1 me/l 1 mgfl U skladu s Pravilnikom o granifnim vrijednostima emisijz otpadnih voda (MM 87/10] {1 mg/l)
1116. |oH 79 GL&1 Uskladeno s NRT
T o &9 U skladu s Pravilnikem o granicnim vrijednostima emisija ctpadnih voda (NN 87/10] (§,5-9,5)
Ukupna GLE1 " . " P—_— " - " "
117 i . roc
1117, suspendirana tvar 41,08 mg/ 25 meg/ Nije u skladu s NRT jer se radi o neprotiscenoj otpadnoj progjednoj vodi
GLE.1
Prama agregrams Hrysskin vads
Drugl MK
parametri | wrigsdnost
1.11.8. | Drugi parametri ik - Uskladena s NRT
R &P — Fanci 10 mg/l U skladu s Pravilnikom o granitnim vrijednostima emisija otpadnih veda (NN 37/10)
Hlaridl i Kieic 1000 me/l
Zurst 2 Sulrati 200 mgyl
Froand 0015 oE Fluoridi 20 mel
Cijznidi 01 ms Cianic 2,1 meft
. Uskladeno s NRT
1113, | Krom ukupni(Cr) 0,10453 mg/i ;’Tf;::ﬂ U skladu s Pravilnikem o granicnim vrijednostima emisija ctpadnih voda (MM 27/10) {0,5
e mg/1)
Uskladeno s NRT
1 WT 5.1 (56] - - . . . .
1.1.1.10. | Krom-VI. [Cr)6+ do 0,1 mg/l <010 4+-ngl’l U skladu s Pravilnikem o graniZnim vrijednostima emisija ctpadnih vada (NN &7/10) (0,1
- g/l
Uskladeno s NRT
4 WT 5.1 (56] . . - . . .
11111 | Mikal (i) 004454 me/l 0110 :n A U skladu s Pravilnikemn o granicnim vrijednostima emisija ctpadnih voda (MM 27/10) (0,5
,1-1,0mg mel}
. Uskladena s MRT
1.1.1.12 | Bakar (Cu) 003472 mgfl :‘;Tf;::ﬂ U skladu s Pravilnikemn o granicnim vrijednostima emisija ctpadnih voda (MM 27/10) (0,5
,1-1,0 mg mefl)
Uskladeno s NRT
. WT 5.1 (56] - . . . ’ .
11113 | Arsen [As) 0,07215 mg/i 01 ! 'I] U sklzdu s Pravilnikemn o graniZnim vrijednostima emisija ctpadnin voda (MM £7/10) (0,1
e me/1)
Uskladeno s NRT
- WT 5.1 (56 - . N . ’ .
1.1.114 | Olovo (Fb) 0,0017 mgfl 0.1-10 :n A U sklzdu s Pravilnikemn o graniZnim vrijednostima emisija ctpadnin voda (MM £7/10) (0,5
,1-1,0 mg me/l)
. NP WT 5.1 (56) Uskladeno s NRT
1.LL15. | Cink(2n) 0013853 mg/l 0,1-1,0 mg/l U skladu s Pravilnikom o granifnim vrijednostima emisijz otpadnih voda (MM 87/10] (2 mg/l)
. Uskladeno s NRT
1.1.116. | Kadmij (Cd) <0,0003 me/ WT 5.1 (56 W skladu s Pravilnikemn o granicnim vrijednostima emisija ctpadnih voda (MM £7/10) (0,1
<0,1-0,2 mg/l \
mg/1)
Uskladeno s NRT
- WT 5.1 (56| ) L . . .
11117 | Ziva (He) 0,00004 me/1 . (=] " U skladu s Fravilnikom o granitnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 8710 (0,01
0,01-0,05 mg/1 mefl]
)
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3.5. Vainije emisije u zrak i tlo — podzemnu vodu (koncentracije i godisnje koliCine)

Zrak

U ZCGO "Bikarac" prepoznati su izvori emisije oneci$¢ujuéih tvari u zrak te su izvréena mjerenja
emisija odlagaliSnog plina na 20 odusaka odlagalisnog plina na tijelu odlagalista neopasnog otpada
u kolovozu 2011.g. Izmjerene vrijednosti emisija odlagaliSnog plina prikazane su u poglavlju 3.4.
Mijerenje i analiza emisija u zrak provode se u skladu s Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisija
u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07 i 150/08) od strane tvrtki ovlastenih za obavljanje struc¢nih
poslova praéenja emisija u zrak.

Tlo — podzemne vode

U ZCGO "Bikarac" postoje dva nacina zbrinjavanja otpadnih voda:
1. Zauljene oborinske vode te otpadne vode s manipulativnih povrsina koje su procis¢ene preko
separatora ulja i masti i Ciste oborinske vode upustaju se u tlo preko upojnih bunara.

2. Procjedne otpadne vode recirkuliraju se natrag u tijelo odlagalista jer se zbog nedovoljne
koli¢ine ne mogu procis¢avati na novoizgradenom uredaju za procis¢avanje otpadnih voda.

Takoder s obzirom da je uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda tek izgraden i jo$ nije u funkciji
nisu obavljene analize procis¢enih procjednih voda koje bi se mogle usporediti s NRT propisanim
vrijednostima.

3.6. Utjecaj na kakvodu zraka i vode te ostale sastavnice okolisa

Zrak
Sukladno Rjesenju o prihvatljivosti zahvata (Klasa: UP/I-351-03/05-02/0067, Ur.broj: 531-05/05-
JM-05-4 od 27. Rujna 2005.g.) propisan je program praéenja emisija u zrak koji obuhvaéa mjerenje:
e meteoroloskih parametara (koli¢ina i intenzitet oborina, temperatura zraka i ruza vjetrova)
1 x godisnje
e koli¢ine odlagalisnih plinova na baklji (masene koncentracije: CHs, CO;, H,S i O,) 4 x godisnje
e donje granice zapaljivosti na tijelu odlagaliSta 4 x godisnje
e ukupne taloZne tvari kontinuirano na 5 mjesta
Diskontinuirano direktno mjerenje emisija u zrak (sastava odlagaliSnog plina) obavlja se na
oduscima odlagaliSnog plina na tijelu odlagalista. Mjerenje emisija u zrak obavljeno je 1 put.
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Netehnicki sazetak

Mjerenje je obavila vanjska ovlastena tvrtka.

Tlo — podzemne vode
Sukladno Rjesenju o prihvatljivosti zahvata (Klasa: UP/I-351-03/05-02/0067, Ur.broj: 531-05/05-
JM-05-4 od 27. Rujna 2005.g.) propisan je program pracenja emisija u podzemne vode koji
obuhvadéa mjerenje:

e vode iz pijezometra (jedan uzvodno i dva nizvodno) 2 x godisnje

e trasiranje podzemnih voda jednokratno

e oborinske vode kontrolirati na ispustu iz obodnog kanala.

3.7. Stvaranje otpada i njegova obrada

U ZCGO "Bikarac" nastaje opasni i neopasni proizvodni otpad. Otpad je klasificiran temeljem
vazecih zakonskih propisa o gospodarenju otpadom (Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji
otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09):

e 1601 03 istrosene gume,

e 1302 08* ostala maziva ulja za motore i zupcéanike,

e 1606 01* olovne baterije,

e 1601 07* filtri za ulje,

e 1305 02* muljevi iz separatora ulje/voda,

e 1305 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda.
O nastanku i tijeku otpada vode se ocevidnici na propisanim obrascima (ONTO). Sve vrste otpada
predaju se ovlastenim skuplja¢ima otpada uz propisanu dokumentaciju. Sav otpad se selektira i Sto
god je moguce, natrag se reciklira preko ovlastenih sakupljaca i obradivaca otpada.

3.8. Sprjecavanje nesreca

U sluéaju iznenadnih zagadenja, ekoloske nesreée, ovisno o dogadaju, mora se postupiti u skladu s
internim aktima — "Operativnim planom interventnih mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih
onecis¢enja voda". Otpad nastao u iznenadnim situacijama zbrinjavati ¢e sluzba ili tvrtka
osposobljena i ovlastena za te poslove.

Mjere zastite od akcidenta sukladno Rjesenju o prihvatljivosti zahvata (Klasa: UP/I-351-03/05-
02/0067, Ur.broj: 531-05/05-JM-05-4 od 27. Rujna 2005.g.) su:
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° oko odlagalista izgraditi protupoZarni pojas Sirine 4-6 m.
. izraditi Operativni plan interventnih mjera za slu¢aj iznenadnih zagadenja na lokaciji.
° Zbog sprjeCavanja prelijevanja procjednih voda, zapremina spremnika procjedne vode

mora biti znatno veca od proracunom predvidene kolicine.

3.9. Planiranje za buduénost

ZCGO "Bikarac" primjenjuje trenutno NRT iz sektora industrije obrade otpada. Operater se
obvezuje primjereno odrzavati i unapredivati instaliranu opremu i tehnologiju, te osigurati njihovu
optimalnu efikasnost. Opredjeljujuéi se za prevenciju zagadenja nastojati ¢e minimizirati utjecaj na
okoli§ kroz odrZavanje adekvatnog stupnja nadzora nad utvrdenim znacajnim aspektima.
Pradenjem i kontrolom procesa osiguravati ¢e se da izlazni parametri procesa (emisije u zrak, tlo —
podzemnu vodu) budu u skladu sa zahtjevima zakonodavca, a utjecaji na okolis minimalni.

Privitak sazetka:

1. Izvadak iz PPUG Sibenika — Kartografski prikaz 1.0.:Koristenje i namjena prostora
2. Lokacija ZCGO "Bikarac" i $ire okolino podrugje
3. Blok dijagram postrojenja ZCGO "Bikarac" s mjestima emisija
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PRrILOG 1

IzvADAK 1Z PPUG SIBENIKA
KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.0.: KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA
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PRILOG 2

LoKACIJA ZCGO "BIKARAC" 1 $IRE OKOLNO PODRUCIE
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LEGENDA:

LOKACIA 0G0 "BIKARAC" | SIRE OKOLNO PODRUCIE
1 —— €GO "BIKARAC"
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PRILOG 3

BLOK DIJAGRAM POSTROJENJA ZCGO "BIKARAC" S MJESTIMA EMISIJA
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