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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

PRILOG lIl.

OZ- IPPC

OBRAZAC

ZAHTJEVA ZA UTVRDIVANJE ;
OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA

A. Podaci o tvrtki
1. Osnovni podaci
1.1. | Naziv gospodarskog subjekta EUROCABLE GROUP d.d.
1.2. | Pravni oblik tvrtke d.d. prema Zakonu o trgovackim drustvima
1.3. | Vrsta zahtjeva Novo postrojenje DA
Postojece postrojenje NE
Znatne izmjene postrojenja NE
Zatvaranje postrojenja NE
1.4. | Adresa gospodarskog subjekta Jankomir 25F, 10090 Zagreb
1.5. | PoStanska adresa ako je razli¢ita
od 1.4.
1.6. | e-mail i web adresa info@eurocable-group.com ; www.eurocable-group.com
1.7. | Kontakt osoba, pozicija Tomislav Hren ; Direktor sektora — Proizvodnja i razvoj
1.8. | Maticni broj gospodarskog 1449761
subjekta
1.9. |Klasifikacijska oznaka djelatnosti | Proizvodnja ostalih elektronickih i elektrinih Zica i
gospodarskog subjekta kabllova (br. oznaka razreda 2732, NKD 2002: 31300)
1.1.1 | Kontakt osoba Tomislav Hren ; Direktor sektora — Proizvodnja i razvoj
2. Podaci o postrojenju
2.1. | Naziv postrojenja Eurocable Group d.d. Proizvodni
pogon Jakovlje
2.2. | Adresa postrojenja Jakovljanska ulica 40, 10297 Jakovlje
2.3. | Adresa lokacije postrojenja Jakovljanska ulica 40, 10297 Jakovlje
2.4. | Broj zaposlenih 70
2.5. | Datumi poCetka i zavrSetka rada postrojenja, ako je | PoCetak rada se oCekuje do
planiran. 31.12.2011.
ZavrSetak rada postrojenja se ne
planira.
2.6. | Popis djelatnosti postrojenja prema Prilogu 1. Kapacitet postrojenja za taljenje bakra:

Uredbe i procesi koji se odvijaju
a) 2.5. Postrojenja:

(b) za taljenje kao i legiranje obojenih metala,
uklju€ujuci oporabljene proizvode (rafiniranje,
lijevanje u talionicama, itd.), kapaciteta taljenja preko
4 tone na dan za olovo i kadmij ili preko 20 tona na

dan za sve druge metale.

1430 kg/h, tj. 34 t/dan
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3. Dodatne informacije o postrojenju

3.1. | Provedena procjena utjecaja na okolis Ne X Da
Postupak Datum:
procjene utjecaja
na okolis je u Oznaka
tijeku dokumenta:

3.2. |Ilma li znacajnih prekograni¢nih ucinaka |Ne |X |Da Oznaka

na drugu zemlju? dokumenta (kratki
opis u zahtjevu)

4. Osnovni podaci o postojeéim dozvolama

4.1. |Lokacijska dozvola Datum izdavanja 24.03.2010.g.
Broj 238/1-18-01-10-27
Nije izdana -

4.2. | Gradevinska dozvola Datum izdavanja 22.04.2010.g.
Broj 238/1-18-01-10-10
Nije izdana -

4.3. |Dozvola za rad Datum izdavanja 06.05.2011.g.
Broj 238/1-18/2-11-06
Nije izdana

5. Podaci vezani uz izmjenu postojecih objedinjenih uvjeta zastite okolisa

5.1. | Vrsta izmjena koje se | Nema, radi se o novom, jo$ neizgradenom postrojenju pa stoga do
predlazu i razlozi za sada nije moglo biti niti ikakvih izmjena.
izmjenu
6.Zasticeni podaci
Br. |Zasti¢eni podaci u Razlozi zbog kojih se podaci

Zahtjevu Zasti¢eni/povijerljivi podaci

Za sada nema
zasti¢enih podataka

smatraju zasti¢enima/povjerljivima

B. Sustavi upravljanja koji se primjenjuju ili predlazu

Je li postrojenje certificirano prema normi ISO | Eurocable Group u svom dosadasnjem radu
14001 ili je registrirano u skladu sa sustavom nema uspostavljen sustav upravljanja okolisem

EMAS (ili oboje) — ako je, ovdje navedite broj prema normi ISO 14001 i sukladno sustavu
certifikata/registracije EMAS. Postupak uvodenja i certifikacije provest

¢e se ako Uprava zakljuci da je to trzisSno i
ekonomski opravdano.
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i

Uz zahtjev priloZite organogram upravljanja
(navedite pozicije, ne imena). Ovdje navedite
referentnu oznaku priloZenog dokumenta.

Prilog 1

Referentna oznaka
dokumenta ili datum do
kojega Ce sustav biti
uspostavljen

Odgovorna osoba
(navesti za svaki
zahtjev)

Ima li postrojenje formalnu DA Politika i ciljevi kvalitete Predsjednik
politiku okolisa? (1ISO 9001:2008) Uprave
Ima li postrojenje programe DA U postoje¢em pogonu Voditelj odjela
preventivhog odrZzavanja za Eurocable Group u odrzavanja
relevantni pogon i opremu? Jankomiru, uspostavljen je
Primjenjuje li se u postrojenju sustav preventivnog
neka metoda za evidentiranje odrzavanja kroz odjel
odrzavanja i preispitivanje odrzavanja koji takve poslove
potreba u pogledu odrzavanja? obavlja kroz redovan

program tjednih, mjesecnih,

polugodisnjih i godisnjih

planova preventivnih

postupaka, te se takvav

sustav planira primjeniti i u

novom pogonu u Jakovlju.

Takode veliki dio posla u

smislu odrzavanja i

poboljSanja obavljaju

specijalizirane i ovlastene

tvrtke od kojih su strojevi i

nabavljeni.
Obavljanje nadzora i mjerenja DA U sli€nom pogonu Eurocable | Samostalni

Postoji li sustav po kojemu se
utvrduju kljuéni pokazatelji
utjecaja na okolis?

Ima li postrojenje uspostavljeni
i odrzavani sustav za mjerenje i
pracenje pokazatelja, koji
omogucuje pregled i
poboljSanje rada postrojenja?

Group u Jankomiru,
ovlastene tvrtke redovito
obavljaju mjerenja emisija
oneciscujucih tvari u zrak iz
stacionarnih izvora, kao i
ispitivanja radne okoline, koji
omogucuje nadzor nad
radom postrojenja i
eventualno uvodenje
poboljSanja. Takva mjerenja
redovito ¢e se provoditi i u
novom pogonu u Jakovlju

referent zastite na
radu

Ako je odgovor DA, navedite
kljuéne pokazatelje

Od klju€nih parametara, na
ventilacijskim ispustima linija
za izolaciju i oplastenje mjere
se otpadni plinovi izrazeni
kao ukupni hlapivi
ugljikovodici, a na ispustu
filtra silosa i hladnjaka
granula mjeri se ukupna
praskasta tvar

Samostalni
referent zastite na
radu

Knjiga | OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA
UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA ZA IZMJENU ZAHVATA POSLOVNO

PROIZVODNOG KOMPLEKSA ,,EUROCABLE GROUP*

REVIZIJA B

3230-676/10

Stranica 4 od 62




INSTITUT IGH d.d.

Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

Referentna oznaka
dokumenta ili datum do
kojega Ce sustav biti
uspostavljen

Odgovorna osoba
(navesti za svaki
zahtjev)

Izobrazba

Potvrdite da su sustavi
izobrazbe uspostavljeni (ili da
Ce biti uspostavljeni i da ¢e
izobrazba zapodeti u roku od 2
mjeseca od izdavanja dozvole)

1. za sve relevantno osoblje,
ukljucujuci ugovaratelje i osobe
koje nabavljaju opremu i
sirovine; i
2. da izobrazba obuhvaca
sljedeca pitanja
e  svijest o regulatornim
implikacijama dozvole
na rad postrojenja i
osoblja;

° svijest o svim
ucincima na okoli$ koji
mogu proizadi iz rada
u normalnim i
izvanrednim uvjetima;

e svijest o potrebi
prijavljivanja
odstupanja od dozvole;

e  spreCavanje sluc¢ajnih
emisija i postupak koji
treba provesti kad
dode do slucajnih
emisija;

e svijest o potrebi
uvodenja i vodenja
evidencije o izobrazbi;

Programi izobrazbe i obuke
buducéih djelatnika obavljat ¢e
se prema Planu izobrazbe
prema kojem se obavljala
obuka zaposlenika u
proizvodnom pogonu
Jankomir, sukladno dobroj
proizvodackoj praksi i
zakonskoj regulativi
Republike Hrvatske.
Postojeci plan i program
izobrazbe revidirati Ce se i
prema potrebi dopuniti prije
pocetka primanja
zaposlenika na nova radna
mjesta.

U plan ¢e biti uklju€eno
stjecanje znanja o obavljanju
poslova na

siguran nacin, postupcima u
interventnim i ekscesnim
situacijama, postupcima u
zastiti

osobne sigurnosti pri radu,
zdravlja i zastiti okolisa,
postupke prijavljivanja
odstupanja od pravila
proizvodnog ponasanja,
procedure prijavljivanja
izvanrednih situacija,
procedure

prijavljivanja u situacijama
onecisc¢enja okolisa ili rizika
od oneciS¢enja i mjerama
koje je potrebno poduzeti.
Obuka novih zaposlenika
zapoceti ¢e njihovim
primanjem na odgovarajuce
radno mjesto.

Direktor sektora —
Proizvodnja i
razvoj

Postoji li jasno priopéenije o DA Program kadrovske strukture | Direktor sektora —
kvalifikacijama i sposobnostima je uizradi i nece bitno Proizvodnja i
koje su potrebne za klju¢na odstupati od slicnog razvoj
radna mjesta? programa kO_“ Je vec I’anlje
primijenjen kod uspostave
drugog postrojenja u
Jankomiru
Koji su, ako postoje, industrijski | NE

standardi za izobrazbu u ovom
sektoru i do kojeg ih stupnja
postrojenje zadovoljava?
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Referentna oznaka
dokumenta ili datum do
kojega Ce sustav biti
uspostavljen

Odgovorna osoba
(navesti za svaki
zahtjev)

Postoji li pisani postupak za
rieSavanje, istraZivanje,
obavjesStavanje o i prijavljivanje
slucajeva stvarnih ili
potencijalnih nesukladnosti,
uklju€ujuci poduzimanje mjera
za ublazavanje izazvanih
Stetnih u€inaka te za
pokretanje i provodenje
korektivnih i preventivnih
mjera?

DA

DP-83.01 - Upravljanje
nesukladnim proizvodom

Predstavnik
uprave za
kvalitetu

Postoji li pisani postupak za
biliezenje, istraZivanje, te za
obavjestavanje i izvjeScivanje o
prigovorima vezanima uz
pitanja okoliSa, koji ukljuuje i
poduzimanje korektivnih mjera
i spreCavanje ponovne pojave
problema?

DA

DP-85.01 - Popravne i
zastitne radnje

Predstavnik
uprave za
kvalitetu

Obavljaju li se redovite (po
mogucnosti) nezavisne
kontrole radi provjere
sukladnosti svih aktivnosti s
gore navedenim zahtjevima?
(Navesti kontrolno tijelo i
uCestalost kontrola)

DA

Certifikacijska ku¢a DNV -
DET NORSKE VERITAS
ADRIATICA d.o.o.

Najmanje jednom godiSnje

Ocjenjivanje i izvjesScivanje o
utjecaju na okoli$

Je li jasno dokumentirano da
viSa uprava nadzire utjecaj na
okoli$ i prema potrebi
poduzima odgovaraju¢e mjere
kako bi osigurala ispunjavanje
obveza u skladu s politikom
okoliSa i da ta politika ostane
relevantna?

DA

PU-K.05 - Odgovornost
uprave

Predsjednik
uprave

Je li jasno dokumentirano da
viSa uprava obavlja nadzor
provodenja programa
poboljSanja stanja okolisa
najmanje jednom godisnje?

DA

DP-54.01. — StrateSko
upravljanje kvalitetom

Predsjednik
Odbora za
kvalitetu

Postoje li materijalni dokazi
(npr. pisani postupci) da su
pitanja okoliSa ukljuCena u
sljedec¢a podrucja, u skladu sa
zahtjevima Uredbe?

e kontrola izmjena
procesa koji se odvijaju
u postrojenju;

Procesi se ne mjenjaju jer se
proizvodnja odvija prema
zahtjevima standarda
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Referentna oznaka
dokumenta ili datum do
kojega Ce sustav biti
uspostavljen

Odgovorna osoba
(navesti za svaki
zahtjev)

konstrukcija i pregled
novih objekata i
opreme, inzenjerski i
drugi kapitalni projekti;

Prema budgetu Uprave

e odobravanje kapitala;

Prema budgetu Uprave

e raspodjela resursa;

Prema budgetu Uprave

e planiranje;

Prema Sustavu upravljanja
kvalitetom

e ukljuivanje aspekata
okoliSa u uobicajene
radne postupke;

Prema Sustavu upravljanja
kvalitetom i vazeéim
zakonskim zahtjevima i
propisima

e politika nabave;

Prema Sustavu upravljanja
kvalitetom i vazecim
zakonskim zahtjevima i
propisima

e obracunavanje
troSkova zastite okolisa
vezano uz procese Koji
ih uzrokuju a ne kao
rezijske troSkove.

Prema Sustavu upravljanja
kvalitetom i vaze¢im
zakonskim zahtjevima i
propisima

Sadrze li izvje$éa tvrtke o DA Iz dosadasnjih izvjestaja za
stanju okoli$a, koja se temelje postrojenje Jankomir, koji se
na rezultatima nadzora koji temelje na rezultatima
obavlja uprava (jednom pracenja emisija, regulatorna
godignje ili ovisno o ugestalosti tijela za zastitu okoliSa
revizija): dobivala su redovno
o informacije koje odgovarajucée Podatke u .
zahtijeva regulatorno sklac_:lulslvazemm uredbama i
tijelo; i pravilnicima. Za novo
’ postrojenje pratit ¢e se
emisije sukladno zakonskim
propisima, analizirati rezultati
procesnih parametara i
planirati poboljSanja
proizvodnog procesa u cilju
smanjenja trodkova
proizvodnje i smanjenja
emisija u okolis.
NE Konac¢na odluka o potrebnim

e informacije o
ucinkovitosti sustava
upravljanja s obzirom
na postavljene ciljeve i
0 buduc¢im planiranim
poboljSanjima.

pobolj§anjima i promjenama
na procesu proizvodnje
donijeti ¢e

se nakon praéenja
kontinuiranog rada i analize
svih ostvarenih

procesnih parametara.
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Referentna oznaka Odgovorna osoba
dokumenta ili datum do (navesti za svaki
kojega ¢e sustav biti zahtjev)
uspostavljen

Daje li tvrtka izvjeSc¢a za NE
javnost, po mogucnosti u obliku
javnih priopéenja o stanju
okolisa?

C. Podaci vezani uz postrojenje i njegovu lokaciju

1. Plan koji prikazuje lokaciju na kojoj je smjesteno postrojenje i lokaciju svih
zastic¢enih ili osjetljivih podrucja

Na slijedecim kartama prikazan je smjestaj lokacije zahvata u odnosu na podruc¢ja Nacionalne
ekoloSke mreze.

Br. Naziv karte Referentni broj karte prema Prilog br.
katastarskoj osnovi

1 Karta zasti¢enih podrucja - 2

2 Karta ekoloske mreze - 3

1.1. Karta na kojoj je vidljiva lokacija i doseg utjecaja

Prikaz lokacije zahvata (Prilog 4)

2. Procesi koji se koriste u postrojenju, ukljucujuéi usluge (energija, obrada vode, itd.)

Br. Karakterizacija postrojenja (opis). Kratki opis svakog procesa

Tehnolo3ki proces proizvodnje vodova i kabela obuhvaca tri zasebne cjeline:

1. Proizvodnja bakrene Zice
Za proizvodnju bakrene Zzice planira se montaza postrojenja UPCAST tehnologije. Sirovina za
proizvodnju bakrene Zice promjera 8 mm tom tehnologijom su Ciste bakrene katode visoke
kvalitete. Dimenzije bakrenih plo¢a su oko 1 m x 1 m x 12 mm, mase 100-130 kg po komadu.
Postrojenje sluzi za izvaenje Zice, ali ne i za proc¢iS¢avanije.
Proizvodna linija za proizvodnju bakrene Zice sastoji se od kompaktne konstrukcije montirane
oko elektricne peci za kontinuirano taljenje bakrenih plo€a. Proizvodni kapacitet ovisi o veli€ini
peci koja se koristi. U Eurocable-u je predvideno postavljanje jedne peci iz koje se moze
istovremeno izvuéi 12 bakrenih zica promjera 8mm, proizvodnog kapaciteta 12.000 tona
godisnje (1.430 kg/h).
Zice se izvlade iz taline i vodom hlade na temperaturu od cca. 60 °C, postaju krute te koraéni
motor preuzima ulogu izvladenja Zice kroz par rotirajuéih valjaka. Zice se sustavom vodilica
vode do 12 namataca koji bakrenu Zicu namataju na koture smjeStene na drvenim paletama.
Zica sa tih kotura ulazi kao sirovina u proizvodnju kabela i vodova.
Glavne prednosti UPCAST sustava su:

- fleksibilni kapacitet — 2.000 — 12.000 tona/godisnje

- niska potro3nja energije (induktorsko grijanje peci)

- visoka kvaliteta bakrene zice — OF-Cu s do 0,001% kisika

- sigurnost — vertikalno izvlaenje

- jednostavnost uporabe — samo 1 operater po liniji

- kompaktna izvedba zahtijeva maniji prostor.
Iz gore navedenih razloga u ,Eurocable Group“ izabrana je UPCAST tehnologija koja je vrlo
pogodna za proizvodace kabela s godiSnjom potrodnjom bakra do 20.000 tona, dok se ostale
tehnologije naj¢eS¢e upotrebljavaju u industrijama prerade bakra gdje veliki kapacitet poniStava
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ostale nedostatke.

2. Proizvodnja PVC granulata
Proizvodnja PVC granulata obuhva¢a mijeSanje sirovina: PVC prah, kreda (CaCO3),
omeksivac i stabilizator u homogenu smjesu te ekstrudiranje kroz kalup u granulat odredenog
oblika. Tako dobiveni PVC granulat se koristi u fazama izoliranja ili oplastivanja kabela.
Linija se sastoji od jedinica za doziranje i hranjenje praskastim materijalima iz jumbo vrec¢a
(PVC prah, punilo), jedinice za doziranje i hranjenje malih praSkastih materijala (stabilizator,
aditivi), jedinice za predgrijavanje i doziranje tekuéih materijala iz cisterne (plastifikator),
miksera (topli i hladni), dvopuznog ekstrudera, hladila granulata i silosa za granulat. Praskaste
sirovine se doziraju pneumatskim vakuum sistemom preko vage u topli mikser, brzinom
doziranja koja je automatski regulirana. Predgrijani plastifikator se dozira iz cisterne zadnji i
mijeSanjem pri visokoj brzini se apsorbira u dry-blend. Kad se dostigne temperatura zadana za
zavrSetak ciklusa (<120°C), dry-blend se automatski transportira u hladni mikser gdje se mijesa
i hladi pomocu tehnoloske vode. Ohladeni dry-blend dozira se u ekstruder (dvopuzni promjera
125 mm) gdje se grijanjem na zadane temperature postupno tali. Na izlasku iz ekstrudera
talina se protiskuje kroz kalup odredenog oblika (,rezanci“) i reze u granule pomoéu noza
spojenog na glavu ekstrudera. Granulat se uz pomo¢ ventilatora zracno tranportira do hladila
granulata i potom zra¢no u silose s mjeSacima. Granulat se iz silosa preko vaga pakira u jumbo
vrece (,big bag“). Vrece se dalje koriste na ekstruzijskim linijama u proizvodnji el. vodova i
kabela.

3. Proizvodnja elektriénih kabela i vodova
Elektri¢ni vodovi i kabeli se proizvode u 6 faza:

1. Provlagenje bakra - operacija mehanicke redukcije promjera bakrene Zice sa ulaznog
promjera 8 mm na potrebni promjer prema konstrukciji vodi¢a (0,6 mm do 3,42 mm).
Operacija se naziva provlacenje jer se bakrena zica vuce (provlaci) kroz niz matrica
koje sukcesivno smanjuju promijer zice.

2. Sukanije ili pouzenje vodic¢a - operacija sastavljanja viSe pojedinacnih zica (provucenih
na stroju za provlaenje) u jedan vodic.

3. lzoliranje vodi€a operacija nanoSenja izolacije tj. sloja termoplasti¢nog materijala (PVC,
PE, XLPE) na metalni vodi€ u debljini i boji prema zahtjevima standarda.

4. PouZenje Zila — postupak u kojem se od paralelno postavljenih ulaznih Zila napravi
okruglo kabelsko jezgro.

5. Oplastivanje kabelskog jezgra - operacija nanoSenja plasta tj. sloja termoplasti¢nog
materijala (PVC, PE) na kabelsko jezgro (jedan ili viSe pouzenih izoliranih vodi¢a —
zila) u debljini i boji prema zahtjevima standarda.

6. Pakiranje kabela — je prebacivanje proizvoda s procesnih bubnjeva u trgovacka
pakiranja. Standardna trgovacka pakiranja su koturi od 50 m i 100 m, te drveni
bubnjevi raznih duljina (naj¢e$¢e 500 m).

3. Opis postrojenja — popratiti blok dijagramom koji prikazuje raspored postrojenja
(ukljuéujuci tehnoloske jedinice i mjesta emisija)

3.1. | Naziv tehnoloske jedinice Predvideni | Tehnicki opis Referentna
Br. kapacitet oznaka iz blok
dijagrama u
Prilogu br. 5
1 Vertikalno izvlaenje Vertikalno izvlacenje Cu zice y
) krene Zi mm iz talin k
bakrene Zice <1430 kg |8 mm iz taline Cu katode
- . | Mehanicka redukcija i zarenje
2. ProvlaCenje bakra <1800 m/min < . .
Cu Zice mm na zahtjevani 2
promjer
— . . . | ZdruZivanje 7-37 Cu Zica u
3. Sukanje ili pouzenje vodi¢a | <200 okr./min ue K. 2 J 3
- . . .| Zdruzivanje 7-19 Cu zica u
4. Sukanje ili pouzenje vodi¢a | <650 okr./min | I 3A
uze kl. 2
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5. |Izoliranje vodica < 1200 m/min | EKStrudiranje rastaljenog 4
polimera do 6 mm” Cu
6. |lzoliranje vodica <300 m/min | EKStrudiranje rastaljenog 4A
polimera od 10 mm* Cu
7. |Pouzene zila < 80 okr./min | 2druzivanie Zila u kabelsko | 5
jezgro
Ekstrudiranje ispune/
8. Oplastenje kabela < 300 m/min | rastaljenog polimera na 6
kabelsko jezgro do 5x6mm?
Ekstrudiranje ispune/
9. Oplastenje kabela <55 m/min | rastaljenog polimera na 6A
kabelsko jezgro od 4x10 mm?
10. | Pakiranje kabela <250 m/min | Namatanje kabela u kotur 7
11. | Pakiranje kabela <120 m/min | Namatanje kabela na bubanj |7A
. . UmijeSavanje sirovina u
12. | Proizvodnja PVC granulata <1000 kg/h homogenu PVC smijesu 8
3.2. | Prostori za skladistenje, Predvideni | TehniCka karakterizacija Referentna
privremeno skladiStenje, kapacitet oznaka iz blok
Br. |rukovanje sirovinama, dijagrama u
proizvodima i otpadom Prilogu br. 6
1. Skladiste 190 m? 10
o Otvoreno skladiste gotove 4500 m2 10A
robe
3. Sirovine 190 m? temperatura > 5°C S
4, Silosi sirovina 2 x40.000 | S1
5. Kontejner za novo ulje 27,3 m’ S2
6. Kontgjner za zapaljive 184 m® 33
tekucine
7. Skladiste boca UNP-a 40 kom S4
8. Kontejneri za otpad 12x7m? SO1
Kontejner na dvije etaze za
9.  opasni otpad 47,8 m* S02
Itd.
3.3. | Ostale tehnicki povezane Karakterizacija | Povezanost aktivnosti s Referentna
Br. |aktivnosti i opis odredenim tehnoloSkim oznaka iz blok
aktivnosti jedinicama i skladiStem dijagrama u
Prilogu br. 7
1. |Ispitna stanica Prema nema direktnu povezanosts |9
zahtjevu bilo kojom tehnoloSkom
standardaiu |jedinicom. Zavr$na kontrola
svrhu proizvoda u ispitnoj stanici
otklanjanja provodi se na gotovom
nesukladnosti | proizvodu sukladno
u ispitnoj planovima kontrole proizvoda
stanici se nakon zadnje proizvodne
provodi operacije (nakon tehnoloske
zavrs$na jedinice Oplastenje kabela ili
kontrola Pakiranje kabela), a prije
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instalacijskih | predaje gotove robe na
vodova i skladiste gotovih proizvoda.
energetskih
kabela
naponskim
ispitivanjem.

Zbog
2. | Trafostanica osiguranja sluzi za opskrbu elektricnom | 11

napajanja el. | energijom svih pojedinih
energijom tehnoloskih jedinica
cijelog
poslovno-
proizvodnog
kompleksa ”
izgradena je
nova
transformators
ku stanicu
oznake TS 1
Eurocable
Group
prijenosnog
omjera
20/0,42 kV, s
moguénoscu
ugradnje tri
energetska
transformatora
shage do
1000kVA, kao
i pripadajuci
srednjenapons
ki kabelski vod
koji
omogucuje
njen prikljuc¢ak
na 20 kV
mrezZu

Za potrebe
gradevine,
projektirano je
postrojenje
automatske
3. Sprinkler stanica sprinkler
instalacije kao
osnovna
zastita od
pozara.

obavlja funkciju protupozarne | 12
zastita svih tehnoloskih
jedinica i cjelokupnog objekta

Kako nema
javne
kanalizacije,
sanitarna ce
4. |Bioprogiséavac se voda voditi | ne postoji povezanost sa V1
do uredaja za | tehnologkim jedinicama i
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prociS¢avanje | skladistem
iz kojeg se,
preko
kontrolnog
mjernog okna
spaja na
sustav
odvodnije Cistih
oborinskih
voda, te se
zajedno s
Cistim
oborinskim
vodama
ispustaju iz
sustava
interne
odvodnje
putem jednog
kontrolnog
mjernog okna
u lokalni
prijemnik

5. Separator ulja
Za tretman
oborinske
vode sa
prometnih i
manipulativnih
povrsina, kao i
sa povrsine
poda tvornice
u slucaju
havarije
Kapacitet:
Q=150 1I/s +
600 I/s
(baypass)

ne postoji povezanost sa
tehnolo$kim jedinicama i V2
skladistem

4. Referentne oznake mjesta emisija (prefiks Z za zrak; V za vodu (prijemnik); O za
odlagaliste ili skladiSte otpada; S za skladiste sirovina; T za emisije u tlo, K:sustav
javne odvodnje) prikazane na blok dijagramu postrojenja

Oznaka Mijesto emisije Opis Prilozi br.
5,6,7

Z1,72 |2 Provlagenje bakra vodena para sa Cesticama ulja i bakrena praSina Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

Z3 3A Sukanje vodica bakrena prasina Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.
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Z4,75

4 |1zoliranje vodi¢a

isparavanije iz rastaljenih polimera

Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

26,77

6 Oplastenje kabela

isparavanije iz rastaljenih polimera

Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

78,79

6A Oplastenje kabela

isparavanije iz rastaljenih polimera

TehnoloSka
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

Z10,
Z11

8 Proizvodnja PVC
granulata

Cestice praskastih sirovina i isparavanje plastifikatora

Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

212,
Z13,
Z14

Krovne plinske klima-
komore

mali uredaj za lozenje koji koristi plinsko gorivo

Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

SO1

Kontejneri za otpad

kruti kabelski otpad

Vanjski
otvoreni
prostor,
Prilog 6.

SO2

Kontejner za opasni
otpad

zauljene krpe, bakreni mulj, provlaéna emulzija,
zamascéeni papirnati filteri

Vanijski

otvoreni
prostor,
Prilog 6.

Sirovine

kabelski polimerni granulati, Cu katoda i Zica, PET i PP
trake,

Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

S1

Silosi sirovina

plastifikatori

Tehnoloska
shema
proizvodnje
kabela,
Prilog 5.

S2

Kontejner za novo ulje

Spremiste za novo ulje u njihovom originalnom pakiranju

Vanijski

otvoreni
prostor,
Prilog 6.

S3

Kontejner za zapaljive
tekucine

Spremiste zapaljivih medija u njihovom originalnom
pakiranju

Vanjski

otvoreni
prostor,
Prilog 6.

S4

SkladisSte boca UNP-a

Skladistenje boca za potrebe vilicara

Vanjski
otvoreni
prostor,
Prilog 6.

V1

Bioprocis¢avac

Sanitarno fekalna kanalizacija ¢e se do izgradnje javnog
sustava odvodnje otpadnih voda Op¢ine Jakovlje prije

Pratedi
objekti,

Knjiga | OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA

UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA ZA IZMJENU ZAHVATA POSLOVNO
PROIZVODNOG KOMPLEKSA ,,EUROCABLE GROUP*

REVIZIJA B

3230-676/10

Stranica 13 od 62




_|.=_

INSTITUT IGH d.d.

! Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa
isustanja u lokalni prijemnik (kanal Conec) prociS¢avati Prilog 7
na predmetnoj parceli u tipskom bioloSkom uredaju za
proci§¢avanje otpadnih voda

V2 Separator ulja s Otpadne vode sa prometnice i manipulativnih povrsina Prateci
taloZznikom rijeSit ¢e se na nacin da se skupe putem slivnika i odvode | objekti,
do separatora ulja te nakon prociS¢avanja spoje na Prilog 7.

prepumpnu stanicu te se tlacnim cjevovodima odvedu do
okna prije prikljuc¢ka na javnu oborinsku kanalizaciju. Isto
tako slivne reSetke unutar objekta spojene su na sustav
vanjske oborinske kanalizacije sa prometnica kako bi u
slu€aju havarije (eventualno izlijevanje ulja) proslo kroz

separator.

5. Operativna dokumentacija postrojenja

1. Glavni projekt, izraden od strane IGH Projektiranje, Donje Svetice 21, Zagreb, ozujak 2010.
2. Studija o utjecaju na okoli$, izradena od strane INSTITUT IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i
zastitu okoliSa, rujan 2011. (postupak procjene utjecaja na okolis je u tijeku)

D. Popis sirovina, sekundarnih sirovina i drugih tvari i energija potrosena
ili proizvedena pri radu postrojenja

1. Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari koje se upotrebljavaju u postrojenju

1.1. Popis sirovina, pomocénih materijala i drugih tvari

Br. Postrojenje Sirovine, Opis i karakteristike s | Jesu li raspoloZive Godisnja
sekundarne posebnim alternativne sirovine potrosnja (t)
sirovine, druge naglasavanjem koje imaju u€inak na Iskoristivost
tvari opasnih tvari okolis?

1 Vertikalno
1 |izvlaCenje bakrene Cu katoda E-Cu NE 12000 t
zZice
12000 t
(ulazna sirovina
2 Provlagenje bakra Cu zZica - NE 2 procesa
vertikalnog
izvlaenja
bakrene Zice)
Inertan u normalnoj
upotrebi
Sastavne
komponente:
4 |zoliranje vodica - PVC prah 45-50%
4A |zoliranje vodica - punilo kreda 20-30% 6000 t (ukupno
2 |6 Oplastenje kabela | CranuIatPVC | o itivi - NE stavke 3-6)
6A Oplastenje kabela organometalni spojevi
kalcij-cink 1-4%
- plastifikator
visokomolekularni
esteri 20-30%
8 Proizvodnja PVC Polivinil klorid polimer
3 | granulata PVC prah K70 | © ~c A5 9002-86-2 NE 2800t
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8 Proizvodnja PVC Kreda

4 granulata Punilo CaCO3 CAS 1317-65-3 NE 1700 t
8 Proizvodnja PVC Visokomolekularni
granulata esteri
DIDP — CAS 68515-
5 Omeksivac 49-1 NE 1400 t
DINP — CAS 68515-
45-7
8 Proizvodnja PVC Organometalni
6 |granulata Stabilizator spojevi Kalcij — Cink NE 100t
(smjesa)
4 |zoliranje vodica Sar_no_umrezm
7 4A Izoliranje vodica Granulat XPE polietilen (PE- NE 42t
LLD+Katalizator)
4 |zoliranje vodica
g |4Alzoliranjevodica | o 0t pE PE-HD NE 40t
6 Oplastenje kabela
6A Oplastenje kabela
9 6 Oplastenje kabela Granulat PO Bezhalogeni, NE 100 t
6A Oplastenje kabela HFFR vatrootporni poliolefin
4 |zoliranje vodica
10 4A Izoliranje vodica Masterbatch | Organski i anorganski NE 60 t
6 Oplastenje kabela PVC pigmenti
6A Oplastenje kabela
4 |1zoliranje vodica
11 4A Izoliranje vodica Masterbatch | Organski i anorganski NE 4t
6 Oplastenje kabela PE pigmenti
6A Oplastenje kabela
6 Oplastenje kabela Nevulkanizirajuca
12 | 6A Oplagtenje kabela | 'SPUN8 EPDM | Eop’c s 25038-36-2 NE 1600t
6 Oplastenje kabela Bezhalogeni,
13 6A Oplastenje kabela Ispuna HFFR vatrootporni poliolefin NE 60t
14 |5 Pouzenje vodica | Poliester traka | 1 ransparentni NE 20t
poliesterski film
6 Oplastenje kabela Mineralni prah
15 1 6A Oplastenje kabela | | 2KUM CAS 14807-96-6 NE 3t
4 |zoliranje vodica Aramidni
16 |5 Pouzenje vodi¢a fi Aramidno vlakno NE 1,51
A S ilament
3A Sukanje vodi¢a
18 | 7A Pakiranje kabela | Bubanj drveni Tretirani NE 14000 kom
19 |7 Pakiranje kabela Paleta drvena Tretirani NE 12000 kom
20 |7 Pakiranje kabela Folja PE ambalaza NE 12t
termosk.
Strojna stretch
folija; 7t
21 |7 Pakiranje kabela | POmocne tvari PE ambalaza NE ) _
etil-metil- pomocne tvari
keton, ivasol, ukupno 550 |
forten

Napomena: Sve sirovine i materijali sukladni su odredbama ROHS Directive 2002/95/EC on the Restriction
of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment i WEEE Directive
2002/96/EC on waste Electrical and Electronic Equipment
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1.2.

Voda

Zahvat vode

Upotreba u
radu
postrojenja

PotroSnja tehnoloske i pitke vode (Q)

d(I's -
b

maks (I-s

b)

m

3

=

.mJ

m °-god.”

PotroSnja/ jedinica
proizvoda

Javni
vodoopskrbni
cjevovod

Rashladni
sustav —
Voda je
potrebna
samo za prvo
punjenje
rezervoara,
kasnije se
samo
nadopunjava
prema
potrebi
uslijed
toplinskih
gubitaka.
Sustav vode
prema
tehnoloSkom
projektu je
zatvoren
sustav
(recirkuliraju¢
i) nema
ispustanja
vode u
sustav
kanalizacije.
Voda se
koristi samo
za hladenje u
procesu
proizvodnje,
tako da
nema
negativnog
utjecaja na
vodu osim
Sto se podize
temperatura
vode uslijed
hladenja,
zbog toga
postoji dio
koji sluzi za
hladenje iste
vode.

Q2=4.0
JO

0,51/s

100

Sanitarna
voda

Q1=18.
25J0

1,07 lIs

14 m°/dan

0,26 m°/t proizvoda

2 koristenje, kvaliteta ulazne vode, obrada zahvaéene vode

Opis zahvata, potrosnja povrsinske vode, podzemne vode i upotrebljene vode za ponovno
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i

Br.
Proizvodno-poslovni kompleks Eurocable Group spojen je na vodoopskrbnu mrezu, kakvo¢a vode mreze
provjerava se rutinski prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08).

1.2. | Dijagrami opskrbe vodom i sustava javne odvodnje

: Shema sanitarne vode dana je u Prilogu 8

1.3. Skladistenje sirovina i ostalih tvari

Skladiste na otvorenom smjeSteno je u straznjem sjevernom dijelu parcele i predvideno je za skladistenje
sirovina, gotovih proizvoda, paleta i bubnjeva. Za proizvodnju PVC granulata skladiSte se plastifikatori u 2
vertikalna silosa zapremine svaki po 40 m?, smijesteni ispred sjeveroistocne fasade. Polusintetsko ulje za
pripremu emulzije za provlacenje Cu zice kao i razna motorna ulja dobavljaju se u baévama (dimenzija 580mm x
890 mm, volumena 213 L i mase 190 kg). koje se pohranjuju u dvoetazni kontejner dimenzija 4m x 2,6m x 2,2m
sa ugradenom tankvanom. Otapala i sredstva za CiS¢enje (etil-metil-keton, forten, ivasol) dostavljaju se u
plasticnoj ambalazi i skladiste u ventiliranom kontejner spremistu dimenzija 2 m x 4 m x 2,3 m sa ugradenom
tankvanom. Boce propan-butan plina (za potrebe vili¢ara) skladiSte se u tipskim kontejnerima kapaciteta 80 boca
(40 punih i 40 praznih). Opasni i neopasni otpad skuplja se i privremeno skladisti u SkladiStu na otvorenom, a
zbrinjava putem ovlastenih tvrtki. Opasni otpad koji nastaje u procesu proizvodnje pohranjivat ¢e se u bacvama
dimenzija 580 mm x 890 mm, volumena 231 L, koje Ce se odlagati u za to predvideni dvoetazni kontejner sa
ugradenom tankvanom dimenzija 7 m x 2,,6 m x2,2 m.

Opasni otpad Cine:

Vrsta otpada Klju€ni broj otpada Koli¢ina
Emulzija 120109* Oko 2400 kg (16 bacvi po 150 kg)
Bakreni mulj 110206 Oko 2100 kg (6 bacvi po 350 kg)
Filteri za proCiS€avanje emulzije 150202* Oko 2100 kg ((14 bacvi po 150 kg)
Zauljene krpe 150202* Oko 900 kg (6 bacvi po 150 kg)
Motorno ulje 130205* Oko 950kg (5 bacvi po 190 kg)

2. Proizvodi i poluproizvodi proizvedeni u postrojenju

2.1. Proizvodi i poluproizvodi

Br. Postrojenje Proizvod i Opis proizvoda i poluproizvoda | Registarsk | prgizvodn
poluproizvod ibrojevi | ja (t-god. -
tvari (CAS) 19)
4 |1 Vertikano izviaCenje bakrene Cu zica 8 mm | Ookrugla Cu Zica promjera 8 | 65357-62- | 12000
Zice mm 2
2 |2 pProviagenie bakra Cu2ica 0,6 - Cu zica meka promjera 0,6-3,5 | 65357-62-
I 3,5 mm mm 2
3 |8 Proizvodnja PVC granulata | PVC granulat | granulat koji se koristi za - 6.000
izoliranje i oplastenje kabela
4 gfgﬁig&g?gg%a Cu uze kl. 2 n Zica konstrukcije kl.2 653527_62_
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65357-62-
2
5 |4 lzoliranje vodica Cu zila SIS o
4A Izoliranje vodica plastomerom izolirani Cu vodi¢ 9002-86-2
9002-88-4
6 |5 Pouzenje vodica jezgro kabela n pouzenih zila
7 | 6 OplaStenje kabela oplasteni oplasteno iezaro
6A Oplastenje kabela kabel P 1829
g |7 Pakiranje kabela spakirani namotana zadana duljina
7A Pakiranje kabela kabel kabela
ukupno 20.000 t
3. Energija utrosena ili proizvedena u postrojenju
(Navesti podatke koji su lako dostupni)
3.1. Ulaz goriva i energije
3.1.1. Ulaz goriva i energije PotroSnja jedinica Toplinska Pretvoreno u GJ
godina vrijednost
(GJ-jedin™)
3.1.2. [Prirodni plin 23.000 m*/ god.
(PROCJENA) 0,034 782 GJ
3.1.3. |Smedi ugljen - - -
3.1.4. [Crni ugljen - - -
3.1.5. |Koks - - -
3.1.6. [Druga kruta goriva - - -
3.1.7. [Mazut (loz-ulje) - - -
3.1.8. |Plinsko ulje - - -
3.1.9. |LoZivo ulje za grijanje - - -
3.1.10. |Ostali plinovi - - -
3.1.11. [Dizel gorivo Samou
izvanrednim
situacijama — u - -
slu¢aju nestanka
el. energije
3.1.12. [Sekundarna energija - - -
3.1.13. |Obnovljivi izvori - - -
3.1.14 | Kupljenja toplinska energija - X -
3.1.15. [Kupljena elektricna energija 10.000.000 kWh /
god. 0,0036 36.000 GJ
(PROCJENA)
3.1.16. [Ostala goriva - -
3.1.17. [Ukupne ulazne koli¢ine energije i 36.782 GJ
goriva u GJ
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3.2. Energija proizvedena u postrojenju

Nije planirana proizvodnja energije u postrojenju.

3.2.1.

Pokazatelj

3.2.2.

Instalirana elektri¢na snaga u MW

3.2.3.

Instalirana toplinska snaga u MW

3.2.4.

i GJ

Proizvodnja elektricne energije u MWHh

3.2.5.

Proizvodnja toplinske energije u GJ

3.2.6.

Prodaja toplinske energije u GJ

3.2.7.

u MWh i GJ

Prodaja proizvedene elektricne energije

3.3. Karakterizacija svih potrosaca energije

3.3. tZﬁrrmrilgl?:IE::;i’t:r?s,ztli\lizla GodiSnja potrosnja Stvarna energetska Cilina energetska
1. ¥ x energije uCinkovitost uredaja  |ucinkovitost uredaja
potroSaca

1. 1 Vertikalno izvlaCenje 950.000 kWh Stvarna energetska -
bakrene Zice ucinkovitost uredaja

2. 2 Provlaenje bakra 1.039.500 kWh utvrdit Ce se tijekom

3. 3 Sukanje vodica 407.700 kWh vremena pri radu

4. 3A Sukanje vodi¢a 478.800 kWh postrojenja (svih

5. 4 |zoliranje vodica 1.437.300 kWh potroSaca energije)

6. 4A Izoliranje vodica 719.100 kWh

7. 5 Pouzenje vodi¢a 239.400 kWh

8. 6 Oplastenje kabela 1.150.200 kWh

9. 6A Oplastenje kabela 910.800 kWh

10. |7 Pakiranje kabela 100.800 kWh

11. |7A Pakiranje kabela 119.700 kWh

12. |8 Proizvodnja PVC 2.395.800 kWh
granulata

13. |9 Ispitna stanica 50.000 kWh

3.4. Koristenje energije

3.4.1. [Pokazatelj GodiSnja potroSnja energije
3.4.2. [Ukupna kupljena i proizvedena energija u GJ 36.782 GJ
3.4.3. [Ukupna prodana energija u GJ -
3.4.4. |Ukupna potroSnja energije u GJ 36.782 GJ
3.4.5. [Ukupna potroSnja energije za grijanje i toplu 782 GJ
vodu iz sustava za grijanje u GJ
3.4.6. [Ukupna potroSnja energije za tehnoloSke i druge 36.000 GJ

procese u GJ

3.5. Potrosnja energije

Br.

PotroSnja energije/tona proizvoda

Proizvod Jedinica Elektricna energija Toplinska Ukupno
kWhijedinica | GJ/jedinica | energdija GJ/ GJ/jedinica
jedinica
Nemoguce je prikazati podatke jer postoji oko 5000 proizvoda
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E. Opis vrsta i koli¢ina predvidenih emisija iz postrojenja u svaki medij kao
i utvrdivanje znacajnih posljedica emisija na okolis i ljudsko zdravlje

1. Oneciséenje zraka

1.1. Popis izvora i mjesta emisija u zrak, ukljucujuéi tvari neugodnog mirisa (u
jedinicama za miris) i mjere za spre¢avanje emisija (ukljucujuéi Sifru djelatnosti koje

uzrokuju emisije prema posebnom propisu )

Nadcin smanjenje emisija| Podaci o emisijama —
(npr. filtar od tkanine, (specificirati jedinice i
IZ\éorSmisije (uputa_ na Onediscujuce talozenje, itd.) osnovu po kojoj se
rojcane oznake iz . izraZavaju rezultati
- tvari . ) 3
blok dijagrama) mjerenja, npr. mg/Nm~,
kg/tona proizvoda, kg/d
itd.)
Z1, |2 Provladenje bakra |vodena para sa |Zi&ani filter za skupljanje| ukupne praskaste tvari
Z2 Cesticama ulja i masnoca i prasine <150 mg/m3
bakrena
prasina
Z3 |3A Sukanje vodica bakrena Zigani filter za skupljanje| ukupne praskaste tvari
prasina masnoca i prasine <150 mg/m3
Z4, |4 Izoliranje vodi¢a isparavanje iz | Zi¢ani filter za skupljanje| ukupne pragkaste tvari
Z5 |4A Izoliranje vodiCa rastaljenih masnoca i prasine <150 mg/m®
polimera hlapljivi ugljikovodici < 150
mg/m
Z6, |6 Oplastenje kabela isparavanje iz | Zi¢ani filter za skupljanje| ukupne pragkaste tvari
Z7 rastaljenih masnoca i prasSine <150 mg/m3
polimera hlapljivi ugljikovodici < 150
mg/m
Z8, |B6A Oplastenje kabela |isparavanje iz |Zi&ani filter za skupljanje| ukupne praskaste tvari
Z9 rastaljenih masnoca i prasine <150 mg/m3
polimera hlapljivi ugljikovodici < 150
mg/m
Z10, |8 Proizvodnja PVC Cestice Zigani filter za skupljanje| ukupne praskaste tvari
Z11 |granulata praskastih masnoca i prasine <150 mg/m3
sirovina i hlapljivi ugljikovodici < 150
isparavanje mg/m?*
plastifikatora
Z12, |Krovne klima-komore |[CO, oksidi filteri dimni broj 0
Z13, dusika CO < 100 mg/m®
Z14 Oksidi dusika (kao NO,)
<200 mg/m3
Vol.udio kisika < 3%
1.2. Opis metoda za sprecavanje emisija, njihova ucinkovitost i utjecaj na okolis
1.2. Opis metoda za spre€avanje emisija, njihova ucinkovitost i utjecaj na okoli§
Z1-Z3 |lzvor emisije nema uredaj za procCiS¢avanje otpadnih plinova. Ventilacijski ispust linija za
provlacenje bakrene Zice ima zi€ani filter za skupljanje masnoca i prasine
74-79 Izvori emisije nemaju uredaj za proci§¢avanje otpadnih plinova. Ventilacijski ispust linija za
izoliranje i oplastenje kabela ima zi€ani filter za skupljanje masnoca i praSine

Knjiga | OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA

UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA ZA IZMJENU ZAHVATA POSLOVNO
PROIZVODNOG KOMPLEKSA ,,EUROCABLE GROUP*
REVIZIJA B

3230-676/10

Stranica 20 od 62




: J.i_ INSTITUT IGH d.d.

Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

Izvori emisije nemaju uredaj za proci§cavanje otpadnih plinova. Ventilacijski ispust filtra silosa

z10, | ; o - Lo

711 i hladnjaka granula sastoji se od odvodnog kanala kojim se otpadni plinovi odvode u
atmosferu preko zi¢anog filtera za skupljanje masnoca i prasine ispred kojeg je smjesten
kanalski ventilator.

Z12- C . . _—y . I

714 Izvori emisije nemaju uredaj za prociS¢avanje otpadnih plinova.

2. Oneciscenje povrsinskih voda

2.1. Mjesto ispustanja u prijemnik
2.1.1 |Naziv prijemnika (rijeka, jezero,
more)

kanal Conec, pritok potoka Bistra

bujicnog karaktera i prvenstvena namjena mu odvodnja
Kategorija prijemnika oborinske vode sa poljoprivrednih povrSina i gospodarske
zone Sjever-1

212

2.1.3 |Polozaj mijesta ispustanja u

odnosu na prijemnik cjevovod je izveden direktno u kanal

zadane su pozicijom unutar velikih vodnih sustava rijeke
2.1.4 |HidrogeolosSke znacajke i zona Krapine s pritokama i glavnog vodotoka Save, svi hidroloSki
zastite vodonosnika sustavi neposredne podloge podrucja zahvata gravitiraju
prema rijeci Krapini, odnosno rijeci Savi

2.1.5 |OneciSéenja s ostalim
pokazateljima stanja vode
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2.2. Proizvedene otpadne vode

2.2.1. Popis pokazatelja onecis¢enja vode

Oznaka
S Ukupna
ispustanja, . P Prije prociS¢avanja Nakon prociS¢avanja
o Mijesta | dnevna .
Vi) il nastank | koli€ina S ]
dijagram 3 karakteristike
a (m*/dan, i e g —
. . oneciscujucih Godisnje
otpadnih i ) .. . . o .
voda Protok tvari Nacm ' Koncentracij | Koncentracij emisije (t_) i
e prociscavanj a a emisija/jedinic
’ a mg/| mg/l a proizvoda
(mgl/l -jed.)
(253 ";902/' 0,1278 t/god
ocekivano |’ ’
400 mg0,/l | Smanienje ngo%/mg/t
BPKs Z' Inajmanje 70- 2"
90%) proizvoda
Suspendiran
a tvar
Sanitarn m¥/dan uredaj smanienie 0,1533 t/god,
o ’ (bioaeracijski ISN® 17665 mg/ t
V1 fekalna grgtsok bazen) za Oﬁfﬁgﬁga gotovih
kanaliza | '3 prociS¢avan; J o J proizvoda
o m°/h . 70%)
cija e otpadnih
voda
125 mg/I
(oCekivano
. .~ 10,6388 t/god,
KPKar Sn”;f‘;fnr}f 31940 mg t
otovih
75%) |99
proizvoda
Otpadne Kapacit
vode sa $t5813)3( +
prometni I K iailulini
V2 cei 6001/s |U upna ulja i |uljni
manipul (baypas |masti separator
ativnih  |> %2
ovrgina |V on!
P dotok)
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pH vrijednost 6,5-9
temperatura 30°C
talozive tvari 0,5 ml/1h
BPKs 25 mgO,/I
KPKc, 125 mgO,/I

V1+V2  |Mjesto n?_ineralna 10 mg/l

: ulja
("r‘r’]:‘;?]'go spusta adsorbilni 0,5 mg/l

okno, prijemni grg. halogenl

KMO) |k eFergeptl, 1 mgl/l
anionski
detergenti, 1 mgl/l
neionski
bakar 0,5 mg/l
ukupni dusik 10 mg N/I
ukupni fosfor 2mg P/l

2.2.2. Opis metoda za sprecavanje emisija

2.2.2. |Opis metoda za spreavanje emisija

- Sanitarne otpadne vode proci§¢avaju se na vlastitom uredaju za proci§¢avanje otpadnih
voda (bioloski tipski uredaj, 100 ES) prije ispustanja u kanal Conec

- Uvjetno ciste oborinske vode s krovnih povrsina poslovno-proizvodnog kompleksa ispustaju
se u kanal Conec

- Oneciscene oborinske vode sa prometnih i parkirnih povrsina, te manipulativnih povrsina se
prije ispustanja u kanal Conec prociS¢avaju na separatoru ulja s taloznikom

- IskoriStena emulzija ne ispusta se u sustav interne odvodnje, nego se putem ovlastene
pravne osobe mora odvoziti sa lokacije i zbrinjavati

- Rashladne vode ne ispustaju se u sustav interne odvodnje

- Efekt rada bioloSkog uredaja za prociS¢avanje kontrolira se na ulazu i izlazu iz uredaja
Kakvoca otpadne vode kontrolira se na kontrolnom mjernom oknu, te mora biti u skladu sa
grani¢nim vrijednostima pokazatelja i dopustenim koncentracijama opasnih i drugih tvari
propisanih Obvezuju¢im vodopravnim misljenjem

- Interni sanitarni i oborinski sustav odvodnje s prate¢im gradevinama odvodnje i uredajima
obrade otpadnih voda (separator ulja s taloznikom i bioloski tipski uredaj) izvedeni su
vodonepropusno

- Redovite kontrole vodonepropusnosti i ispitivanje vodonepropusnosti, u skladu sa
Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

- Opasne i opasne otpadne tvari skladiSte se po vrstama u odgovaraju¢oj ambalazi, u
zatvorenom ili natkrivenom prostoru, na nepropusnoj i obrubljenoj podlozi, otpornoj na
agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na
sustav interne odvodnje

- Razlijevanje oborinskih voda sa prometnih, parkiraliSnih i manipulativnih povrsina sprijeCeno
je izvedbom povrsina sa optimalnim padom radi $to brze odvodnje oborinskih voda prema
uredaju za obradu tih voda (separator ulja s taloznikom)

- Odvoz opasnih otpadnih tvari obavlja ovlasteno poduzece, a o u€estalosti odvoza, koli€ini i
vrsti otpadnih tvari vodi se evidencija koja je dostupna na uvid

- Nema drenaze i negativnih zdenaca (upojnih bunara) za upustanje oborinskih i otpadnih

voda u tlo
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2.2.3. Utjecaj emisije oneciscujucih tvari na vodu i vodni ekosustav

Redni. |ProciS¢avanje otpadnih voda i posljedica emisije oneciS¢ujucih tvari na vodu i vodni ekosustav,
br. procis¢avanja

Sanitarne otpadne vode prociS¢avaju se na tipskom bioprocistacu i zatim ispustaju u lokalni
prijemnik. Oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povrSina provode se u separator ulja,
a zatim ispustaju u lokalni prijemnik. Krovne oborinske vode se bez procis¢avanja upustaju u
lokalni prijemnik.

Potencijalni izvori oneciS¢enja voda vezani su za aktivnosti sekundarne prirode. Postoji
moguénost odredenih negativnih utjecaja na vode ako tijekom koridtenja objekata bude
prisutan nemar ili u sluaju akcidenta kojim bi doslo do nekontroliranog ispustanjem otpadnih
voda iz uredaja i sabirnika tekucina ili rasipanja fragmenta materijala na prostoru skladista na
otvorenom. Medutim, danas su normativi za izgradnju ovih objekata prilagodeni rizicima, tako
da ako su ovi objekti izgradeni tehnicki kvalitetno, nema moguénosti za negativne utjecaje.
Zbog vrste zahvata i primijenjenih tehnoloskih i tehnickih rjeSenja uz savjesnu primjenu mjera
zastite u Studiji utjecaja na okoli§ se procjenjuje da zahvat nec¢e imati negativan utjecaj na
vode, te se smatra prihvatljivim.

2.3. Ispustanje u sustav javne odvodnje

Sustav za prociSéavanje otpadnih voda nije spojen na sustav javne odvodnje, ve¢ se otpadne vode

priklju€ivanje gradevine na komunalnu vodnu gradevinu u skladu s Odlukom o priklju¢enju.

Oznaka Sredniji

mjesta period

ispustanja, ispustanja Vrsta. koligina |
vidi blok Mjesta nastanka otpadnih | Ukupna dnevna koli¢ina m?i [(min/hr, K k’t istik
dijagram voda protok, m*/hr hr/dan, araxteris ',.‘; .
(oznaka K i dan/god.) oneciscujucih tvari
br.)

3. Oneciscenje tla

S obzirom na €injenicu da je povrsina poslovno-proizvodnog kompleksa relativno mala, k tome veci
dio podloge biti ¢e betoniran, a prometnice asfaltirane, za oCekivati je da se moguc¢a oneciS¢enja u
slu€aju akcidenata mogu zadrzati na nepropusnoj podlozi i pravovremeno odstraniti bez previse rizika
za kontaminaciju tla i podzemnih voda.

Tijekom skladiStenja poduzeti ¢e se sve mjere da do procjedivanja u tlo ne dode. Navedeni rizici
svedeni su na minimalnu mjeru propisnom izvedbom temeljnih brtvenih slojeva kojima ¢e se sprijeciti
moguca infiltracija procjednih voda u tlo. Na taj nacin utjecaj na tlo biti ée zanemariv.
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3.1. Oneciscenje tla

3.1.1. Popis pokazatelja onecis¢enja tla

. Onec“:iéc’_:ujuc’:e Ukupne Prije prociS¢avanja | Nakon prociS¢avanja
Mijesta tvari i dnevne _
Oznaka mjesta | nastanka |  njihove | koli¢ine Koncentracija u Koncentracija u tlu
emisije u tlo emisija u |karakteristike| kg i |tlu(jedinica) ili (iedinica) ili godidnje
tlo protok [godiSnje emisije (t) u ca)ill g | |
kghr |tio emisije (t) u tlo

3.1.2. Posljedica emisija na oneciscenje tla i na ekosustav tla

Br. |opis posljedica emisija u tlo i ekosustav tla, proc€iS¢avanje

3.2. Oneciséenje tla vezano uz poljoprivredne aktivnosti

Na podrucju zahvata nisu moguce poljoprivredne aktivnosti.

3.2.1. Popis pokazatelja oneciScenja tla

Oznaka
poljoprivredne
povrSine

Sredstva Popis ostalih
Mjesta | Koiimse | ykypne | Pokazatelja
nastanka| fretiratloi | yheyne [_oneciscenja tla
emisijau| Nihove yoligine |
tlo karakteristik kg ili t

e

3.2.2. Posljedica emisija na oneciscenje tla i na ekosustav tla

Br.|opis utjecaja emisija u tlo i ekosustav tla, proci§¢avanje

Nema negativnih utjecaja na tlo
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4. Gospodarenje otpadom

4.1. Naziv i koli¢ine proizvedenog otpada

Naziv Kljuéni Postupci Fizikalne | GodiSnja | Godisnj | Godisnja | Lokacija Skladiste
otpada broj oporebe i |ikemijske | koli¢ina |a koli¢ina | zbrinjavanja/oporabe nje
otpada Jili karakteris | proizvede | koli¢ina | zbrinuto | otpada otpada —
Br. zbrinjavanj tike nog oporablj | g otpada oznaka iz
otpada otpada (t) | enog (t) blok
a otpada .
otpada dijagram
(t) a SO
1. |Cuzica 170401 |R4 65 65 - Laura, Cezar SO1
2. |Cuzila 170411 |R4 90 90 - Laura, Cezar SO1
3. | Cu kabel 170411 |R4 90 90 - Laura, Cezar SO1
4. |PVC 191204 |R5 120 120 - Laura SO1
5. |lIspuna 070299 |R5 15 15 Condor Comp., | SO1
EPDM Njemacka
6. |PEiPO-PT-|/070213 |R5 20 20 Laura (Kosovo) SO1
HFFR
7. | Emulzija 120109* |R1 24 - 24 Kemis Termoclean Odvoz
8. Filteri- 150202* | R1 2,1 - 2,1 Kemis Termoclean SO2
emulzija
9. Krpe-zaulj. |150202* | D10 0,9 - 0,9 Kemis Termoclean S0O2
10. | Bakreni mulj | 110206 | D9 2,1 - 2,1 Kemis Termoclean Odvoz
11. | Motorno ulje | 130205* |R9 0,95 - 0,95 INA Maziva, Zagreb S0O2
12. | Grafitne 010102 0,5 0,5 Treba se tek ugovoriti | SO1
cijevi
13. | Grafitne 010102 0,5 0,5 Treba se tek ugovoriti | SO1
pahuljice
14. | Grafitne 010102 1 1 Treba se tek ugovoriti | SO1
navlake
15. |Uzad i filc 101208 Treba se tek ugovoriti | SO1
od
keramicke 0,09 0,09
vune
16. | Termo- - 5 kom. |5 kom. Treba se tek ugovoriti | SO1
elementi
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5. Buka
1.
g Razina akusti¢ne
Izvori buke Opis izvora buke buke naizvoru Lya
Br. (dB)
1 LINIJA ZA VERTIKALNO niie izvor buke i
" |IZVLACENJE BAKRENE ZICE, VI-1 )
LINIJA ZA PROVLACENJE BAKRA, provlagenje bakrene Zice kroz niz
2. . 85
PR-4 matrica
3. |LINIJA ZA IZOLIRANJE VODICA, 1Z-3 |namatadi bubnjeva izolirane Zice 78
4. |LINIJA ZA IZOLIRANJE VODICA, 1Z-4 |namatadi bubnjeva izolirane Zice 79
5. |LINIJA ZA SUKANJE VODICA, SU-5 |ko$are za bakar 75
6. [LINIJA ZA SUKANJE VODICA, SU-6 |koSare za bakar 80
7. |LINIJA ZA POUZENJE, PO-2 namatanje i pouzavanje kabela 82
8. |LINIJA ZA OPLASTENJE, PL-3 odmataci i namataci kabela 80
9. |[LINIJA ZA OPLASTENJE, PL-4 odmatadi i namataci kabela 86
10. |LINIJA ZA PAKIRANJE PK-2 prematanje i omatanje folijom -
11. |LINIJA ZA PAKIRANJE, PB-4 prematanje i omatanje folijom 77
12 LINIJA ZA PROIZVODNJU PVC Buka dolazi od dozatora, ventilatora 84
" |GRANULATA, MI-2 za susenje i rada uredaja
13. |ISPITNA STANICA Manipulacija bubnjevima 76
14. |RADIONICA ODRZAVANJA Razni radni alati 71
15. |PROSTORI PRIZEMLJE nije izvor buke -
sam prostor nije izvor buke,
16. |PROSTORI KAT izmjerena buka dolazi iz proizvodne 56
hale
5.2.| Vrijednosti ekvivalentne razine buke Laeq U dB u promatranim podrucjima
Danju Nocu
Br. |Lokacija mjerenja NaJV|§a Izmjerena Najv'§a Izmjerena
dopustena .. dopustena ..
; vrijednost o vrijednost
vrijednost vrijednost
Zona gospodarske namjene
(proizvodnja, industrija, skladista, 80 max 61,7 80 max 56,6
servisi) — zona buke 5
Na granici sa zonom Sportsko- ocjenske razine buke ne prelaze razine rezidualne buke
gospodarske namjene — zona buke 4
Izvor: Ispitni izvjeStaj Laboratorija za akustiku Brodarskog instituta od 12.04.2011.
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6. Vibracije

Proizvodni procesi u objektu ne stvaraju vibracije, te stoga nisu niti vr§ena mjerenja.

Vrijednosti procijenjenog ubrzanja

g5 Izvor vibracija Opis izvora vibracija vibracija, aweq,T(ms'z)

Br.

Vrijednosti procijenjenog ubrzanja vibracija koje u promatranom podrucju izaziva postrojenje
62 aweq,T(mS- )

Danju Nocu
Br. |Mjesto mjerenja NaJV|§a Izmjerena NaJV|§a Izmjerena
dopustena . dopustena .
. vrijednost s vrijednost
vrijednost vrijednost

7. lonizirajuée zracenje

loniziraju¢e zraCenje se tijekom rada postrojenja ne oCekuje. OCekuje se pojava elektromagnetskog
zraCenja samo iz prostora pratece trafostanice kao posljedica njenog normalnog rezima rada.

Vrijednosti
zraCenja

71.
Br.

Opis izvora ionizirajuéeg

L Vrsta zra€enja
zracenja

Izvor ionizirajuéeg zracenja

7.2. |Vrijednosti neioniziraju¢eg zracenja koje u promatranom podrudju izaziva postrojenje
Najvisa

Br. |Lokacija mjerenja Vrsta zraCenja dopustena
vrijednost

Izmjerena
vrijednost

F. Opis i karakterizacija okoliSa na lokaciji postrojenja

1. Graficki prilog to¢ne lokacije postrojenja i okolnog podrucja
1.1. Karta lokacije i Sireg okolnog podrucja

Knjiga | OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA 3230-676/10

UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA ZA IZMJENU ZAHVATA POSLOVNO
PROIZVODNOG KOMPLEKSA ,,EUROCABLE GROUP* Stranica 28 od 62
REVIZIJA B



: _Ll_ INSTITUT IGH d.d.

Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

2. Karakterizacija okolisa okolnog podrucja

Tvar Jesu li u okoliSu izmjerene koncentracije znacajnih tvari koje se emitiraju u zrak,
vode ili tlo (ukljuuju¢i podzemne vode) te odredena razina buke i vibracije? Navesti
referentni broj izvjeSc¢a

Postojece stanje kvalitete zraka:

U mjernom mjestu ZapreSi¢, koje je najblize Jakovlju, dominira industrija
keramike, porculana i vatrostalnih proizvoda (Inker d.o.0.), kemijska i
kovinska industrija (Karbon Nova do.o., Lanac d.o.o. i Unija metali d.o.0.), te
proizvodnja tehni¢kog plina (Messer Croatia plin d.d. i Montkemija d.d.). S
obzirom da su izmjerene  koncentraciie PM10 prekoracile grani¢ne
vrijednosti u toplom dijelu godine, na podrudju ZapreSi¢a kakvoca zraka
druge (Il) kategorije.

Mjerenja buke su izvedena (lIspitni izvjesStaj Laboratorija za akustiku
Brodarskog instituta od 12.04.2011.)

Postupak procjene utjecaja na okolis je u tijeku. Studiju utjecaja na okolis izradio je INSTITUT
IGH, d.d. u rujnu 2011. godine.

3. Prethodno onecisc¢enje i mjere planirane za poboljSanje stanja okoliSa

Br. Opis Prilog
br.

Na podrucju izvodenja prvobitnog zahvata (izgradnja proizvodno-poslovnog kompleksa) nije -
bilo prethodno objekata, a zemljiSte je bilo prekriveno niskim raslinjem i Sikarom, te stoga
nije bilo niti potrebe za utvrdivanjem stanja onecisc¢enja tla i podzemnih voda prije pocetka
izvodenja zahvata. Stoga nisu niti predvidene mjere za poboljSanje stanja okoliSa prije
izvodenja zahvata.

G. Opis i karakteristike postojece ili planirane tehnologije i drugih
tehnika za sprecavanje ili, tamo gdje to nije moguce, smanjivanje emisija
iz postrojenja

1. Tehnologije i tehnike koje se koriste za spreCavanje i smanjivanje emisija iz
postrojenja (emisija koje Stetno utje¢u na okolis)

1.1.|Sastavnica okoli$a zrak voda
. o e Zi¢ani filter za skupljanje Separator ulja
Opce karakteristike i tehnicki opis er za skupian) eparator Ul .
1.2. . . masnoca i praSine na Bioprocista¢ za sanitarno-
tehnologija i tehnika : -y .
ventilatorskim ispustima fekalne otpadne vode
13 Vremenski plan i stanje primjene Filteri su u upotrebi cijelo U upotrebi cijelo vrijeme rada
""" |tehnologija i tehnika vrijeme rada postrojenja postrojenja
N . - Smanjena vrijednost emisija Smanjena vrijednost emisija u
1.4.|PoboljSanja s obzirom na okoli§ R e oy
Cestica u okoli§ okoli§
1.5. |U¢inkovitost tehnologija i tehnika visoka visoka
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1.6.

Odvoz mulja od strane
ovlastenog poduzeéa
Redovito praznjenje i odrzavanje

Obrada rezidua bez obrade

Investicijski i dodatni troSkovi vezani

loll uz relevantne tehnologije i tehnike

Redovita izmjena filtera

2. Predlozene (planirane) tehnologije i tehnike za sprecavanje ili smanjivanje emisija iz
postrojenja

Izmjena zahvata dodavanjem stroja za vertikalno izvlacenje bakra ne zahtijeva dodatne tehnologije i
tehnike za sprjeCavanje ili smanjivanje emisija iz postrojenja.

H. Opis i karakteristike postojecih ili planiranih (predlozenih) mjera za
sprecavanje proizvodnje i/ili za oporabu/zbrinjavanje proizvedenog otpada
iz postrojenja

1. Mjere za sprecavanje nastanka i/ili za oporabu/zbrinjavanje proizvedenog otpada iz
postrojenja

1.1.

Otpad

PVC kvrge, neispravni kabeli
(neopasni otpad)

Emulzija i filteri od emulzija,
bakreni mulj (opasni otpad)

1.2.

Vremenski plan i stanje primjene
tehnologija i tehnika

od pocetka rada postrojenja

od pocCetka rada postrojenja

1.3.

Opis mjera za sprecavanje proizvodnje
otpada i mjera za oporabu prije
proizvedenog otpada

dobro upravljanje, nadzor i
kontrola procesa, redovito
odrzavanje opreme

njegovanje emulzije, redovito
mijenjanje filtera s ciljem
preventivnhog odrZavanja

1.4.

Razlozi za poduzimanje mjera,
poboljSanja s obzirom na zastitu okoliSa

dio nastalog otpada moze se
ponovo vratiti u proizvodni
proces, te nisu niti potrebna
dodatna poboljSanja s
obzirom na zastitu okoliSa

Smanjivanje koli¢ine
nastalog otpada, smanjivanje
troSkova zbrinjavanja,
optimizacija procesa

1.5.

Ucinkovitost mjera

visoka

dobra

1.6.

Investicijski i dodatni troSkovi vezani uz

tro8kovi redovitog odrzavanja

tro8kovi odrzavanja i
zbrinjavanja otpada kod

mjere SO .
) ovlastenih poduzeca

Vlastiti proizvedeni otpad se privremeno skladisti na za to namijenjenom prostoru unutar poslovnog
prostora, najduze godinu dana racunajuci od dana proizvodnje tog otpada, iznimno, ako ne postoje
mogucénosti za oporabu ili zbrinjavanje vlastitoga proizvedenog otpada u roku od godine dana, uz
suglasnost ministarstva nadleznog za zastitu okoliSa, taj se otpad moze privremeno skladistiti do tri
godine racunajuci od dana proizvodnje otpada. SkladiStenje otpada je u skladu sa ¢l. 12. stavkom 1.
Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07,111/07). Za sav nastali otpad (osim komunalnog
otpada) vodi se Ocevidnik o nastanku i tijeku otpada sukladno ¢l. 20. stavak 1. Zakona o otpadu, te
Clancima 17. i 18. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Podaci se dostavljaju na propisanom obrascu
nadleznom tijelu u Zupaniji do 1. ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu sukladno
¢lancima 18. i 20. Pravilnika o registru onecis¢avanje okolisa (NN 35/08).
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2. PredloZene (planirane) mjere za sprecavanje proizvodnje i oporabu otpada iz

postrojenja

U UPCAST procesu taljenja i izvlatenja bakra otpadni materijal nakon izvlaenja (komadi zice i sl.)
moze se vratiti u pe¢ za taljenje. Stoga ukupni gubici u procesu iznose 0,2% masenog udjela sirovine
(bakrenih ploc¢a), a potje€u od vode i nedisto¢e sadrzane u/na katodi, te nema niti stvaranja otpada.
Potrosni dijelovi koji se periodi¢ki mijenjaju (grafitne cijevi za izvlaenje bakra, termoelementi, zastitne
navlake) zbrinjavaju se prema uputama proizvodaca.

uzad i filc
1.1.|Otpad grafitne grafitne grafitne od termo-
T cijevi pahuljice navlake keramicke |elementi
vune
12 Vremenski plan i stanje primjene od pocCetka |od poCetka |od poletka |od poCetka |od pocetka
"""|tehnologija i tehnika rada rada rada rada rada
prosijati da
se odvoje Cista platina
sitni i platina sa
komadici 10% rodija,
bakra. mogu se
Ostatak prodati kao
usitniti i grafitnih plemeniti
Opis mjera za spre¢avanje proizvodnje miiesati pahuljica neopasni neopasni metali.
1.3. |otpada i mjera za oporabu prije 5210 " ;ﬁtsr?}m takoder se | industrijski | industrijski | lzolatori i
proizvedenog otpada gra moze otpad otpad termo-
pahuljicama . v
prodati kao zastitne
sastojak za cijevi
gnojiva koji termometar
sadrzi asu
mikronutrije- neopasni
nte bakar i ind. otpad
Zeljezo.

Razlozi za poduzimanje mjera,

[ poboljSanja s obzirom na zastitu okoliSa

Vecina otpada koji nastaje u UPCAST procesu je iskoristiva

1.5. |Ucinkovitost mjera visoka visoka visoka visoka visoka
16 Investicijski i dodatni troSkovi vezani uz TroSkovi za provodenje ovih mjera vezani su za redovne
" |mjere troSkove zamjene potroSnih materijala
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: J.i_ INSTITUT IGH d.d.

Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

2. Planirani sustav mjera i tehnicke opreme za nadzor postrojenja i emisija u okolis

Postojedi sustav je novi sustav koji se bazira na primijenjenom i provjerenom sustavu u proizvodnom
kompleksu vlasnika ovog zahvata u Jankomiru, te nisu predvidene promjene u tom sustavu.
Dodavanje postrojenja za vertikalno izvlaenje bakrene Zice ne zahtijeva promjene u sustavu.

3. Pracenje stanja okolisa

Provedena analiza emisija iz postrojenja i procjena utjecaja na okoli§ dana u Studiji o utjecaju na
okoli§ (izradena od strane INSTITUT IGH, d.d. u rujnu 2011.) pokazala je da nije potrebno pratiti
stanje okoliSa, ve¢ samo nadzirati emisije iz postrojenja.

J. Detaljna analiza postrojenja s obzirom na najbolje raspolozive tehnike
(NRT)

Na djelatnost ovog postrojenja odnosi se slijedeéi vazeci referentni dokument o najboljim raspolozivim
tehnikama:

Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries,
December 2001.

Takoder su koriStene smjernice i iz:
- Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries,

July 2009
Knjiga | OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA 3230-676/10
UTVRDIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZASTITE OKOLISA ZA IZMJENU ZAHVATA POSLOVNO

PROIZVODNOG KOMPLEKSA ,,EUROCABLE GROUP*“ Stranica 37 od 62
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: _Ll_ INSTITUT IGH d.d.

Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

K. Opis i karakteristike ostalih planiranih mjera, osobito mjera za
poboljsanje energetske u€inkovitosti, mjera za spre¢avanje rizika za okolis
i svodenje opasnosti od nesreca i njihovih posljedica na minimum

1. Mjere za smanjivanje potrosnje na minimum i bolje iskoristavanje sirovina,
sekundarnih sirovina, drugih tvari i vode

Nije primjenjivo jer se radi o novom postrojenju koje je izgradeno u skladu sa suvremenim
standardima optimizacije, tj. smanjivanja potroSnje na minimum i boljeg iskoriStavanja sirovina,
sekundarnih sirovina, drugih tvari i vode.

11 Opca karakterizacija i detaljan tehnicki )
" "|opis mjera

12 Vremenski raspored i stanje primjene )
" |mjera

13 Ukratko navesti razloge za poduzimanje )
"’ |mjera i poboljSanje stanja okoliSa
GodiSnje ustede sirovina, vode,
1.4. |sekundarnih sirovina i dodatnih -
materijala

Investicijski i dodatni troSkovi vezani uz

1.5.] . -
mjere

2. Mjere za poboljsanje energetske ucéinkovitosti

Nije primjenjivo jer se radi o novom postrojenju, koje je izgradeno u skladu sa suvremenim
standardima energetske ucinkovitosti.
21 Opc¢a karakterizacija i detaljan tehnicki i
" "|opis mjera

29 Vremenski raspored i stanje primjene )
" |mjera

Ukratko navesti razloge za poduzimanje
2.3.|mjera i pozitivhe promjene u stanju -
okolisa
2.4.|Usteda goriva (GJ-godina™) -
2.5.|Usteda energije (GJ-god.™) -
Investicijski i dodatni troSkovi vezani uz

2.6.| . -
mjere

3. Mjere za sprecavanje rizika za okoliS i svodenje opasnosti od nesreéa i njihovih
osljedica na minimum

Br Opis mjera za sprecavanije rizika za okoli$ i svodenje opasnosti od nesrec¢a i njihovih posljedica

na minimum

Izraditi Operativni plan za provedbu mjera sprjeCavanja Sirenja i uklanjanja iznenadnog

oneciS¢enja voda.

Koli¢ine opasnih tvari (boce UNP) koje se koriste na lokaciji nalaze se u skladiStu na otvorenom

(ispod granic¢ne koli¢ine opasnih tvari kod kojih postoji obveza obavje$civanja sukladno Uredbi o

sprjeCavanju velikih nesre¢a koje ukljuCuju opasne tvari (NN 114/08)) te je stoga operator

postrojenja u obvezi u€initi sljedece:

(1) Bez odlaganja izraditi Obavijest o prisutnosti malih koli¢ina opasnih tvari u postrojenju.

(2) U Obavijesti o malim koli¢inama opasnih tvari operater ¢e utvrditi smjernice i mjere za

sprijeCavanje velikih nesre¢a kojima se odreduje naCin organizacije i nacin upravljanja
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: _Ll_ INSTITUT IGH d.d.

Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

postrojenjem u svrhu svodenja opasnosti od nastanka velike nesrece na najmanju mogucu
mjeru. Ove mjere moraju biti odredene tako da jamce visok stupanj zastite zdravlja i zivota ljudi
te visok stupanj zastite okoliSa.

(3) Obavijest o malim koli¢inama opasnih tvari mora sadrzavati procjenu potrebnih sredstava,
strukture i predvidene sustave upravljanja postrojenjem za slu€aj velike nesrete, te
odgovarajuce informacije i podatke prema Prilogu V. Uredbe o sprjecavanju velikih nesre¢a koje
uklju€uju opasne tvari (NN 114/08).

(4) Operater je duzan osigurati provedivost mjera predvidenih ObavijeSéu o malim koli¢inama
opasnih tvari u svako doba. Obavijest mora biti dostupna u odgovaraju¢im prostorijama
postrojenja u svrhu omoguc¢avanja uvida i nadzora nadleznih tijela javne vlasti.

(5) Obavijest o malim kolic¢inama opasnih tvari operater je duzan dostaviti Ministarstvu zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva, kako je odredeno odredbama Zakona o zastiti
okolisa (NN 110/07) za postojece postrojenje, postrojenje koje ¢e se graditi ili rekonstruirati. Ovu
Obavijest operater je duzan dostaviti i srediSnjem tijelu drzavne uprave nadleznom za zastitu i
spaSavanje.

4. Mjere za izbjegavanje oneciséenja okolisa i mjere za uklanjanje opasnosti po ljudsko
zdravlje nakon zatvaranja postrojenja

Br. | Opis sustava za uklanjanje rizika

Potrebno je izraditi Plan zatvaranja postrojenja (opisano detaljnije pod tockom L).

Opcenito, ne radi se o proizvodnji koja bi nakon prestanka rada zahtijevala posebne mjere
zastite okolisa, odnosno o onoj proizvodnji koja bi mogla dovesti do znacajnijeg oneciséenja tla i
vode i opasnosti po ljudsko zdravlje.

5. Vrsta i vremenski plan izmjena koje iziskuju ili bi mogle iziskivati izdavanje novih

objedinjenih uvjeta zastite okolisa

Redni. . o Opis planiranih izmjena i
Planirane izmjene . o iy

br. njihov utjecaj na okoli§

Rok za promjenu

Za sada nije moguce predvidjeti vrstu i vre-
menski plan izmjena koje iziskuju ili bi mogle
iziskivati izdavanje novih objedinjenih uvjeta
zastite okolisa.

6. Popis dodatnih vaznih dokumenata koji se odnose na zaStitu okolisa (politika
okolisa, deklaracija o sustavu EMAS, dodijeljena oznaka kontroliranog proizvoda —
oznaka ekoloski prihvatljivog proizvoda)

Re
dni. |Dodatni dokumenti
br.

Dokumentacija koju ¢e investitor koristiti za vrijeme izgradnje postrojenja i nakon pocetka rada
postrojenja:

- politika kvalitete

- politika zastite okolisa

- Cetverogodisnji plan gospodarenja otpadom, sukladno ¢l.12 Zakona o otpadu (NN
178/04,111/06,60/08,87/09)

- izvjeSée o sigurnosti

- elaborat zastite od pozara

- elaborat zastite na radu.

Dodatno, izradit ¢e se sljedec¢i dokumenti:
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Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

- Plan rada i odrzavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda

- Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloSkog procesa i iz procesa obrade otpadnih
voda

- Operativni plan interventnih mjera u slu¢aju iznenadnog i izvanrednog oneci$c¢enja

- Geodetska snimka kompletnog sustava interne odvodnje s prate¢im objektima odvodnje i
uredajima za obardu otpadnih voda

- Dokaz o vodonepropusnosti predmetnog dijela sustava interne odvodnje, pratec¢ih objekata
odvodnje i uredaja za obradu otpadnih voda.

L. Popis mjera koje ¢e se poduzeti nakon zatvaranja postrojenja, u cilju
izbjegavanja bilo kakvog rizika od onecis¢enja ili izbjegavanja opasnosti
po ljudsko zdravlje i sanacije lokacije postrojenja

Prikaz rezultata pregleda lokacije s obzirom na postoje¢e oneciS¢enje tla i podzemnih voda iz
postrojenja, ili prijedlog za obavljanje takvog pregleda, te predlozeni vremenski okvir (vidi Q.1)

Na podruéju izvodenja zahvata nije bilo prethodno objekata, a zemljiSte je bilo prekriveno niskim
raslinjem i Sikarom, te stoga nije bilo niti potrebe za utvrdivanjem stanja oneciS¢enja tla i podzemnih
voda prije poCetka izvodenja zahvata.

Opis predlozenog programa razgradnje postrojenja ili prijedlog da se takav program izradi

lako prestanak koristenja postrojenja nije predviden, ako do njega dode bit ¢e potrebno sastaviti Plan
zatvaranja postrojenja za svaki od tri glavna postrojenja (proizvodnja bakrene zice, proizvodnja PVC
granulata, proizvodnja el.kabela i vodova).

U slucaju zatvaranja sve linije se demontiraju na integralne dijelove, s naglaskom na
UPCAST elektricnu pe¢ za taljenje bakrene katode za Cije je praznjenje mogucih preostalih 8t
Cu (koliko se moze nalaziti unutar peci) proizvodaé¢ postrojenja predvidio i dostavio 2 ¢eli¢ne
kade sa Samotnom oblogom, svaka korisnog volumena 0,56m’ ili 5 t Cu/kadi. Svi demontirani
dijelovi imaju upotrebnu vrijednost, jednako tako i neutroseni repromaterijal. Obzirom da je za
odrzavanje cjelokupnog procesa potrebna el. energija, rashladna voda i komprimirani zrak,
njihovo zatvaranje posljedicno nema stetne emisije u okolis.

Plan stavljanja izvan pogona mora opisati fizicke aktivnosti na lokaciji postrojenja koje su nuzne radi
dovodenja lokacije u odgovarajuée stanje, kao i radi postizanja najvise razine vrijednosti buduceg
razvoja. Aktivnosti ¢e ukljucivati rusenje, odlaganje otpada, sanaciju i obnovu terena, no ve¢inom ¢e
se oslanjati na uklanjanje oneciS¢enog materijala i njegovo odlaganje. Planom stavljanja izvan
pogona ¢e se to¢no definirati utjecaji na okoli§ i propisati potrebne mjere zastite koje treba provesti pri
uklanjanju, u cilju izbjegavanja bilo kakvog rizika od oneciS¢enja ili izbjegavanja opasnosti po ljudsko
zdravlje i sanacije lokacije postrojenja.

U slu€aju prenamjene postoje¢ih objekata, aktivnosti je potrebno usmjeriti prema uklanjanju svih
postojecih oneciS¢enja i mogucih izvora novih oneciS¢enja.

Prije pocCetka izrade plana zatvaranja treba obaviti pregled lokacije i tehniCke procjene radi
odredivanja opsega radova potrebnih za zatvaranje. Plan mora utvrditi resurse potrebne za planiranje
i upravljaje radovima, opseg reorganizcije i aktivnosti uklanjanja suvisnog kao i druge aktivnosti koje
iziskuju tro8kove. Sve tehnike procjene, vrijednosti i troSkove moraju se temeljiti na uporabi vazecée
tehnologije, uz vazece propise, trzista i troSkove.

Nadalje, kako se ne radi o proizvodnji koja bi nakon prestanka rada zahtijevala posebne mjere zastite
okolisa, odnosno o onoj proizvodnji koja bi mogla dovesti do zna€ajnijeg oneciSéenja tla i vode i s tim
u vezi povezane visoke trodkove sanacije zemljiSta, nije potrebno izdvajanje sredstava za sanaciju
zemljiSta tokom cijelog vijeka koridtenja proizvodnog pogona. U slucaju prestanka rada planirane
proizvodnje povrsina koju ¢e obuhvacati krug tvornice za proizvodnju kabela i vodova i skladiSte na
otovrenom moze se prenamijeniti u drugu vrstu proizvodnje bez posebnih mjera vezanih za
uklanjanje oneciS¢enja.
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Zavod za planiranje, studije i zastitu okolisa

M. Kratak i sveobuhvatan sazetak podataka navedenih u odjeljcima A. — L.
za informiranje javnosti

Netehnicki sazetak

1. Naziv, lokacija i vlasnik postrojenja:

EUROCABLE GROUP d.d.

Jakovljanska ulica 40, 10297 Jakovlje;

70% g. Ernest Tolj, 30% EBRD - European Bank for Reconstruction and Development

2. Kratak opis ukupnih aktivnosti s obrazlozenjem:

Predmet ovog =zahtjeva je izmjena zahvata postoje¢eg poslovno-proizvodnog kompleksa
,Eurocable Group“ dopunom proizvodnog pogona ugradnjom linije za proizvodnju bakrene zice
proizvodnog kapaciteta 12.000 tona godisSnje (kapacitet taljenja bakra 1430 kg/h, Sto je 34 t/dan.
Prema Uredbi o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa (NN 114/08), Prilog I. t&.
2.5. (b),), postrojenja za taljenje kao i legiranje obojenih metala, ukljucujuci oporabljene proizvode
(rafiniranje, lijevanje u talionicama, itd.), kapaciteta taljenja preko 4 tone na dan za olovo i kadmij
ili preko 20 tona na dan za sve druge metale. nositelj zahvata je obavezan ishoditi Objedinjene
uvjete zastite okolisa i prema Uredbi o procjeni utjecaja na okoli§ (NN 64/08, 67/09), Prilog |, t&.
46. za sve zahvate za koje je potrebno pribaviti objedinjene uvjete zastite okolisa prema
posebnom propisu, potrebno je provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, a prema
Zakonu o zastiti okoliSa (NN 110/07) i Zakonu o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08), i ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu.

Ovaj Zahtjev se odnosi na izmjenu zahvata ugradnjom linile za vertikalno izvlaCenje bakra
proizvodno-poslovnog kompleksa Eurocable Group u Jakovlju. Za zahvat u prostoru Poslovno-
proizvodni kompleks ,Eurocable Group® je izdana lokacijska dozvola i kompleks je igraden i u
funkciji. No kako tehnologija proizvodnje bakrene zice Cini cjeloviti proizvodni proces sa
proizvodnjom vodova i el.kabela, uz proizvodnju PVC granulata u ovom Zahtjevu su navedene i
bitne karakteristike ostale dvije tehnologije.

SADRZAJNA KONCEPCIJA | NAMJENA OBJEKTA
Osnovna namjena proizvodnog postrojenja ,Eurocable Group® je proizvodnja elektriCnih vodova i
kabela napona do 1 kV. Proizvedeni elektri¢ni kabeli i vodovi se upotrebljavaju u gradevinarstvu za
elektricne instalacije, za distribuciju elektricne eneregije izmedu transformatorskih stanica i za
napajanje strojeva i industrijskih postrojenja.
Poslovno-proizvodni kompleks sastoji se od poslovno-proizvodne hale i prate¢ih gradevina (ulazna
porta sa nadstreSnicom, trafostanice, uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda, sprinkler stanica).
Pristup na parcelu omogucen je preko prometne povrSine u vlasniStvu vlasnika gradevnih Cestica.
Cijeli poslovno-proizvodni kompleks je ograden. U blizini ulaza na parcelu, u njenom juznom dijelu
nalazi se objekt ulazne porte sa nadstreSnicom kako bi se osigurao kontrolirani pristup u poslovno-
proizvodni kompleks. Prometnice na parceli dimenzionirane su za pristup teretnih vozila skladistu na
otvorenom u straznjem dijelu parcele, te za pristup osobnih vozila parkiraliSnim povrSinama.

PROIZVODNI DIO POSLOVNO-PROIZVODNE HALE

Proizvodni dio hale namijenjen je proizvodniji elektricnih vodova i kabela. U glavhom prostoru hale
smjeStene su proizvodne linije zajedno sa ogradenim prostorom ispitne stanice. Kao zasebne
prostorije, zbog tehnicko-tehnoloskih zahtjeva projektirani su skladiSte gotove robe, prostor za
instalaciju postrojenja za izvlacenje bakrene Zzice i prostor za proizvodnju PVC granulata. Prostor
unutar proizvodnog dijela hale organiziran je na nacin da je omogu¢eno neometano odvijanje svih
tehnic¢ko-tehnoloskih proizvodnih procesa.

SKLADISTE NA OTVORENOM

U sklopu skladista na otvorenom uz sjeveroisto¢no procelje proizvodnog dijela hale smjestena je
gradevina tipske transformatorske stanice i agregata, rashladnog postrojenja, silosa tekucih
komponenti koje se koriste u proizvodnji PVC-a. SkladiSte na otvorenom smjeSteno je u straznjem
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sjevernom dijelu parcele i predvideno je za skladiStenje ulaznih sirovina, gotovih proizvoda i praznih
paleta i bubnjeva. U dnu parcele je smjestaj skladiSta na otvorenom boca ukapljenog naftnog plina (za
potrebe viliara), zapaljivih tekucina, ulja i odvojeno sakupljanje i privremeno skladiStenje opasnog i
neopasnog otpada. Predmetno skladidte okruZeno je internom prometnicom koja sluzi za pristup
teretnih i interventnih vozila. Sve povrSine su nepropusne sa zatvorenim sustavom odvodnje.

OPIS TIJEKA PROIZVODNJE ELEKTRICNIH KABELA

Tehnoloski proces proizvodnje elektriénih vodova i kabela obuhvacéa tri zasebne cjeline:

1. Proizvodnja bakrene Zice (predmet Zahtjeva)
Za proizvodnju bakrene zice planira se montaza postrojenja UPCAST tehnologije. Sirovina za
proizvodnju bakrene Zice promjera 8 mm tom tehnologijom su Ciste bakrene katode visoke kvalitete.
Dimenzije bakrenih plo€a su oko 1 m x 1 m x 12 mm, mase 100-130 kg po komadu. Postrojenje sluzi
za izvaCenje Zice, ali ne i za procCiS¢avanje.
Proizvodna linija za proizvodnju bakrene Zice sastoji se od kompaktne konstrukcije montirane oko
elektricne peci za kontinuirano taljenje bakrenih plo¢a. Proizvodni kapacitet ovisi o veli€ini peci koja se
koristi. U Eurocable-u je predvideno postavljanje jedne peci iz koje se moze istovremeno izvuéi 12
bakrenih zica promjera 8mm, proizvodnog kapaciteta 12.000 tona godi$nje (1.430 kg/h).
Zice se izvlade iz taline i vodom hlade na temperaturu od cca. 60 °C, postaju krute te koraéni motor
preuzima ulogu izvlaenja Zice kroz par rotirajuéih valjaka. Zice se sustavom vodilica vode do 12
namatada koji bakrenu Zicu namataju na koture smjestene na drvenim paletama. Zica sa tih kotura
ulazi kao sirovina u proizvodnju kabela i vodova.
Glavne prednosti UPCAST sustava su:

- fleksibilni kapacitet — 2.000 — 12.000 tona/godisnje

- niska potrosnja energije (induktorsko grijanje peci)

- visoka kvaliteta bakrene Zice — OF-Cu s do 0,001% kisika

- sigurnost — vertikalno izvlaCenje

- jednostavnost uporabe — samo 1 operater po liniji

- kompaktna izvedba zahtijeva maniji prostor.
Iz gore navedenih razloga u ,Eurocable Group® izabrana je UPCAST tehnologija koja je vrlo pogodna
za proizvodacCe kabela s godiSnjom potroSnjom bakra do 20.000 tona, dok se ostale tehnologije
najceS¢e upotrebljavaju u industrijama prerade bakra gdje veliki kapacitet poniStava ostale
nedostatke.

2. Proizvodnja PVC granulata
Proizvodnja PVC granulata obuhvaéa mijeSanje sirovina: PVC prah, kreda (CaCO3), omeksSivac i
stabilizator u homogenu smjesu te ekstrudiranje kroz kalup u granulat odredenog oblika. Tako
dobiveni PVC granulat se koristi u fazama izoliranja ili oplastivanja kabela.
Linija se sastoji od jedinica za doziranje i hranjenje praskastim materijalima iz jumbo vre¢a (PVC prah,
punilo), jedinice za doziranje i hranjenje malih praskastih materijala (stabilizator, aditivi), jedinice za
predgrijavanje i doziranje tekuéih materijala iz cisterne (plastifikator), miksera (topli i hladni),
dvopuznog ekstrudera, hladila granulata i silosa za granulat. PraSkaste sirovine se doziraju
pneumatskim vakuum sistemom preko vage u topli mikser, brzinom doziranja koja je automatski
regulirana. Predgrijani plastifikator se dozira iz cisterne zadnji i mijeSanjem pri visokoj brzini se
apsorbira u dry-blend. Kad se dostigne temperatura zadana za zavrsetak ciklusa (<120°C), dry-blend
se automatski transportira u hladni mikser gdje se mijeSa i hladi pomoc¢u tehnoloske vode. Ohladeni
dry-blend dozira se u ekstruder (dvopuzni promjera 125 mm) gdje se grijanjem na zadane
temperature postupno tali. Na izlasku iz ekstrudera talina se protiskuje kroz kalup odredenog oblika
(,rezanci) i reze u granule pomoc¢u noza spojenog na glavu ekstrudera. Granulat se uz pomoc¢
ventilatora zra¢no tranportira do hladila granulata i potom zra¢no u silose s mjeSacima. Granulat se iz
silosa preko vaga pakira u jumbo vreée (,big bag“). Vrece se dalje koriste na ekstruzijskim linijama u
proizvodnji el. vodova i kabela.

3. Proizvodnja elektri¢nih vodova i kabela
Elektricni vodovi i kabeli se proizvode u 6 faza:

1. ProvlaCenje bakra - operacija mehanicke redukcije promjera bakrene zice sa ulaznog

promjera 8 mm na potrebni promjer prema konstrukciji vodi¢a (0,6 mm do 3,42 mm). Operacija se

naziva provlaCenje jer se bakrena Zica vuce (provlaci) kroz niz matrica koje sukcesivho smanjuju

promjer Zice.

2. Sukanje ili pouzenje vodi€a - operacija sastavljanja viSe pojedinacnih Zica (provucenih na
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stroju za provlacenje) u jedan vodic.

3. lzoliranje vodi¢a operacija nanoSenja izolacije tj. sloja termoplasticnog materijala (PVC, PE,
XLPE) na metalni vodi€ u debljini i boji prema zahtjevima standarda.

4. Pouzenje Zila — postupak u kojem se od paralelno postavljenih ulaznih Zila napravi okruglo
kabelsko jezgro.

5. Oplastivanje kabelskog jezgra - operacija nanoSenja plasta tj. sloja termoplasticnog materijala
(PVC, PE) na kabelsko jezgro (jedan ili viSe pouzenih izoliranih vodi¢a — zila) u debljini i boji
prema zahtjevima standarda.

6. Pakiranje kabela — je prebacivanje proizvoda s procesnih bubnjeva u trgovacka pakiranja.
Standardna trgovacka pakiranja su koturi od 50 m i 100 m, te drveni bubnjevi raznih duljina
(najceSée 500 m).

3. Opis aktivnosti s teziStem na utjecaj na okolis te koriStenje resursa i stvaranje emisija

SIROVINE

U proizvodnji elektricnih vodova i kabela koriSteni materijali se dijele na metale, izolacijske i
plastevske materijale, ostale pomoc¢ne materijale (ispune, trake i sl.).

Metal koji se koristi za izradu vodi¢a u postrojenju u Jakovlju je bakar (Cu). Trenutno se u postrojenju
Eurocable Group u Jakovlju kao sirovina u prvoj fazi izrade elektricnih vodica koristi bakrena Zzica
promjera 8 mm namotana u koture mase 3 do 5 tona, te promjera 1,5 do 2 metra i visine 0,5 do 1
metar na drvenoj paleti. Ova sirovina se trenutno kupuje i dovozi u kompleks Eurocable.

Relizacijom izmjene zahvata koja predvida dopunu proizvodnog pogona postrojenjem za vertikalno
izvlaCenje bakrene Zice, proizvodni proces se proSiruje za jedan korak, te tako sirovina u procesu
postaju bakrene katode od Cistog bakra dimenzija oko 100 x 100 x 12 mm. Predvideni godiSnji
kapacitet postrojenja je proizvodnja 12.000 t bakrene zice promjera 8mm iz katoda.

Kao izolacijski i plastevski materijali koriste se: PVC, PE, XPE, HFFR, a u proizvodni proces ulaze u
obliku granulata pakiranih u vrece 25kg i 1000kg ili kartonske kutije mase 1000kg. Od ukupno 8.000
tona razli¢itih nemetalnih materijala cca 6000 tona je PVC granulat iz vlastite proizvodnje za $to je
potrebno 3.000 tona PVC praha, 1.500 tona krede, 1.400 tona plastifikatora te 100 tona stabilizatora
(aditiva). Od ostalih materijala znatan udio ima: nevulkanizirajua gumena ispuna — za ispunu
meduprostora u jezgri kabela, trake (poliestersko polipropilenske papirnate), aramidni ili poliesterski
filamenti, drveni bubnjevi, palete, PE folije za pakiranje i dr.

POTROSNJA ENERGENATA | VODE

U cijelom proizvodno-poslovnom kompleksu o¢ekuje se godiSnja potrosnja energije od 36.782 GJ, sto
je 1,84 GJ/ t proizvoda, a potroSnja vode vezana je gotovo iskljuCivo na sanitarnu potrosnju, jer
primijenjene tehnologije u osnovi ne zahtijevaju potro$nju vode (rashladni sustavi su zatvoreni sustavi
u kojima voda cirkulira godinama, voda je potrebna za prvo punjenje i zatim za eventualno
dopunjavanje usljed toplinskih gubitaka). PotroSnja prirodnog plina je oko 23.000 m® godiSnje, za
potrebe grijanja proizvodne hale, uredskih prostorija i vode za sanitarne potrebe.

EMISIJE U OKOLIS | MJESTA EMISIJA

Proizvodni proces u cijelom postrojenju ima 23 mjesta emisija u okoli§. 14 mjesta su emisije u zrak
(Z1-Z14), dva mjesta su emisije u vodu (V1, V2) i ukupno sedam mjesta su skladiste: sirovine (S, S1,
S2, S3, S4) i privremeno skladistenje otpada (SO1, SO2). Proces proizvodnje je takav da se vecina
otpada iz procesa moze ponovo vratiti u proces ili oporabiti na drugi nacin.

Na mjestima emisije u zrak (Z1-Z11) javljaju se emisije vodene para sa Cesticama ulja i bakrena
pradina, praSkaste tvari i lakohlapljivi ugljikovodici. Koncentracije praskastih tvari i lakohlapljivih
ugljikovodika nece prelaziti 150 mg/m3. Na svim krovnim ventilacijskim ispustima ugradeni su Zi¢ani
filteri. Z12-Z14 su krovne klima-komore koje spadaju u male uredaje za lozenje (plinsko gorivo).
Otpadne vode koje nastanu u proizvodno-poslovnom kompleksu obraduju se na dva nacina:

1. Otpadne vode sa prometnih i manipulativnih povrS§ina odvode kroz sustav sabirnih kanala ili
taloznika preko cjevovoda do separatora ulja i masti, a zatim ispustaju u prijemnik (kanal
Conec).

2. Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se do uredaja za prociS¢avanje (tipski uredaj 100 ES)
iz kojeg se, preko kontrolnog mjernog okna spajaju na sustav odvodnje Cistih oborinskih voda,
te se zajedno s Cistim oborinskim vodama ispustaju u lokalni prijemnik (kanal Conec). Kao
bioprocCista€ koristi se tipizirani uredaj Cija je primjena moguca na svim izdvojenim objektima
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koji nisu priklju¢eni na gradsku kanalizaciju, a trebaju prodcistiti otpadne vode do stupnja koji
omogucuje ispustanje u vodotok.
Nakon proci§¢avanja, vrijednosti koncentracija BPK5 ne bi trebale prelaziti 25 mgO./I, suspendirane
tvari 30 mg/l i KPKCr 125 mgO,/I.

BUKA

Vezano na utjecaj buke na okoli§, oCekuje se da izmjena zahvata svojim radom uopce neée imati
nikakvih negativnih utjecaja na okoli§ s gledidta doprinosa buke. Lokacija zahvata nalazi se u
proizvodno-gospodarskoj zoni i nadovezuje se na gradevinsko podrucje naselja mjeSovite hamjene.
Dijelovi tehnolo$kih linija koje proizvode buku su u funkciji i nalaze se unutar gradevine s izvedenom
zvu€nom zastitom, a provedena su i mjerenja na granici katastarske Cestice koja su pokazala da je
buka niza od granice propisane ,Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave (NN 145/04). Instaliranje postrojenja za vertikalno izvlaenje bakrene zice nece
doprinijeti povecanju buke u okolisu.

OTPAD

Osnovni otpad koji nastaje u procesu proizvodnje vec¢im dijelom je neopasni otpad u obliku
neispravnih kabela i PVC kvrga i tretira se kao reciklazni otpad. Otpad koji nastaje tijekom procesa
ekstrudiranja je u potpunosti koristan otpad i odlaZe se u za to predvidene kontejnere na vanjskoj
povrsini u sjevernom dijelu parcele, a s obzirom da jo$ uvijek ima zna&ajnu vrijednost, otkupljuju ga
poduzeca registrirana za zbrinjavanje takvog otpada.

Naziv otpada | Kljucni broj Postupci Godisnja Godisnja Godisnja
otpada oporebe i /ili koli¢ina kolic¢ina koli¢ina
zbrinjavanja | proizvedeno | oporabljenog zbrinutog
otpada g otpada (t) otpada (t) otpada (t)

Cu Zica 170401 R4 65 65 -

Cu Zila 170411 R4 90 90 -

Cu kabel 170411 R4 90 90 -

PVC 191204 R5 120 120 -

Ispuna EPDM 070299 R5 15 15

PE i PO-PT- 070213 R5 20 20

HFFR

Opasni otpad Cine emulzija, bakreni mulj, filteri za proci§¢avanje emulzije, zauljene krpe i motorno
ulje. Opasni otpad sakuplja se i privremeno skladisti u Skladistu na otvorenom (opisano u pogl.
2.3.2.), a zbrinjava putem ovlastenih tvrtki.

Opasni otpad koji nastaje u procesu proizvodnje pohranjuje se u badvama dimenzija 580 mm x 890
mm, volumena 231 L, koje se odlaze u za to predvideni dvoetazni kontejner sa ugradenom tankvanom
dimenzija 7 m x 2,,6 m x2,2 m. Kontejner je smjeSten na napropusnoj podlozi s rubnjakom otpornoj na
agresivnost i habaanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na sustav
interne odvodnje, odnosno na nacin da ne postoji moguénost oneciS¢enja povrsinskih i/ili podzemnih
voda. Predmetni otpad sastoji se od slijede¢ih materijala i ne potpada pod odredbe Pravilnika o
zapaljivim tekuc¢inama:

Tabela 1
Otpad Kljuéni broj otpada Koli¢ina
Emulzija 120109* Oko 2400 kg (16 bacvi po 150 kg)
Bakreni mulj 110206 Oko 2100 kg (6 bacévi po 350 kg)
Filteri za proCi§¢avanje emulzije 150202* Oko 2100 kg ((14 bacvi po 150 kg)
Zauljene krpe 150202* Oko 900 kg (6 bacvi po 150 kg)
Motorno ulje 130205* Oko 950kg (5 bacvi po 190 kg)

Otpad procesa vertikalnog izvlaenja bakrene Zice:

U procesu izvlacenja bakrene Zice otpadni materijal nakon izvlacenja (komadi Zice i sl.) moze se vratiti
u pec¢ za taljenje. Ukupni gubici u procesu iznose 0,2% masenog udjela sirovine (bakrenih plo¢a), a
potje€u od vode i nedistoce sadrzane u/na katodi.

PotroSni dijelovi koji se periodiCki mijenjaju (grafitne cijevi za izvlatenje bakra, termoelementi, zastitne
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navlake) zbrinjavaju se prema uputama proizvodaca:

1. Grafitne pahuljice (kljucni broj otpada 010102)- Sluze za zastitu taline u peci od vezanja kisika
iz zraka. Neotrovno. Sadrze 99,5% ugljika, nesto zeljeza (oko 500 ppm) i nesto silicija (oko
300 ppm), vlagu i neke komponente u tragovima. Pahuljice koje su uklone iz taline najprije se
prosijaju, te se na taj nacin odvoje sitni komadiéi bakra koji se mogu prodati kao koristan
otpad. Ostatak grafitnih pahuljica takoder se moze prodati kao sastojak za gnojiva koji sadrzi
mikronutrijente bakar i Zeljezo.

2. Grafitni alat za izvlacenje bakrene Zzice (klju¢ni broj otpada 010102) - Napravljen je od
sinteriranog grafita i veziva. Neotrovno. MoZe se usitniti i pomijeSati sa grafitnim pahuljicama.

3. Grafitne navlake (kljuéni broj otpada 010102) - Nacinjene su od grafita, silicijevog karbida,
veziva i posebne zastitne boje. Svrstava se u neopasni industrijski otpad.

4. Navlake, uzad i filc od keramicke vune (kljuéni broj otpada 101208)- Uglavhom se sastoje od
silicijevog (V) oksida, aluminijevog (Ill) oksida i veziva. Neotrovno, ali Stetno ukoliko se
udahnu vece koli¢ine, takoder mogu uzrokovati alergijske reakcije na kozi. Zbrinjavaju se
jednako kao i grafitne navlake.

5. Termoelementi - Termoelementi su sacinjeni od Ciste platine i platine sa 10% rodija, te se
mogu prodati kao plemeniti metali. Neki dijelovi mogu se iskoristiti u postrojenju za sklapanje
novih elemenata (konekcijske blokove, glave, Celicne cijevi). Izolatori i termo-zastitne cijevi
termometara napravljene su od silicijevog karbida, aluminijevog (Ill) oksida ili od silicijevog
(IV) oksida, $to je neopasni industrijski otpad i zbrinjava se na isti nacin kao i grafitne navlake,
uzad i keramicka vuna.

KORISTENE TEHNIKE | USPOREDBA SA NRT

1. _Proizvodnja bakrene zice
Proizvodnja bakrene zice UPCAST tehnologijom prestavlja jednu od najboljih raspolozivih tehnika
prema Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries.
Glavne prednosti UPCAST sustava u odnosu na ostale tehnologije za proizvodnju bakrene Zice su:

- fleksibilni kapacitet — 2.000 — 12.000 tona/godisnje

- niska potrosnja energije (induktorsko grijanje peci)

- visoka kvaliteta bakrene Zice — OF-Cu s do 0,001% kisika

- sigurnost — vertikalno izvlaCenje

- jednostavnost uporabe — samo 1 operater po liniji

- kompaktna izvedba zahtijeva maniji prostor.
Takoder, u UPCAST tehnologiji ne primjenjuje se prociS¢avanje bakrene sirovine, niti se koristiti
procesi taljenja i lijevanja sa plamenicima. Ne provode se postupci konzerviranja proizvedene Zice
kiselinom ili oblaganje voskom jer dobivena Zica kontinuirano odlazi dalje u proizvodni proces
provlacenja. Stoga ne postoji opasnost od vecih emisija Stetnih plinova i Cestica.
Iz gore navedenih razloga u ,Eurocable Group® izabrana je UPCAST tehnologija koja je vrlo pogodna
za proizvodacCe kabela s godiSnjom potroSnjom bakra do 20.000 tona, dok se ostale tehnologije
najéeS¢e upotrebljavaju u industrijama prerade bakra gdje veliki kapacitet poniStava ostale
nedostatke.

2. Proizvodnja PVC granulata
Vazno je napomenuti da se u poslovno-proizvodnom kompleksu Eurocable Group ne proizvodi PVC,
vec se iz kupljenog PVC praha, punila, plastifikatora, stabilizatora i aditiva dobiva PVC granulat.
Smanjenje emisija postize se odgovaraju¢om ventilacijom tijekom procesa ekstrudiranja - instaliranje
odsisnih hauba i krovni ventilacijski ispust sa zi¢anim filterom.

3. Proizvodnja elektri€nih vodova i kabela
Proizvodne linije za proizvodnju el. vodova i kabela dizajnirane su prema najnovijim tehnoloskim
rieSenjima u tom podrucju. Sve linije su nove, instalirane i pokrenute od strane proizvodaca opreme,
¢ime je osiguran siguran i optimalan rad. Kako ne postoji BREF koji bi obuhvacao proizvodnju
elektriCnih vodova i kabela, najboljom raspoloZivom tehnikom moze se smatrati postrojenje koje ima
odgovarajuce skladistenje sirovina, gotovih proizvoda i otpada, prevenira i/ili smanjuje emisije Stetnih
plinova iz postrojenja, redovito odrzava opremu, poduzima mijere za izbjegavanje i smanjenje
nastajanja otpada i buke, vodi raCuna o izobrazbi radnika, provodi ucinkovito upravljanje, nadzor i
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kontrolu procesa, te radi prema principima energetske ucinkovitosti.

4. Sustav hladenja tehnoloSke vode
Proces proizvodnje elektrinih vodova i kabela generira znacajne koli€ine toplinske energije koja se
prenosi u proizvode te ju je potrebno prenijeti natrag u okolinu. U proizvodnom pogonu Eurocable
koriste se zatvoreni sustavi, u kojima hladilo ili procesni medij cirkulira u cijevima ili zavojnicama i nije
u dodiru s okoliSem. U sustavima zatvorenog kruga, cijevi ili zavojnice u kojima cirkulira hladilo ili
procesni medij se hlade, hladec¢i potom tvar koju sadrze. Mokri sustavi zatvorenog kruga u Sirokoj su
primjeni u industriji manjeg kapaciteta.
Sustav hladenja tehnoloske vode u pogonu Eurocable Group podijeljen je u dva dijela:
1. Krug hladenja linije za vertikalno izvlacenje bakra i za provlaCenje bakra
2. Krug hladenja ekstruzijskih linija
Oba sustava su zatvorena, $to znaci da se za hladenje linija ne koristi voda iz vodoopskrbnog sustava
ve¢ konstantno cirkulira voda iz rezervoara sustava. Time se znac€ajno Stede prirodni resursi pitke
vode jer su za odvodenje toplinske energije koju generira cijeli pogon potrebne velike koli¢ine vode.
Aspekti rizika sustava hladenja odnose se na istjecanje iz izmjenjivaca topline, te tako onecis¢enje
okoliSa moze nastati ukoliko postoji istjecanje, no ispravnim se preventivhim odrzavanjem i
pracenjem to moze sprijediti.

SPRJECAVANJE NESRECA

lako je opasnost od nesre¢a svedena na najmanju mogucu mjeru, potrebno je Izraditi Operativni plan
za provedbu mjera sprjeavanja Sirenja i uklanjanja iznenadnog onecisc¢enja voda, do kojeg bi moglo
doci u slu¢aju nesrece u skladistu na otvorenom.

Moguénost ekoloSke nesrece zbog instalacije postrojenja za vertikalno izvlatenje bakrene Zice ne
postoji. Eventualni kvar ili nesreéa na peci usljed nepropisnog rukovanja ili zbog viSe sile, dovela bi do
izlijevanja taline iz peci u betonski bazen i do trenutnog skrutnjavanja taline.

PLANIRANE REKONSTRUKCIJE, PROSIRENJA | SL. | MJERE U SLUCAJU ZATVARANJA
POSTROJENJA

Nisu planirana nova prosirenja ili rekonstrukcije u blizoj buduénosti.

lako prestanak koriStenja postrojenja nije predviden, ako do njega dode bit ¢e potrebno sastaviti Plan
zatvaranja postrojenja za svaki od tri glavna postrojenja (proizvodnja bakrene Zice, proizvodnja PVC
granulata, proizvodnja el.kabela i vodova).

Prilozi uz sazetak:
1. Prikaz lokacije zahvata
2. Blok dijagram - tehnoloSka shema proizvodnje kabela sa mjestima emisija
3. Prikaz vanjskog otvorenog prostora sa mjestima emisija
4. Prikaz pratecih objekata sa mjestima emisija

N. Identifikacija sudionika u procesu i drugih subjekata za koje

gospodarski subjekt koji upravlja postrojenjem zna da bi mogli biti izlozeni
znacajnim stetnim ucincima kada bi postojece ili novo postrojenje imalo

prekograniéno djelovanje

Popis sudionika

Zbog geografskog polozaja i karaktera predmetnog zahvata ne oCekuje se nikakvo njegovo
prekograni¢no djelovanje. Smatra se da nema sudionika ili drugih subjekata koji bi mogli biti
podvrgnuti Stetnim ucincima uzrokovanim radom (koriStenjem) zahvata u okolnostima

prekograni€nog djelovanja.
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0. Izjava
Potvrdujem izradu ovog zahtjeva za izdavanje jedinstvene/izmijenjene jedinstvene dozvole.
Potvrdujem to€nost, ispravnost i potpunosti podataka.

Tijelu koje izdaje dozvole ili tijelima lokalne uprave dopusteno je kopije ovoga zahtjeva ili
dijelova ovoga zahtjeva dostaviti drugim osobama.

Potpis: Datum :
(Predstavnik tvrtke)

Ime potpisnika:

Pozicija u tvrtki:

Zig tvrtke:
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P. Prilozi Zahtjeva

Prilog 1. Organogram upravljanja

Prilog 2. Karta zasti¢enih podrucja

Prilog 3. Karta ekoloSke mreze

Prilog 4. Prikaz lokacije zahvata

Prilog 5. Blok dijagram - tehnoloSka shema proizvodnje kabela sa mjestima emisija
Prilog 6. Prikaz vanjskog otvorenog prostora sa mjestima emisija

Prilog 7. Prikaz pratecih objekata sa mjestima emisija

Prilog 8. Shema sanitarne vode
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