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1. Opis zahvata 

Zahvat obraĽen ovom Studijom o utjecaju na okoliġ odnosi se na graĽevine za gospodarenje 

otpadom u kojima ĺe se u odgovarajuĺim postrojenjima provoditi obrada otpada metodama za 

fizikalno-kemijsku obradu, bioloġku obradu i kondicioniranje otpada. Ukupni kapacitet svih 

postrojenja je 79.740 t/god, odnosno na bazi 320 radnih dana,249 t/dan. 

Zahvat se nalazi unutar izgraĽenog dijela gospodarsko ï proizvodne zone Donji Ġarampov, 

Ģuģiļka bb, Ivaniĺ-Grad, Zagrebaļka ģupanija na k. ļ. 699/4, k.o. Ġarampov, ukupne povrġine 

12.154 m
2
(Prilog 1 – Izvod iz katastarskog plana). 

Ostale povrġine na parceli odnose se na prometnice, asfaltirane povrġine za manipulaciju i 

prihvat otpada te povrġine pod zelenilom. 

Lokacija zahvata smjeġtena je oko 3 km jugoistoļno od Ivaniĺ-Grada, juģno od ģeljezniļke 

pruge Zagreb ï Slavonski Brod i autoceste Bregana ï Lipovac. Kolni i pjeġaļki pristup na 

lokaciju zahvata je s jugozapadne strane. Lokacija je povezana lokalnom cestom Ivaniĺ-Grad 

ï Donji Ġarampov do autoceste A3 te ģupanijskim cestama (Ivaniĺ-Grad ï Voloder ï Kutina ï 

Novska) i drģavnim cestama (Ivaniĺ-Grad ï Ļazma ï Bjelovar). 

Razmjeġtaj postrojenja unutar graĽevine izveden je prema meĽusobnoj povezanosti pojedinih 

procesnih jedinica. Postrojenja su meĽusobno odvojena u zasebne prostore, a u zatvorenim 

halama su predviĽeni ventilacijski sustavi. Zbog specifiļnosti otpada koji se obraĽuje, 

postrojenje za bioremedijaciju otpada smjeġteno je u zasebnom prostoru (odjeljku). 

U Tablici 1 prikazane su neto povrġine pojedinih postrojenja i podpostrojenja. 

 

Idejna skica cijelog zahvata prikazana je u Prilogu 2 – Shematski  prikaz planiranog zahvata. 

 

Sastavni dijelovi zahvata za postupke gospodarenja i zbrinjavanje otpada su: 

¶ skladiġte otpada (SO), 

¶ postrojenje za obradu zauljenih voda, muljeva, taloga i emulzija (MPO AEKS), 

¶ postrojenje za obradu anorganskog otpada (PAO), 

¶ postrojenje za kondicioniranje otpada ï solidifikacija/stabilizacija (PKO), 

¶ postrojenje za bioloġku obradu otpada ï bioremedijacija (PBO), 

¶ laboratorij, uredi i sanitarni blok, 

¶ interne prometnice i prometno povezivanje na javne povrġine, 

¶ ograde oko graĽevne ļestice, 

¶ hortikulturno ureĽenje graĽevne ļestice, 

¶ elektroenergetske instalacije, 

¶ instalacije zaġtite od poģara, 

¶ instalacije za opskrbu vodom, 

¶ razdjelna kanalizacija za oborinske, sanitarno otpadne i tehnoloġke vode, 

¶ ureĽaj za bioloġku obradu tehnoloġkih otpadnih voda. 
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Tablica 1.Prikaz neto površina postojećih i novoizgrađenih postrojenja za gospodarenje 

otpadom 

 Postrojenje  

Površina  (m
2
) 

postojećih 

postrojenja  

Površina  (m
2
) 

novoizgrađenih  

postrojenja  

1. Skladište otpada (SO) 665,80 / 

2.  
Postrojenje za obradu zauljenih voda, 

muljeva, taloga i emulzija AEKS 

(MPO AEKS) 

638,57 1380,00 

3. 
Postrojenje za obradu anorganskog 

otpada(PAO) 
158,12 550,00 

4. 
Postrojenje za kondicioniranje otpada 

- solidifikacija/stabilizacija  (PKO) 

379,60 

Zajedniļka povrġina za 

PKO i PBO 

690,00 

Zajedniļka povrġina za 

PKO i PBO 

5. 
Postrojenje za biološku obradu otpada 

– bioremedijacija (PBO)   

379,60 

Zajedniļka povrġina za 

PKO i PBO 

690,00 

Zajedniļka povrġina za 

PKO i PBO 

 Ostale prostorije   

 Laboratorij* / 35,00 

 Sanitarni blok** 8,17 / 

 Uredi i garderoba** 40,20 / 

*prostorija unutar postrojenja PAO 

**prostorije unutar skladiġta 
 

Dinamika izgradnje pojedinih postrojenja i podpostrojenja ovisit ĺe o financijskim 

moguĺnostima i strateġkim interesima tvrtke AEKS d.o.o. 

Infrastruktura 

¶ Interne prometnice i pristupna prometnica od ulaza na parcelu do postrojenja bit ĺe 

asfaltirane ġirine najmanje 6 m te ĺe biti spojene na separator ulja i masti. 

¶ Ograda oko graĽevne ļestice bit ĺe od ģiļanog pletiva visine do 2 m. 

¶ Zelene površine na graĽevnoj ļestici bit ĺe hortikulturno ureĽene autohtonim biljnim 

vrstama. 

¶ Električna energija za tehnoloġke procese u postrojenjima i podpostrojenjima, 

osigurat ĺe se prikljuļkom na postojeĺu trafo-stanicu. 

¶ Za zaštitu od požara predviĽena je vanjska i unutarnja hidrantska mreģa, osiguran je 

protupoģarni kolni pristup graĽevini, a takoĽer su predviĽeni i protupoģarni aparati za 

poļetno gaġenje poģara. Izvedbenom situacijom na terenu omoguĺen je pristup do 

graĽevine s jedne strane, a povrġine za operativni rad vatrogasne tehnike osigurane su 

kao asfaltirane prometnice za sve vrste prometa unutar zone obuhvata gradnje 

(sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasni pristup, Narodne novine, 35/94 i 55/94). 
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Javne vatrogasne postrojbe Ivaniĺ-Grada sa stalnom deģurnom sluģbom udaljene su od 

graĽevine oko 3 km. Na lokaciji je osiguran video nadzor kroz 24 sata, a instalirani su 

i alarmni ureĽaji. 

¶ GraĽevina ĺe biti prikljuļena na postojeĺu vodovodnu mrežu pitke vode preko 

vodomjernog okna koje je locirano unutar graĽevne parcele. Ugradit ĺe se zasebni 

vodomjer za potroġnju te za hidrantsku mreģu. Izvest ĺe se odvojene instalacije od 

svakog vodomjera do mjesta potroġnje. 

¶ Odvodnja oborinskih vodas manipulativnih površina bit ĺe rijeġena popreļnim 

jednostreġnim ili dvostreġnim padovima u cestovne slivnike sa separatorom ulja i 

masti, koji ĺe biti spojeni na novo projektirani sliv oborinske kanalizacije. 

Kanalizacijski vod izgradit ĺe se u padu prema sustavu javne odvodnje kada isti bude 

izgraĽen. 

¶ Čiste oborinske vode s krovnih povrġina upuġtat ĺe se preko upojnih bunara u okolni 

teren. 

¶ Sanitarne otpadne vode skupljat ĺe se u dvodijelnoj vodonepropusnoj sabirnoj jami 

dovoljnog kapaciteta koju ĺe redovito prazniti ovlaġtena pravna osoba, a u sustav 

javne odvodnje upuġtat ĺe se nakon njegove izgradnje. Nakon izgradnje planiranog 

javnog sustava odvodnje obvezno je prikljuļenje zahvata na cjelovit javni sustav 

odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda. 

¶ Tehnološke otpadne vode prije ispuġtanja u prijemnik biološki ĺe se obraditi na 

ureĽaju za bioloġku obradu. ObraĽena voda nakon bioloġke obrade ĺe se ispuġtati u 

sustav javne odvodnje preko kontrolnog okna, nakon njegove izgradnje. Ukoliko do 

poļetka rada postrojenja ne bude izgraĽen sustav javne odvodnje, tvrtka AEKS d.o.o. 

je obavezna tehnoloġke otpadne vode nakon bioloġke obrade odvoziti na daljnju 

obradu isporuļitelju vodnih usluga, ili ĺe se otpadne vode ispuġtati u prirodni 

recipijenta ukoliko zadovoljavaju uvjete ispuġtanja u skladu s Pravilnikom o graniļnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, 80/13, 43/14, 27/15). 

 

Grafiļki prikaz sustava odvodnje prikazan je u Prilogu 3 – Grafički prikaz sustava 

odvodnje. 

 

Opis glavnih obilježja procesa 

Fizikalno-kemijska i bioloġka obrada otpada je obrada fizikalno-kemijskim metodama s 

ciljem mijenjanja njegovih fizikalno-kemijskih, odnosno bioloġkih svojstava (npr. 

neutralizacija, taloženje, adsorpcija, apsorpcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, 

centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, usitnjavanje). Otpadna tvar koja ostane nakon 

obrade ima drugaļiji kemijski sastav i dobiva drugi kljuļni broj iz kataloga otpada. 

Kod prijema otpada na lokaciji zahvata, potrebno je kontrolirati prateĺu dokumentaciju 

(prateĺe listove i fizikalno-kemijske karakteristike otpada), te koliļine, kako bi se otpad 

mogao uputiti u odgovarajuĺe postrojenje/podpostrojenje za obradu. 
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Cjeloviti tehnoloġki proces obrade provodit ĺe se u postrojenjima/podpostrojenjima s 

navedenim kapacitetima na bazi 320radnih dana. Broj radnih dana definiran je prema 

kapacitetima i moguĺnostima pojedinog podpostrojenja navedenim u sljedeĺoj tablici. 

Tablica 2. Kapaciteti skladišta i postrojenja za preradu otpada 

 Postrojenje 
Kapacitet 

t / god              t / dan 

1. Skladište otpada (SO)    562  

2. 
Postrojenje za obradu zauljenih voda, muljeva, taloga i  

emulzija (MPO AEKS) 
48.000                  150           

3. Postrojenje za obradu anorganskog otpada(PAO) 9.600                     30 

4. 
Postrojenje za kondicioniranje otpada - 

solidifikacija/stabilizacija (PKO) 

15.876(320 r. dana)  50 

            (360 r. dana)  44,1* 

5 
Postrojenje za biološku obradu otpada  

– bioremedijacija (PBO)   

6.264(320 r. dana)20 

(360 r. dan)   17,4* 

 Ukupni kapacitet 79.740                 249 

*Broj radnih dana: 360  

U navedenim postrojenjima/podpostrojenjima koristiti ĺe se ureĽaji i oprema navedeni u 

sljedeĺoj tablici. 

Tablica 3. Popis uređaja i opreme s prikazom materijala od kojih su izvedeni 

UREĐAJ/OPREMA KONSTRUKCIJSKI MATERIJAL 

Sedimentatori Ļelik 

Spremnici Polipropilen, metal, HDPE, metal 

obloģen gumom, metal obloģen 

poliesterom 

Reaktori Polipropilen 

Filtar preġe Ļelik, polipropilen 

Skruberi Polipropilen 

Pumpe Ļelik, polipropilen 

Granulator Ļelik 

Centrifugalni dekanter Ļelik 

Centrifualni separator Ļelik 

Silosi za praġkaste materijale Ļelik 

Mijeġalica za kondicioniranje  Ļelik 
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Skladištenje otpada 

Skladiġte se nalazi u potpuno zatvorenoj i natkrivenoj betonskoj montaģnoj graĽevini ukupne 

povrġine 1.372 m
2 
(56,3 x 24,5 x 8,0 m), osnovnu konstrukciju ļine stupovi i grede, a 

pokriveno je valovitim limom postavljenim na dvostreġnom krovu. Unutar graĽevine nalazi se 

nekoliko prostorija koje su fiziļki odvojene i svaka ima svoju namjenu. Jedan dio skladiġta, 

koji je fiziļki odvojen, koristi se za spremiġte opreme i proizvoda potrebnih za djelatnost 

tvrtke. 

Zapadno od skladiġta, izgraĽena je ļeliļna nadstreġnica dimenzija 36,12 x 10 m od ļeliļnih 

profila, pokrivena ļeliļnim valovitim limom, postavljenim na jednostreġnom krovu. Do 

izgradnje novih graĽevina i postrojenja za zbrinjavanje otpada nadstreġnica ĺe se koristiti za 

smjeġtaj vozila, a povremeno i za obradu otpada metodom solidifikacije i bioremedijacije te 

privremeno skladiġtenje nastalog otpada - solidifikata. 

Skladiġni prostori u kojima se obavlja postupak skladiġtenja opasnog otpada, opremljeni su 

adekvatnim spremnicima. Spremnici u kojima se nalazi tekuĺi otpad izraĽeni su od materijala 

koji odgovara tehniļkim zahtjevima za skladiġtenje opasnog otpada. Spremnici su opremljeni 

otvorima i ventilima pomoĺu kojih je omoguĺeno sigurno punjenje, praģnjenje, odzraļivanje i 

uzimanje uzoraka. 

Kruti opasni otpad se skladiġti u tipskim zatvorenim spremnicima za kruti otpad odvojeno po 

vrsti i kljuļnim brojevima unutar zatvorene skladiġne hale na armiranobetonskoj podlozi. 

Kruti rasuti otpad (oneļiġĺena zemlja) i/ili muljeviti materijal, stavlja se na podne povrġine od 

armiranobetonskih podloga u skladiġnim prostorima. 

Skladiġna hala je opremljena ureĽajima, opremom i sredstvima za dojavu, gaġenje i 

sprjeļavanje ġirenja poģara sukladno posebnim propisima, a cijeli prostor je pod stalnim video 

nadzorom. 

Skladiġtenje je izvedeno tako da je onemoguĺen dotok oborinskih voda u zatvoreni prostor 

skladiġta. 

Tehnoloġki proces prihvata otpada ukljuļuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni 

pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno uputama. 

Nakon vaganja, vozila se upuĺuju na istovar i prihvat otpada koji se prosljeĽuje na proces 

obrade. 

 

Postrojenje za obradu zauljenih voda, muljeva, taloga i emulzija (MPO AEKS) 

Postrojenje za obradu otpada (MPO AEKS) namijenjeno je za obraĽivanje raznih vrsta 

zauljenih otpada: 

¶ otpada iz spremnika naftnih derivata, 

¶ otpada od ļiġĺenja procesne opreme u raznim industrijskim postrojenjima, 

¶ otpada iz separatora ulje/voda, 

¶ zauljenih voda, zauljenih muljeva i taloga, emulzija, 

¶ otpada od sanacija oneļiġĺenja okoliġa, 

¶ otpada iz Ăcrnih jamañ i jama za otpadne fluide na proizvodnim naftnim poljima, 

¶ otpada iz spremnika sirove nafte na proizvodnim naftnim poljima, 
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¶ raznih taloga, muljeva i sl. otpada iz rafinerijske i petrokemijske industrije, tzv. 

rafinerijski ostaci (slop oils), od krutih  rafinerijskih ostataka s visokim sadrģajem 

krutih ļestica  do tekuĺih rafinerijskih ostataka  i drugih taloga koji sadrģe razliļite 

koncentracije ugljikovodika, vode i mehaniļkih neļistoĺa. 

Prednosti postrojenja MPO AEKS u odnosu na ostale raspoloģive tehnoloġke procese obrade 

ovakve vrste otpada su: 

¶ smanjenje koliļina otpada za trajno zbrinjavanje te posljediļno smanjenje troġkova 

zbrinjavanja otpada, 

¶ dobivanje novog proizvoda oporabom rafinerijskih ostataka koji ima ekonomsku 

vrijednost i na taj naļin stvara dodatni profit. 

Tehnologija sustava MPO AEKStemelji se na procesnim performansama centrifugalnog 

dekantera i centrifugalnog separatora, koji se koriste za odvajanje komponenti. Postrojenje 

sadrģi i ostalu specifiļnu opremu koja zajedno s centrifugalnim dekanterom i separatorom ļini 

jednu tehnoloġku cjelinu. 

Zauljene vode, muljevi i emulzije dovoze se do postrojenja cisternama te prazne u spremnik 

za prihvat otpada u kojem se tijekom odreĽenog vremena, procesom sedimentacije iz 

suspenzije, izdvajaju grublje krute ļestice. Tako istaloģene ļestice se ovisno o sastavu 

transportiraju izvan granica postrojenja na konaļno zbrinjavanje ili prema postrojenjima za 

kondicioniranje ili bioremedijaciju. 

Obradom navedenih vrsta otpada nastaje: 

¶ proļiġĺena otpadna voda, 

¶ ugljikovodici ï ulje, 

¶ zauljeni talog i mulj. 

Postrojenje za obradu anorganskog otpada (PAO) 

Ovim postupkomobraĽivat ĺe se kruti ili tekuĺi otpad koji sadrģi anorganska oneļiġĺenja kao 

ġto su:  

¶ kiseline, 

¶ luģine, 

¶ cijanidi, 

¶ nitriti, 

¶ kromati, 

¶ teġki metali. 

Obrada otpada provodit ĺe se slijedeĺim tehnoloġkim procesima: 

¶ taloģenje, 

¶ neutralizacija, 

¶ oksidacija, 

¶ redukcija, 

¶ filtracija. 
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U procesima obrade na filtar preġama izdvaja se filtarski kolaļ koji se odlaģe u odgovarajuĺe 

spremnike. Ovisno o sastavu filtarskog kolaļa isti se odvodi na kondicioniranje ili na 

zbrinjavanje izvan granica postrojenja. 

Filtrat iz filter preġa odvodi se u spremnike (bazene) otpadne vode te se moģe koristiti u 

procesu (za pripremu otopina), a viġak se odvodi na bioloġku obradu te potom ispuġta u sustav 

javne odvodnje kada bude izgraĽen. 

 

Postrojenje za kondicioniranje otpada - solidifikacija/stabilizacija  (PKO) 

Kondicioniranje otpada provodit ĺe se postupkom stabilizacije ġtetnih tvari kako bi se 

sprijeļile ili smanjile njihove emisije u okoliġ. Stabilizacija se postiģe mijeġanjem otpada s 

reagensom koji ovisi o vrsti otpada i planiranoj reakciji navedenih vezivnih sredstava. Kod 

postupka kondicioniranja ļesto se primjenjuje i proces solidifikacije, kojim se mijenja 

agregatno stanje otpada (prevodi se tekuĺe u ļvrsto) uz dodatak aditiva, ali bez promjene 

kemijskih osobina otpada. Solidifikacijom se dobiva ļvrsti produkt male poroznosti i 

propusnosti u kojem su opasne tvari adsorbirane na reagens ili su zatvorene unutar mase 

materijala. Takav je materijal otporan prema kemijskoj i bioloġkoj razgradnji i pogodan je za 

odlaganje. 

Za kondicioniranje materijala s visokim sadrģajem anorganskih spojeva ekonomski je 

najpovoljnija solidifikacija i stabilizacija s cementom i vapnom. Za materijale s visokim 

sadrģajem organskih spojeva veĺi su troġkovi kondicioniranja zbog poveĺanog utroġka 

vezivnog sredstva. U postupku kondicioniranja, prvenstveno metodom stabilizacije, planira se 

koristiti cement obogaĺen bentonitom. Ovim postupkom planira se kondicioniranje 

anorganskog i organskog otpada kao ġto su muljevi, filtarski kolaļi, pepeo termoelektrana, 

filtarske mase od pranja plinova, kontaminirano tlo i dr. 

Solidifikacija se provodi dodatkom vapna, cementa, prirodnih glina i drugih tvari (natrijev 

silikat, leteĺi pepeo, kalcijev sulfat dihidrat, suhi muljni pijesak te po potrebi aditivi za 

ubrzanje procesa suġenja) u oneļiġĺeni materijal. 

Obzirom na vrstu opasnog otpada koji je pogodan za obradu stabilizacijom/solidifikacijom 

(isplake, nabuġene ļestice i drugi fluidi iz tehnoloġkih procesa istraģivanja nafte i plina) i 

laboratorijske analize materijala kojega je potrebno zbrinuti, u ovlaġtenom laboratoriju se 

odreĽuje najpogodnija receptura za svaki postupak solidifikacije. 

Nastali solidifikat se deponira na za to pripremljene podloge radi prosuġivanja, te se u 

odreĽenim vremenskim intervalima, graĽevinskim strojevima, obavlja razgrtanje i prevrtanje 

tog materijala. Stajanjem na zraku i prosuġivanjem, kalcijev hidroksid veģe na sebe CO2 iz 

zraka, te se na taj naļin pretvara u netopivi kalcijev karbonat. 

Sukladno Pravilniku o nus proizvodima i ukidanju statusa otpada (Narodne novine, 117/14), 

solidifikat gubi status otpada. 
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Postrojenje za biološku obradu opasnog otpada postupkom remedijacije (PBO) 

Bioremedijacija je bioloġka metoda obrade odpada uz koriġtenje mikroorganizama. 

Mikroorganizmi za svoj rast i razvoj koriste ugljik iz organskih spojeva koji ļine oneļiġĺenje. 

Ostale spojeve potrebne za svoj rast (npr. duġik, fosfor, elemente u tragovima) dobivaju iz 

otpada ili iz nutrienata koji se dodaju u obliku razliļitih preparata ï pospjeġivaļa procesa 

bioremedijacije. Opasni otpad se istovaruje na za to pripremljene betonske podloge (koje se 

prema potrebi mogu dodatno obloģiti geomembranama). Nakon prihvata opasnog otpada 

formiraju se adekvatne hrpe za bioremedijaciju ovisno o vrsti i koncentracijama oneļiġĺenja. 

Kod ciljnih vrijednosti koncentracija, smatra se da je otpad proļiġĺen i da u njemu viġe nema 

ġtetnih sastojaka te time viġe nema status otpada, tako da se moģe koristiti u okoliġu umjesto 

ļiste zemlje (sukladno Pravilniku o nus proizvodima i ukidanju statusa otpada, Narodne 

novine, 117/14). Zbog toga se proļiġĺena zemlja moģe vratiti natrag na mjesto iskopa ili se 

moģe koristiti za zatrpavanje nekog drugog iskopa ili za ureĽenje okoliġa u krajobrazne svrhe. 

 

Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološke procese obrade otpada 

Popis otpada, s nazivom i kljuļnim brojem otpada, koji se planira obraĽivati u postrojenjima 

na lokaciji zahvata prikazan je u SUO u Prilogu 8.Koliļine, pojedine vrste otpada, definirane 

prema osnovnim fizikalno-kemijskim svojstvima otpada te ostale pomoĺne tvari koje ĺe se 

koristiti u tehnoloġkim procesima dane su u sljedeĺoj tablici. 

U Tablici 4. prikazan je popis vrsta i koliļina otpada koje ulaze u tehnoloġi proces svih 

postrojenja. 
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Tablica 4. Popis vrsta i količina otpada, vode, kemikalija i pomoćnih sredstava koje 

ulaze u tehnološke procese 

ULAZ U POSTROJENJA t/dan t/god 

OTPAD   

Ulaz u postrojenje PAO (veza Tablica 5)   

Kiseline   9,7 3.100 

Luģine      7,8 2.500 

Vodeni tekuĺi otpad  9,4 3.000 

Ostali anorganski otpad  3,1 1.000 

Ulaz u postrojenje MPO AEKS (veza Tablica 4) 
  

Emulzije  6,3 2.000 

Zauljena voda  50,0 16.000 

Zauljeni muljevi  46,9 15.000 

Zauljeni talog  46,9 15.000 

Ulaz u postrojenje PKO (veza Tablica 6) 
 

 Otpad oneļiġĺen organskim tvarima 28,1 9.000 

Otpad oneļiġĺen anorganskim tvarima 12,5 4.000 

Ostali otpad 9,0 2.876 

Ulaz u postrojenje PBO (Veza Tablica 7) 
  

Otpad oneļiġĺen organskim tvarima 11,8 4.264 

Otpad oneļiġĺen anorganskim tvarima 2,8 1000 

Ostali otpad 2,8 1.000 

UKUPNO OTPAD 247,0 79.714 

TEHNOLOŠKA VODA 
  

Voda za pranje i ļiġĺenje - PAO (veza Tablica 5) 0,5 160 

Voda za otapanje - PAO (veza Tablica 5) 3,0 960 

Voda za pranje plinova - PAO (veza Tablica 5) 0,1 32 

Voda za pranje i ļiġĺenje - MPO AEKS (veza Tablica 4) 0,5 160 

Voda za otapanje - MPO AEKS (veza Tablica 4) 1,0 320 

Procesna voda - MPO AEKS (veza Tablica 4) 1,0 320 

Voda iz MPO AEKS i POKO ( veza Tablica 6) 4,9 1.580 

Voda iz MPO AEKS I POKO (veza Tablica 7) 1,0 1.000 

UKUPNO TEHNOLOĠKA VODA 11,0 3.532 

KEMIKALIJE za proces obrade     

Ca(OH)2 1,6 500 

Na2S (70%) 0,053 17 

NaClO (15 g/l) 0,13 40 

BaCl2 0,25 80 

NaOH (50%) 0,025 8 

H2O2 (35%) 0,063 20 

H2SO4 (96%) 0,025 8 

Flokulanti/koagulanti 0,016 5 
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Deemulgatori 0,006 2 

Flokulanti/koagulanti 0,19 60,8 

Sredstva za poboljġavanje reoloġkih svojstava 1,0 320 

Sredstva za odmaġĺivanje 0,01 3,2 

UKUPNO KEMIKALIJE 3,3 1.064 

VEZIVNA SREDSTVA I ADITIVI 
  

Cement 4,7 1.500 

Vapno 4,7 1.500 

Aditivi (PowerCem, natrij sulfid, ģeljezov(II)sulfat) 0,063 20 

UKUPNO VEZIVNA SREDSTVA I ADITIVI 9,4 3.020 

HRANJIVA I OSTALA SREDSTVA - PBO (Tablica 7) 0,11 38,16 

UKUPNO ULAZ U POSTROJENJA   271,9 87.754 

 

 

Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa obrade otpada  

Pri radu postrojenja za obradu otpada nastajat ĺe nove vrste otpada. Vrste i koliļine otpada, 

nus proizvoda i otpadnih voda prikazane su u sljedeĺoj tablici. 

Tablica 5. Popis vrsta i količina tvari koje izlaze iz tehnološkog procesa  

IZLAZ IZ SVIH POSTROJENJA  t/dan t/god 

Ulje 0,36 114,3 

Filterski kolaļ i mulj 1,79 571,5 

Ugljikovodici ï ulje 15,37 4.918,6 

Zauljeni talog i mulj 38,43 12.296,5 

Stabiliziran/solidificiran otpad 63,99 20.476 

Neopasni otpad (PBO) 18,506 6.662,16 

UKUPNO IZLAZ  138,446 45.039,06 

Postupanje s obrađenim otpadom (iz svih postrojenja) 

Odvojeno ulje i ostali ugljikovodici od obrade zauljenog otpada skladiġtit ĺe se u spremnike 

(unutar tankvane) i zadrģavati na lokaciji, te se nakon zapunjenosti spremnika odvoze izvan 

granica postrojenja. 

Kondicionirani i ostali kruti otpad(solidificirani/stabilizirani otpad) se privremeno 

skladiġti u spremnike unutar graĽevine skladiġta otpada ili na nepropusnoj podlozi unutar 

prostora postrojenja za solidifikaciju/stabilizaciju te odvozi izvan granica postrojenja. 

Tehnološke otpadne vode iz svih procesa obrade  skupljaju se u spremnike. Dio vode se 

koristi za pripravu otopina koje se koriste kod postupaka obrade u PAO ili direktno u 

procesima solidifikacije i remedijacije. Preostala voda ĺe seprije ispuġtanja u prijemnik 

biološkiobraditi na ureĽaju za bioloġku obradu. ObraĽena voda nakon bioloġke obrade ĺe se 

ispuġtati u sustav javne odvodnje preko kontrolnog okna, nakon njegove izgradnje. Ukoliko 

do poļetka rada postrojenja ne bude izgraĽen sustav javne odvodnje, tvrtka AEKS d.o.o. je 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TVRTKE AEKS d.o.o.  

IVANIĆ-GRAD 

 

11 
 

obavezna tehnoloġke otpadne vode nakon bioloġke obrade odvoziti na daljnju obradu 

nadleģnom isporuļitelju vodnih usluga, ili ih ispuġtati u prirodni recipijent ukoliko 

zadovoljavaju uvjete ispuġtanja u skladu s Pravilnikom o graniļnim vrijednostima emisija 

otpadnih voda (Narodne novine, 80/13, 43/14 I 27/15). 

Zauljeni talog i mulj se ovisno o karakteristikama obraĽuje na postrojenju za bioremedijaciju 

ili solidifikaciju/stabilizaciju ili se odvozi izvan granica postrojenja. 

Pregled predviĽenih naļina zbrinjavanja i postupanja s pojedinom vrstom novonastalog i 

oporabljenog otpada koji nastaju u pojedinom postrojenju naveden je u sljedeĺoj tablici. 

Tablica 6.Načini konačnog zbrinjavanja otpada 

 

Naziv otpada/ podpostrojenje Ključni broj 
Predviđeni način 

zbrinjavanja 
Postupak zbrinjavanja 

Filtarski kolaļi - muljevi od 

fizikalno-kemijske obrade 

otpada koji nisu navedeni pod 

KB 19 02 05 

PAO 

19 02 06 Odlaganje na kopnu D 1 

Ulja i ostali ugljikovodici iz 

procesa odvajanja 

MPO AEKS, PAO 

19 02 07* Spaljivanje otpada na kopnu D 10/R1 

Kruti gorivi otpad koji sadrģi 

opasne tvar 

MPO AEKS, PAO 

19 02 09* 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Stabiliziran/solidificiran otpad 

PKO 

19 03 05 

19 03 07 
Odlaganje na kopnu D 1 

Neopasan otpad 

PBO 
/ 

Odlaganje na kopnu / 

koriġtenje materijala u 

graĽevinske svrhe 

D 1 

Otpad koji nije specificiran na 

drugi naļin 

MPO AEKS, PAO 

13 08 99* 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Loģivo ulje i dizel-gorivo 

MPO AEKS, PAO 
13 07 01* 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 
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Benzin 

MPO AEKS, PAO 
13 07 02* 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Ostala goriva (ukljuļujuĺi 

mjeġavine) 

MPO AEKS, PAO 

13 07 03* 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Izmijeġani otpad sastavljen 

samo od neopasnog otpada 

PAO 

19 02 03 Odlaganje na kopnu D 1 

Izmijeġani otpad sastavljen od 

najmanje jedne vrste opasnog 

otpada 

PAO 

19 02 04* 

Fizikalno-kemijska obrada 

otpada koja nije specificirana 

drugdje u ovim postupcima, 

a koja za posljedicu ima 

konaļne sastojke i mjeġavine 

koje se zbrinjavaju bilo 

kojim postupkom navedenim 

pod D1-D12 /  

Spaljivanje otpada na kopnu 

D9 / 

D10 

Muljevi od obrade otpada koji 

sadrģe opasne tvari 

PAO 

19 02 05* 

Fizikalno-kemijska obrada 

otpada koja nije specificirana 

drugdje u ovim postupcima, 

a koja za posljedicu ima 

konaļne sastojke i mjeġavine 

koje se zbrinjavaju bilo 

kojim postupkom navedenim 

pod D1-D12 /  

Spaljivanje otpada na kopnu 

D9 /  

D10 

Tekuĺi gorivi otpad koji sadrģi 

opasne tvari 

MPO AEKS, PAO 

19 02 08* 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Gorivi otpad koji nije naveden 

pod 19 02 08 i 19 02 09 

MPO AEKS, PAO 

19 02 10 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Ostali otpad koji sadrģi opasne 

tvari 

PAO 

19 02 11* 

Fizikalno-kemijska obrada 

otpada koja nije specificirana 

drugdje u ovim postupcima, 

a koja za posljedicu ima 

konaļne sastojke i mjeġavine 

koje se zbrinjavaju bilo 

kojim postupkom navedenim 

D9 / 

D10 
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pod D1-D12 / Spaljivanje 

otpada na kopnu 

Otpad koji nije specificiran na 

drugi naļin 

MPO AEKS, PAO 

19 02 99 Odlaganje na kopnu D 1 

Muljevi iz ostalih obrada 

industrijskih otpadnih voda, 

koji sadrģe opasne tvari 

MPO AEKS, PAO 

19 08 13* Spaljivanje otpada na kopnu D10 

Muljevi iz ostalih obrada 

industrijskih otpadnih voda, 

koji nisu navedeni pod 19 08 

13 

PAO 

19 08 14 Odlaganje na kopnu D 1 

Otpad koji nije specificiran na 

drugi naļin 

MPO AEKS, PAO 

19 08 99 Odlaganje na kopnu D 1 

Gorivi otpad (gorivo dobiveno 

iz otpada) 

MPO AEKS, PAO 

19 12 10 

Spaljivanje otpada na kopnu 

/ 

Koriġtenje otpada uglavnom 

kao goriva ili drugog naļina 

dobivanja energije 

D10/R1 

Ostali otpad (ukljuļujuĺi 

mjeġavine materijala) od 

mehaniļke obrade otpada, koji 

sadrģi opasne tvari 

PAO 

19 12 11* 

Recikliranje/obnavljanje 

otpadnih metala i spojeva 

metala 

R4 

Ostali otpad (ukljuļujuĺi 

mjeġavine materijala) od 

mehaniļke obrade otpada, koji 

nije naveden pod 19 12 11 

PAO 

19 12 12 

Recikliranje/obnavljanje 

otpadnih metala i spojeva 

metala 

R4 

Otpad koji nije specificiran na 

drugi naļin, PAO 
19 12 99 Odlaganje na kopnu D 1 

*opasni otpad 

  



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TVRTKE AEKS d.o.o.  

IVANIĆ-GRAD 

 

14 
 

2. Varijantna rješenja zahvata 

Na dijelu podruļja gospodarske-proizvodne zone Ġarampov Donji, nositelj zahvata tvrtka 

AEKS d.o.o. djeluje od 1998. godine, a u posjedu je cijele ļestice k.ļ. 699/4, na kojoj se 

planira izgraditi graĽevina/postrojenja, te druge moguĺe lokacije nisu razmatrane. 

Kod odabira optimalnih tehnologija obrade otpada, razmatrana su i uzeta su u obzir naļela 

NRT-a za svaki pojedini postupak. Obzirom na karakteristike pojedinih vrsta otpada koji ĺe se 

obraĽivati, tehnologije predviĽene Idejnim projektom ekoloġki su prihvatljive, pa druge 

tehnologije nisu razmatrane. 

Predloģena varijanta zahvata odabrana je iz slijedeĺih razloga: 

¶ predmetni je zahvat u skladu s vaģeļim dokumentima prostornog plana, 

¶ izgradnjom predmetnog postrojenja unutar zone proizvodne namjene nema troġenja 

okoliġa u smislu zauzimanja i moguĺeg oneļiġĺenja novih prostora, 

¶ na lokaciji nema nikakvih bioloġkih, prirodnih niti urbanih vrijednosti koje bi bile pod 

zaġtitom i koje bi mogle biti eventualno ugroģene planiranom izgradnjom, 

¶ osiguran je kvalitetan i brz pristup prometnicama. 

 

 

3. Podaci i opis lokacije zahvata i podaci o okolišu 

Za podruļje planiranog zahvata od vaģnosti su slijedeĺi planski dokumenti: 

¶ Prostorni plan Zagrebaļke ģupanije (PPZĢ), Sluģbeni glasnik Zagrebaļke ģupanije, 

broj 3/02, 6/02 ï ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 ïproļiġĺeni tekst 

¶ Izvjeġĺe o stanju u prostoru Zagrebaļke ģupanije, Glasnik Zagrebaļke ģupanije, br. 

22/13 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Ivaniĺ-Grada, ukljuļivo I: Izmjene i dopune i ciljane 

izmjene, Sluģbeni glasnik Grada Ivaniĺ-Grada, broj06/05, 10/09 ï proļiġĺeni tekst, 

10/10 ï ispravak, 091/13 

¶ Urbanistiļki plan ureĽenja (UPU-5) za podruļje Ġarampov Donji, Sluģbeni glasnik 

Grada Ivaniĺ-Grada, br. 4/09 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Ivaniĺ-Grada, II Izmjene i dopune, Sluģbeni glasnik 

Grada Ivaniĺ-Grada, br. 6/14 

Parcela zahvata k.ļ. 699/4, k.o. Ġarampov nalazi se u podruļju koje je Prostornim planom 

predviĽeno kao dio izgraĽenog dijela gospodarsko-proizvodne zone Donji Ġarampov, u kojoj 

je dodatno definirana moguĺnost obavljanja djelatnosti koje su vezane za gospodarenje 

otpadom. 

S istoļne strane lokacije zahvata smjeġten je distributivni centar za skladiġtenje voĺa i povrĺa 

Gomolava d.d..Voĺe i povrĺe se dovozi u hermetiļki zatvorenim vozilima (kamioni 

hladnjaļe) i skladiġti u hladnjaļe koje su smjeġtene unutar objekta tvrtke. Distribucija voĺa i 

povrĺa iz objekta obavlja se takoĽer kamionima hladnjaļama, tako da roba nije direktno u 

kontaktu s okolinom. 
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Objekti tvrtke Gomolava d.d. posjeduje zaseban sustav snabdjevanja vodom i elektriļnom 

energijom, te vlastiti sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih voda. 

Procesi skladiġtenja i obrade otpada u objektima tvrtke AEKS d.o.o. odvijaju se u zatvorenim 

prostorima s armirano ï betonskom podlogom i sustavom odvodnje i obrade otpadnih voda. 

U segmentima procesa obrade otpada u kojima postoji moguĺnost nastanka procesnih 

otpadnih plinova, ugraĽeni su ureĽaji za proļiġĺavanje otpadnih plinova (skruberi) uz 

provoĽenje kontrole sastava proļiġĺenih plinova. 

U blizini lokacije nema objekata niti postrojenja koje utjeļu na okolni ekoloġki sustav ili onih 

koji iskoriġtavaju prirodne resurse. 

Obzirom na obiljeģja zahvata te na ļinjenicu da se zahvat nalazi izvan ekoloġke mreģe i 

udaljen od naselja izmeĽu 1-2 km, pridrģavanjem vaģeĺih propisa  iz podruļja zaġtite 

okoliġa,voda i odrģivog gospodarenja otpadom, zakljuļuje se  da zahvat neĺe imati negativni 

utjecaj na stanje okoliġa. 

Za lokaciju zahvata kao ni za ġire podruļje Grada Ivaniĺ-Grada nema posebnih izvjeġĺa o 

stanju okoliġa pa su koriġteni podaci za Zagrebaļku ģupaniju. Na temelju Zakona o zaġtiti 

okoliġa, izraĽuje se izvjeġĺe za proteklo ļetverogodiġnje razdoblje koje sadrģi podatke o 

stanju okoliġa u Zagrebaļkoj ģupaniji o utjecaju pojedinih zahvata na okoliġ. 

Prema podacima prikupljenim od opĺina i gradova u Zagrebaļkoj ģupaniji, najviġe problema 

proizlazi iz postojeĺeg stanja izgraĽenosti vodoopskrbne mreģe i kanalizacijskih sustava. 

TakoĽer se ukazuje na veliki broj Ădivljihñ odlagaliġta otpada koja su prisutna gotovo na 

cijelom podruļju ģupanije. U zadnje vrijeme u pojedinim gradovima pokrenuta je njihova 

sanacija, a poboljġanje stanja u sustavu gospodarenja otpadom oļekuje se uspostavom centara 

za gospodarenje otpadom. Kvaliteta zraka na podruļju ģupanije je u dobrom stanju, ali je 

potrebno neprekidno pratiti kakvoĺu s obzirom na stalno poveĺanje cestovnog prometa te 

emisija iz industrijskih procesa i kotlovnica. 

Prema izvatku iz baze podataka ekoloġke mreģe RH (EU ekoloġke mreģe Natura 2000) (Slika 

3), lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na podruļju ekoloġke mreģe (Prilog 18) 

Podruļja ekoloġke mreģe najbliģa lokaciji su: 

podruļja oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove (POVS): 

¶ HR2000465, Ģutica (juģno od lokacije planiranog zahvata na udaljenosti od cca 
1,9 km) 

¶ HR 2001311, Sava nizvodno od Hruġĺice (istoļno i jugoistoļno od lokacije 
planiranog zahvata na udaljenosti od cca 6,5 km) 

¶ HR 2000415, Odransko polje (jugozapadno od lokacije planiranog zahvata na 

udaljenosti od cca 10 km) 

¶ HR 2000416 Lonjsko polje (juģno od lokacije planiranog zahvata na udaljenosti od 
cca 12,3 km) 

¶ HR2000444 Varoġki lug (sjeverno od lokacije planiranog zahvata na udaljenosti od 

cca 12,4 km) 

 podruļja oļuvanja znaļajna za ptice (POP): 
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¶ HR1000003 Turopolje (zapadnood lokacije planiranog zahvata na udaljenosti od 

cca 6,6 km) 

¶ HR1000004 Donja Posavina(juģnood lokacije planiranog zahvata na udaljenosti od 
cca 12,3 km) 

¶ HR1000009 Ribnjaci uz Ļesmu (sjeveroistoļnood lokacije planiranog zahvata na 

udaljenosti od cca 16 km) 

 

Za lokaciju je proveden postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekoloġku mreģu, te je 1. 

prosinca 2014. dobiveno Rjeġenje (Klasa: UP/I 612-07/14-60/111; Urbroj: 517-07-1-1-2-14-5) 

(Prilog 3) Ministarstva zaġtite okoliġa i prirode, da za navedeni zahvat nije potrebno provesti 

glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloġku mreģu. 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekoloġku mreģu, analizom 

moguĺih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke 

mreģe, uvaģavajuĺi miġljenje Drģavnog zavoda za zaġtitu prirode, ocijenjeno je da se obzirom 

na obiljeģja zahvata te obzirom na smjeġtaj zahvata izvan ekoloġke mreģe u zoni 

antropogenog utjecaja (cca 1 km od naselja), uz pridrģavanje vaģeĺih propisa iz podruļja 

zaġtite okoliġa, voda i odrģivog gospodarenja otpadom, moģe iskljuļiti moguĺnost znaļajnih 

negativnih utjecaja zahvata na ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke mreģe. Stoga 

za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Ocjene prihvatljivosti za ekoloġku 

mreģu. 

 

4. Mogući utjecaji zahvata na okoliš 

4.1. Utjecaj na tlo i vode 

Izgradnjom planiranog zahvata trajno se gubi znatan dio tla na graĽevinskoj ļestici. Tijekom 

graĽenja moģe doĺi do nakupljanja oborinskih i  podzemnih voda u graĽevinskim jamama. Te 

vode mogu sadrģavati veĺe koliļine krupne, taloģive tvari, i takve suspenzije preteģito 

anorganskog sastava mogu biti potencijalna opasnost za intenzivno taloģenje u odvodnom 

kolektoru. Zbog toga je sve te vode potrebno crpljenjem odstraniti iz graĽevnih jama. 

Materijal iskopan prilikom gradnje, bit ĺe iskoriġten na samoj lokaciji za niveliranje i za 

ureĽenje zelenih povrġina. 

Tijekom pripreme i ureĽenja zemljiġta za gradnju, te tijekom same gradnje objekta, moraju se 

primijeniti sve mjere iz vaģeĺih propisa o gradnji. 

Obzirom da je povrġina lokacije asfaltirana i da se procesi obrade otpada odvijaju u 

zatvorenom sustavu, za vrijeme rada postrojenja ne oļekuju se znaļajniji utjecaji na tlo. 

Za vrijeme rada na lokaciji zahvata nastajat ĺe sljedeĺe vrste otpadnih voda: 

¶ Odvodnja oborinskih voda s manipulativnih povrġina bit ĺe rijeġena popreļnim 

jednostreġnim ili dvostreġnim padovima u cestovne slivnike sa separatorom ulja i 

masti, koji ĺe biti spojeni na novo projektirani sliv oborinske kanalizacije. 

Kanalizacijski vod izgradit ĺe se u padu prema sustavu javne odvodnje kada bude 

izgraĽen. 
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¶ Čiste oborinske vode s krovnih povrġina upuġtat ĺe se preko upojnih bunara u okolni 

teren. 

¶ Sanitarne otpadne vode skupljat ĺe se u dvodijelnoj vodonepropusnoj sabirnoj jami 

dovoljnog kapaciteta koju ĺe redovito prazniti ovlaġtena pravna osoba, a u sustav 

javne odvodnje upuġtat ĺe se nakon njegove izgradnje. Nakon izgradnje planiranog 

javnog sustava odvodnje obvezno je prikljuļenje zahvata na cjelovit javni sustav 

odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda.  

Tehnološke otpadne vode prije ispuġtanja u prijemnik biološki ĺe se obraditi na ureĽaju za 

bioloġku obradu. ObraĽena voda nakon bioloġke obrade ĺe se ispuġtati u sustav javne 

odvodnje preko kontrolnog okna, nakon njegove izgradnje. Ukoliko do poļetka rada 

postrojenja ne bude izgraĽen sustav javne odvodnje, tvrtka AEKS d.o.o. je obavezna 

tehnoloġke otpadne vode nakon bioloġke obrade odvoziti na daljnju obradu isporuļitelju 

vodnih usluga (Prilog 4ïUgovor s isporučiteljem vodnih usluga). 

 

4.2.Utjecaj na zrak 

Oneļiġĺenje zraka tijekom izgradnje zahvata u zoni gradiliġta moģe nastati zbog ispuġnih 

plinova kao posljedica kretanja veĺeg broja motornih vozila. Oneļiġĺenja su privremenog 

karaktera i nema trajnih posljedica na okoliġ. 

Tijekom redovnog rada postrojenja do oneļiġĺenja zraka moģe doĺi zbog kretanja vozila 

(ispuġni plinovi) unutar lokacije, te dovozom i odvozom otpada pristupnom cestom do i s 

lokacije. 

Tijekom rada u postrojenjimaza obradu otpada u MPO AEKS i PAO, ovisno o vrstama i  

fizikalno-kemijskim karakteristikama otpadnih tvari, mogu se razvijati razni procesni plinovi 

(CO2, CO, NOx, N2, HCl, NH3, SO2), koji se proļiġĺavaju obradom u skruberima te 

ventilacijskim sustavom ispuġtaju u atmosferu. U usporedbi sa sliļnim poznatim 

postrojenjima za obradu otpada, te uvidom u postojeĺu praksu ovakve obrade u Europi iz 

pripadnih referentnih dokumenata Europske komisije prema IPPC direktivi (integrirano 

sprjeļavanje i kontrola oneļiġĺenja) moģe se zakljuļiti da neĺe doĺi do prekomjernog 

ispuġtanja polutanata u atmosferu, te da se neĺe prelaziti graniļne vrijednosti oneļiġĺenja 

prema Uredbi o graniļnim vrijednostima emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora (Narodne novine, 117/12) ġto je takoĽer u skladu sa Direktivom 2010/75/EU 

Europskog parlamenta i Vijeĺa o industrijskim emisijama (integrirano sprjeļavanje i kontrola 

oneļiġĺenja). 

 

4.3. Otpad 

Tijekom samog graĽenja pojavljivat ĺe se uobiļajeni graĽevinski otpad (ostaci betona, ģbuke, 

ostaci oplate, pijesak, ġljunak itd.) i ambalaģni otpad od razliļitih graĽevinskih i pomoĺnih 

materijala kao i od opreme. Oļekuju se i manje koliļine uobiļajenog komunalnog otpada koji 

nastaje zbog potreba boravka i prehrane graĽevinskih radnika. Sav taj otpad moģe uslijed 

nepravilnog odlaganja ugroziti vode. 

Sav navedeni otpad u sluļaju nepravilnog zbrinjavanja je potencijalna opasnost za oneļiġĺenje 

voda i tla. 
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Tijekom rada postrojenja, nastaje odreĽena koliļina komunalnog otpada zbog boravka 

zaposlenih na prostoru zahvata. Komunalni otpad se prikuplja i odvozi putem ovlaġtene 

tvrtke. 

Sav kruti i tekuĺi otpad koji nastaje u procesima obrade se skladiġti u spremnike do 

popunjenosti, te odvozi izvan granica postrojenja. 

4.4. Utjecaj buke 

Tijekom izgradnje objekta u okolini ĺe se javljati buka (pri radu graĽevinskih strojeva i 

ureĽaja, te teretnih vozila) koja je privremenog karaktera. 

Tijekom rada postrojenja najviġe dopuġtene razine buke na vanjskim povrġinama ne smiju biti 

veĺe od propisanih vrijednosti (Pravilnik o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave, Narodne novine 145/04). 
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5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja 

okolišatijekom pripreme građenja i/ili korištenja zahvata 

5.1. Zaštita voda 

Koristiti i odrģavati izgraĽeni sustav odvodnje. 

Otpadne tehnoloġke vode prije ispuġtanja u sustav javne odvodnje proļistiti do stupnja 

proļiġĺavanja odreĽenim Pravilnikom o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(Narodne novine, 87/10, 80/13, 43/14 i 27/15). Ukoliko do poļetka rada postrojenja ne bude 

izgraĽen sustav javne odvodnje, operater je obavezan tehnoloġke otpadne vode nakon obrade 

na ureĽaju za bioloġku obradu, odvoziti na daljnju obradu nadleģnom isporuļitelju vodnih 

usluga (Prilog 4). 

 

5.2. Zaštita zraka 

Koristiti i odrģavati ureĽaje za proļiġĺavanje plinova (skruberi) sukladno uputama 

isporuļitelja opreme. 

Uļestalost mjerenja emisija oneļiġĺujuĺih tvari, odredit ĺe se na temelju rezultata prvog 

mjerenja (Uredba o graniļnim vrijednostima emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora, Narodne novine, 117/12). 

 

5.3. Zaštita od povećane razine buke 

Kontrolirati i odrģavati podpostrojenja, ureĽaje i vozila koja proizvode buku. 

Nakon puġtanja u rad svih dijelova procesa obrade otpada, provesti mjerenje razine buke na 

granicama parcele u skladu sa Zakonom o zaġtiti od buke (Narodne novine, 30/09, 55/13) i 

Pravilnikom o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(Narodne novine, 145/04). 

 

5.4. Zbrinjavanje otpada 

Tijekom rada postrojenja nastajat ĺe odreĽena koliļina komunalnog otpada zbog boravka 

zaposlenih na prostoru zahvata. Taj otpad ĺe se prikupljati i odvoziti putem ovlaġtene tvrtke. 

Sav otpad koji ĺe nastajati u procesima obrade ĺe se skladiġti u odgovarajuĺe kontejnere do 

popunjenosti, te odvoziti izvan granica postrojenja na konaļno zbrinjavanje. 

UTablici 6dan je pregled predviĽenih naļina konaļnog zbrinjavanja pojedinih vrsta 

novonastalog otpada iz pojedinih postrojenja s kljuļnim brojevima i predviĽeni naļin 

konaļnog zbrinjavanja. 

 

5.5. Mjere zaštite od akcidenta 

Postupati sukladno Operativnom planu interventnih mjera za sluļaj izvanrednog oneļiġĺenja 

voda. 

Redovito ļistiti i odrģavati sve elemente odvodnje svih vrsta voda (separatore ulja i masti, 

odvode, kanale, ureĽaje za proļiġĺavanje) kako ne bi doġlo do oneļiġĺenja podzemnih i 

povrġinskih voda, a u skladu s terminskim planom i uputama za odrģavanje. 
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Osigurati primjerenu protupoģarnu zaġtitu temeljem plana zaġtite od poģara i tehnoloġkih 

eksplozija za predmetni zahvat, kojim ĺe se definirati sigurni izvori dovoljne koliļine vode, 

minimalni broj osposobljenih kadrova i ostala potrebna oprema u objektima. 

Osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. 

U sluļaju ekoloġkih nesreĺa koristiti bitne podatke iz analize rizika iz izraĽenih planova i 

procjene opasnosti (izraĽene prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti, Narodne novine, 

48/97, 114/02, 126/03). 

 

Program praćenja 

Vode 

Provoditi monitoring otpadnih voda u skladu s izdanim Obvezujuĺim vodopravnim 

miġljenjem za ispuġtanje otpadnih voda, sukladno Pravilniku o graniļnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda (Narodne novine, 87/10, 80/13, 43/14 i 27/15). Predmetna ispitivanja 

provodi ovlaġtena institucija. 

Provoditi ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje otpadnih voda u skladu s izdanim 

Obvezujuĺim vodopravnim miġljenjem za ispuġtanje otpadnih voda. 

 

Emisije u zrak 

Nakon puġtanja u rad postrojenja provesti ispitivanja emisija u zrak iz ispusta ventilacije iz 

skrubera.  

Za podpostrojenje MPO AEKS, PAO: CO, NOx, oksidi sumpora. 

Uļestalost mjerenja emisija oneļiġĺujuĺih tvari odredit ĺe se na temelju rezultata prvog 

mjerenja (Uredba o graniļnim vrijednostima emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora, Narodne novine, 117/12). 

 

Razina buke 

Nakon puġtanja u rad svih dijelova procesa obrade otpada, provesti mjerenje razine buke na 

granicama parcele (Pravilnik o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 

rade i borave, Narodne novine, 145/04). 
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6. Prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš 

Na temelju podataka prikazanih uSTUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ GRAĐEVINA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TVRTKE AEKS d.o.o. IVANIĆ – GRAD neće imati značajan 

utjecaj na okoliš. 

Mjerama zaštite i programom praćenja stanja okoliša, utjecaj zahvata na okoliš bit će 

sveden na prihvatljivu razinu. 

Zahvat 

GRAņEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM  TVRTKE AEKS d.o.o. IVANIĹ ï 

GRAD 

PRIHVATLJIV JE ZA OKOLIŠ. 
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PRILOZI 

Prilog 1 – Izvod iz katastarskog plana 

Prilog 2 – Grafički prikaz zahvata 

Prilog 3 – Grafički prikaz sustava odvodnje 

Prilog 4 – Ugovor s isporučiteljem vodnih usluga 
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Prilog 1 - Izvod iz katastarskog plana 
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Prilog 2 -Shematski  prikaz planiranog zahvata 
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Prilogu 3 – Shematski prikaz prikaz sustava odvodnje 
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Prilog 4 – Ugovor s isporučiteljem vodnih usluga 
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